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产品概述
CP-LI系列压力变送器，可用于HVAC管道系统，可以用来监
测管道压力。
CP-LI系列压力变送器，可将测量到的压力信号转换为0–10 V
和4-20 mA的电信号。
CP-LI系列配有2米（6.6英尺）电缆和一个G1/2转接头。

型号 描述

量程 最大耐受压力

kPa PSI kPa PSI
CP-LI-PR-TR-0100 液体压力变送器 0-100 0-14.50 200 29.01

CP-LI-PR-TR-0250 液体压力变送器 0-250 0-36.26 500 72.52

CP-LI-PR-TR-0600 液体压力变送器 0-600 0-87.02 1200 174.05

CP-LI-PR-TR-1000 液体压力变送器 0-1000 0-145.04 2000 290.08

CP-LI-PR-TR-1600 液体压力变送器 0-1600 0-232.06 3200 464.12

CP-LI-PR-TR-2500 液体压力变送器 0-2500 0-362.59 5000 725.19

CP-LI-PR-TR-4000 液体压力变送器 0-4000 0-580.15 8000 1160.30

选型

EasyLogic™ Sensors
液体压力变送器 
CP-LI-PR-TR

产品特点
•	 测量精准
•	 可灵活切换0~10V或4~20mA信号输出
•	 可支持交流或直流供电
•	 多种量程可选
•	 可应用于液体和中性气体
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性能参数 尺寸图
 

接线图 
 

*请先选择输出信号类别（电压或电流），然后把未使用的接线端子进行保护（
如选用电工胶带包扎，以防漏电）
*注意交流供电只支持0-10V输出
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Red: Power (+)

Green: Current output (+)

White: Voltage output (+)

Black: GND/(-)

基本信息

供电 24VAC±10%/12-30VDC

工作电流 额定15mA（电压输出）  

输出 0-10V/4-20mA(交流单供电仅支持
0-10V输出)

负载电阻
电压输出：≥10kΩ
电流输出：≤180Ω（供电大于12VDC
时），≤500Ω（供电大于19VDC时

线缆 2m

压力接口 G1/4 Male (自带G1/4-G1/2转接头)

介质 水，中性气体

25℃ 特性

精度 ±1%FS 

过载压力 2x FS

长期稳定性 ±0.25%FS/year (typical)

零点漂移 <±0.04%FS/°C  (-10~70 ℃)  

灵敏度漂移 <±0.04%FS/°C (-10~70 ℃)

环境影响

介质温度 -40 to 105 ℃

环境温度 -20 to 85 °C

环境湿度 0 to 95% RH (non-condensing)

贮存温度 -40 to 105 °C 

贮存温度 0 to 95% RH (non-condensing)

IP等级 IP65

材料
电接头
芯体
壳体

PA+30%玻纤
陶瓷
304不锈钢

重量

重量 ~ 290g

认证信息

认证

European conformance (CE) EN 
61326-1 according to 2014/30/EU di-
rective, UKCA (UK), Green Premium: 
China RoHS 2.0, European RoHS, 
REACH


