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产品概述
CL-AI-C2-SE是基于双通道非分光红外吸收原理(NDIR)技术的
二氧化碳变送器，专门为工业、商业及公共建筑的暖通空调系
统及环境检测所设计。工业标准的4-20mA和0-10VDC信号输
出，交直流供电均可，量程为0-2000ppm。内置的自校准算法
可保证产品长期稳定性和精度。
 
可用于如下应用场景
•	 普通住宅
•	 商业建筑
•	 智能楼宇
•	 实验室、医院、数据中心等

型号 描述

CL-AI-C2-SE 墙装二氧化碳传感器, ±50ppm±3%

选型

EasyLogic™ Sensors
面板式二氧化碳传感器 
CL-AI-C2-SE

产品特点
•	 高精度的双通道NDIR技术
•	 量程：0-2000PPM
•	 精度：50ppm+3%
•	 输出信号：4-20mA或0-10VDC
•	 供电电压：24VAC或24VDC均可
•	 内置自校准算法，寿命长，免维护
•	 可手动现场校准
•	 反向电压保护
•	 墙面安装
•	 三色LED灯用于指示状态
•	 是满足LEED 和 WELL 建筑认证标准的关键设备
•	 符合ASHRAE对环境和室内空气质量控制的标准

性能参数

供电

电压 24VAC±10% or 24VDC±20%*

电压频率 50/60Hz  

功率 ≤2VA 

CO2 sensor

感应原理 NDIR, 双通道

量程 0-2000ppm

精度 50ppm+3%读数 (400-2000ppm) 

信号输出 AC供电: 0-10V（3线）
DC供电: 0-10V/4-20mA（3线）

负载能力 0-10V: >10kΩ
4-20mA: <(U-12)/0.025Ω

预热时间 60s

响应时间 ≤60s T90

ABC自校准 支持**

现场手动校准 支持**

LED 3 LEDs

环境

工作温度 -10 °C – 50 °C

工作湿度 0-95%RH (非冷凝)

存储温度 -20°C – 70°C

存储湿度 0-95%RH (非冷凝)

IP等级 IP30

外壳材料 PC+ABS, UL94-V0

认证

CE EMC (EN61326-1)
Green Premium EU ROHS, China ROHS, REACH
重量

产品+包装 140g
* Class 2; 请注意接地和电源极性; AC供电仅支持0-10V输出
**具体介绍请参考后面接线介绍
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