
Metered Rack PDU AP7821B
Descripción general
El APC by Schneider Electric Metered Rack Power Distribution Unit (PDU) distribuye la ali-
mentación a los dispositivos del rack. Dispone de un sensor que mide la corriente utilizada 
por la PDU y los dispositivos conectados, La unidad PDU puede supervisarse a través las 
interfaces de administración de la Web, Telnet, SNM, SSH, or EcoStruxure™ IT Expert 
interfaces. 

Enchufes: La PDU dispone de ocho tomas de corriente IEC8-C13.

Pantalla digital: Una pantalla digital muestra la cantidad total de corriente usada por fase 
por la Rack PDU.

Cable de alimentación: El cable de alimentación tiene y termina en un conector IEC - C20.



Especificaciones

† La profundidad con la caja de fusibles (95 mm / 3,75 pulg) se extiende por sólo una parte (273 mm / 10,75 pulgadas) 
de la altura de la unidad.

Sistema eléctricos
Conector de entrada IEC-C20

Tensión de entrada nominal 100–240 V

Frecuencia de entrada 50–60 Hz

Longitud del cable 8 ft (2.5 m)

Tensión de entrada aceptable ±10% de la tensión nominal

Corriente de entrada máxima 16 A

Tensión de salida nominal 200–240 V

Corriente de salida máxima 12 A (Norteamérica)
10 A (el resto de las regiones)

Conectores de salida (8) IEC-C13

Sistema físico 

Dimensions (H × W × D) 1.74 × 17.47 × 4.03 in
(4.41 × 44.37 × 10.23 cm)

Shipping dimensions
(H × W × D)

2.50 × 18.50 × 13.25 in
(6.35 × 46.99 × 33.65 cm)

Weight 3.80 lb (1.41 kg) 

Shipping weight 6.40 lb (2.38 kg) 

Medio ambiente

Elevation (above MSL) 
Operating
Storage

10, 000  ft (3000 m)
50,000  ft (15  000 m)

Temperature
Operating
Storage

23 to 113°F (– 5 to  45°C) 
– 13 to 149°F (– 25 to  65°C)

Humidity
Operating
Storage

Del 5–95%, sin condensación
Del 5–95%, sin condensación

Conformidad

Seguridad cULus-EU, CE, RCM, EAC

EMC FCC Part 15, ICES-003, VCCI-CISPR 32, 
EN 55024, EN 55032, AS/NZS CISPR 32
La atención al cliente y la información sobre la garantía están disponibles en www.apc.com.
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