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deesfr Par la présente déclaration de 
conformité UE, Schneider Electric 
Industries SAS, déclare que les 
appareils TeSys GV4PEM/GV4PB sont 
conformes aux normes principales et 
aux autres dispositions de la directive 
sur les appareils radioélectriques 
(RED) 2014/53/UE. 
Les déclarations de conformité UE 
pour les appareils TeSys GV4PEM 
(SC17022403) ou TeSys GV4PB 
(SC18111301) sont disponibles en 
téléchargement sur le site 
se.com/docs.
Bandes de fréquence NFC sur 
lesquelles l'équipement radio 
fonctionne: 13.56 MHz.
Puissance de champ maximale 
< 42 dBmA/m à une distance de 10 m.

With this EU Declaration of Conformity, 
Schneider Electric Industries
SAS hereby declares that TeSys 
GV4PEM/GV4PB products comply with 
the main standards and other relevant 
provisions of the Radio Equipment 
Directive 2014/53/EU (RED).
EU declarations of Conformity for the 
TeSys GV4PEM (SC17022403) and 
TeSys GV4PB (SC18111301) products 
can be downloaded on se.com/docs.
NFC operating frequency bands in 
which the radio equipment operates: 
13.56 MHz.
Maximal H field < 42 dBmA/m at 
10 m distance.

Con esta declaración de conformidad 
UE, Schneider Electric Industries
SAS declara que los productos TeSys 
GV4PEM/GV4PB cumplen los las 
normas principales y otras disposi-
ciones pertinentes de la 
Directiva de equipos radioeléctricos 
(RED) 2014/53/UE.
Las declaraciones de conformidad UE 
para los productos TeSys GV4PEM 
(SC17022403) y TeSys GV4PB 
(SC18111301) se pueden descargar 
de se.com/docs.
Bandas de frecuencia NFC en las que 
funciona el equipo de radio: 13,56 
MHz.
Campo H máximo <42 dBmA/m a una 
distancia de 10 m.

Mit der EU-Konformitätserklärung erklärt 
Schneider Electric Industries
SAS, dass die Produkte TeSys 
GV4PEM/GV4PB die grundlegenden 
Anforderungen sowie andere relevante 
Bestimmungen der Richtlinie 
2014/53/EU über die Bereitstellung von 
Funkanlagen (RED) erfüllen.
Die EU-Konformitätserklärungen für die 
Geräte TeSys GV4PEM (SC17022403) 
und TeSys GV4PB (SC18111301) 
stehen auf der Webseite se.com/docs 
zum Download bereit: NFC-
Betriebsfrequenzbänder für den Betrieb 
der Funkanlagen: 13,56 MHz.
Maximales H-Feld < 42 dBmA/m bei 
einem Abstand von 10 m.

В этом заявлении о соответствии 
требованиям ЕС компания Schneider 
Electric Industries SAS настоящим 
подтверждает, что изделия TeSys 
GV4PEM/GV4PB соответствуют 
основным стандартам и прочим 
применимым положениям Директивы о 
радиооборудовании 
2014/53/EU (RED).
Заявления о соответствии требованиям 
ЕС изделий TeSys GV4PEM 
(SC17022403) и TeSys GV4PB 
(SC18111301) можно скачать с 
веб-сайта se.com/docs.
Диапазоны частот NFC, в которых 
работает радиооборудование: 13,56 
МГц.
Максимальный уровень магнитного 
поля < 42 дБмкА/м на расстоянии 10 м.

根据此 EU 合规声明，Schneider 
Electric Industries
SAS 兹声明，TeSys GV4PEM/GV4PB 
产品符合这些主要标准以及“无线电
指令 2014/53/EU (RED)” 的相关条款
规定。
TeSys GV4PEM (SC17022403) 和 
TeSys GV4PB (SC18111301) 产品的 
EU 合规声明可从 se.com/docs 下载。
无线电设备工作的 NFC 工作频带：
13.56 MHz。
最大 H 场 < 42 dBmA/m (10 米距离)。

Con la presente dichiarazione di 
conformità UE, Schneider Electric 
Industries SAS, dichiara che i prodotti 
TeSys GV4PEM/GV4PB sono conformi 
con gli standard principali e altre 
disposizioni pertinenti della 
direttiva sulle apparecchiature radio 
2014/53/UE (RED).
È possibile scaricare la dichiarazione 
di conformità UE per i prodotti TeSys 
GV4PEM (SC17022403) e TeSys 
GV4PB (SC18111301) dal sito 
se.com/docs.
Bande di frequenza NFC nelle quali 
opera l’apparecchiatura radio: 13,56 
MHz.
Campo H massimo < 42 dBmA/m alla 
distanza di 10 m.

Com essa Declaração de Conformidade 
UE, a Schneider Electric Industries
SAS declara desde já que os produtos 
TeSys GV4PEM/GV4PB cumprem os 
principais padrões e outras provisões 
relevantes da Diretiva relativa a 
Equipamento de Rádio 2014/53/UE 
(RED).
As declarações da UE de Conformidade 
dos produtos TeSys GV4PEM 
(SC17022403) e TeSys GV4PB 
(SC18111301) podem ser baixados em 
se.com/docs.
As bandas de freqüência operacional 
NFC nas quais o equipamento de rádio 
funciona: 13,56 MHz.
Campo H máximo < 42 dBmA/m a 10 m 
de distância.
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