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法律信息 
本文档中提供的信息包含与产品/解决方案相关的一般说明、技术特性和/或建
议。 

本文档不应替代详细调研、或运营及场所特定的开发或平面示意图。它不用于判
定产品/解决方案对于特定用户应用的适用性或可靠性。任何此类用户都有责任就
相关特定应用场合或使用方面，对产品/解决方案执行或者由所选择的任何业内专
家（集成师、规格指定者等）对产品/解决方案执行适当且全面的风险分析、评估
和测试。 

施耐德电气品牌以及本文档中涉及的施耐德电气及其附属公司的任何商标均是施
耐德电气或其附属公司的财产。所有其他品牌均为其各自所有者的商标。 

本文档及其内容受适用版权法保护，并且仅供参考使用。未经施耐德电气事先书
面许可，不得出于任何目的，以任何形式或方式（电子、机械、影印、录制或其
他方式）复制或传播本文档的任何部分。 

对于将本文档或其内容用作商业用途的行为，施耐德电气未授予任何权利或许
可，但以“原样”为基础进行咨询的非独占个人许可除外。 

对于本文档或其内容或其格式，施耐德电气有权随时修改或更新，恕不另行通
知。 

在适用法律允许的范围内，对于本文档信息内容中的任何错误或遗漏，以及对本
文档内容的任何非预期使用或误用，施耐德电气及其附属公司不会承担任何责任
或义务。 



      
 

内容
安全注意事项 ........................................................................................................... 4 

安全符号和条款 .............................................................................. 4 
关于本书 .................................................................................................................. 5 

文件范围....................................................................................... 5 
有效性说明 .................................................................................... 5 
产品相关信息 ................................................................................. 5 
一般网络安全信息 ........................................................................... 7 
产品相关网络安全信息 ..................................................................... 7 
本文件的可用语言 ........................................................................... 8 
相关文件....................................................................................... 8 
关于非包容性或不敏感术语的信息 ....................................................... 8 
商标 ............................................................................................ 8 

概述 ......................................................................................................................... 9 
关于 HMI License Manager ............................................................. 9 
系统要求....................................................................................... 9 
术语定义....................................................................................... 9 

如何激活和停用许可证 .......................................................................................... 11 
启动 HMI License Manager ........................................................... 11 
关于激活和停用的一般信息.............................................................. 11 

在线激活或停用 .......................................................................... 11 
离线激活或停用 .......................................................................... 12 

激活方法..................................................................................... 13 
在线激活 ................................................................................... 13 
离线激活 ................................................................................... 16 

停用方法..................................................................................... 21 
在线停用 ................................................................................... 21 
离线停用 ................................................................................... 23 

故障解决 ................................................................................................................ 28 
 



 

4  EIO0000005618.00 
 

安全注意事项 

安全符号和条款 
本手册使用以下符号和术语识别与正确及安全地操作目标机和画面编辑软件相关
的重要信息。 

符号和说明如下： 

 
加上这个“危险”或者“警告”安全标签表示存在电气危险，如不遵守该说明，则可能导
致人身伤害。 

 
这是提醒注意安全的符号。它用于警示用户潜在的人身伤害危险。遵守此符号之后的所有安
全消息以避免出现人员伤亡。 

 

 

 

 

  

危险表示若不加以避免，会甚至死亡的危险情况。 

!  危险 

警告表示若不加以避免，会导致严重人身伤害甚至死亡的潜在危险情况。 

!  警告 

注意表示若不加以避免，会导致轻微或中度人身伤害的潜在危险情况。 

!  警示 

注意 用于表示与人身伤害无关的危害。 

注意 
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关于本书 

文件范围 
本文件介绍 HMI License Manager 的规格和操作。 

 

有效性说明 
本文档对本产品有效。 

 

产品相关信息 

 

 

意外的设备操作 

触摸面板开关不得用作设备的紧急停止开关。为了安全，国际安全法特别建议
或要求所有的工业机器和系统都需配置机械的、手动的紧急制动开关。为确保
安全地操作其它设备，其它系统也应该提供类似的机械开关。 

如果未能遵守本说明，可能会导致人员死亡、重伤或设备损坏。 

!  警告 

意外的设备操作 

在设备维修或维护期间，请务必使用安全互锁功能以防止系统的突然启动。 

如果未能遵守本说明，可能会导致人员死亡、重伤或设备损坏。 

!  警告 

数据丢失 

定期保存工程。 

如果未能遵守本说明，可能会导致人员死亡、重伤或设备损坏。 

!  警告 
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失控 

设计应用程序时，设计人员应考虑到潜在意外点击的发生，以防止导致点
击操作的运行或引起其它事件的发生。 

任何控制方案的设计人员必须考虑到控制路径的可能故障模式，并且对于
某些关键控制功能，需提供在路径故障期间和之后可实现安全状态的方
法。 

为关键控制功能提供单独或冗余的控制路径。 

系统控制路径有时包括通讯链路。此时必须考虑链路意外发生传送延迟或
故障的隐含因素。 

在实际使用前，请对人机界面上的应用程序作一个全面的测试以确保其能
正常工作且每次都能独立运行。例如，测试您的应用程序所需的 CPU 负载
量并保证应用程序的需求符合您的人机界面的规格。使用画面编辑软件对
您的应用程序进行全面测试，以及对设备本身的应用程序进行测试。 

如果未能遵守本说明，可能会导致人员死亡、重伤或设备损坏。 

!  警告 

意外的设备操作 

面板上应始终显示时间，以便操作人员能够清楚应用程序是否已停止运行。 

如果未能遵守本说明，可能会导致人员死亡、重伤或设备损坏。 

 

!  警告 

设备损坏 

必须彻底检查导入画面编辑软件的工程和数据，以确保数据已成功导入。 

如果未能遵守本说明，可能会导致设备损坏。 

 

注意 
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一般网络安全信息 
近年来，联网机器和生产工厂的数量不断增加，潜在的网络威胁也相应增加，如
未经授权的访问、数据泄露和运行中断。因此，您必须考虑所有可能的网络安全
措施，以帮助保护资产和系统免受此类威胁。 

为确保 Schneider Electric 产品的安全，按照 网络安全最佳实践文档中所述实施
网络安全最佳实践符合您的最大利益。 

Schneider Electric 可提供更多信息和帮助: 

• 订阅 Schneider Electric 安全快讯。 

• 访问网络安全支持门户网页以: 

 查找安全通知 

 报告漏洞和事件 

• 访问 Schneider Electric 网络安全和数据保护态势网页以: 

 获取网络安全态势 

 在网络安全学院学习更多网络安全知识 

 了解 Schneider Electric 的网络安全服务 

 

产品相关网络安全信息 
请在安全的工业自动化和控制系统内使用本产品。要全面保护组件 (设备/装置)、
系统、组织和网络免受网络攻击威胁，就必须采取多层次的网络风险缓解措施，
及早发现事件，并在事件发生时制定适当的响应和恢复计划。有关网络安全的更
多信息，请参阅 Harmony HMI/iPC 网络安全指南。 

https://www.se.com/ww/en/download/document/EIO0000004948/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

对系统可用性、完整性和保密性的潜在危害 

在首次使用时更改默认密码，以防止未经授权访问设备设置、控件和信
息。 

尽可能禁用未使用的端口/服务和默认账户，以尽量减少恶意攻击的途径。 

将联网设备置于多层网络防御系统 (如防火墙、网络分段、网络入侵检测和
防护) 之后。 

将最新更新和修补程序应用于操作系统和软件。 

使用网络安全最佳实践 (例如: 最小特权、职责分离)，帮助防止未经授权的
数据和日志暴露、丢失、修改、服务中断或意外操作。 

如果未能遵守本说明，可能会导致人员死亡、重伤或设备损坏。 

!  警告 

https://www.se.com/ww/en/download/document/7EN52-0390/
https://www.se.com/ww/en/work/support/cybersecurity/security-notifications.jsp
https://www.se.com/ww/en/work/support/cybersecurity/notification-contact.jsp
https://www.se.com/ww/en/about-us/cybersecurity-data-protection/
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本文件的可用语言 
本文件有以下语言版本: 

• 英语 (EIO0000005610) 

• 日语 (EIO0000005611) 

• 德语 (EIO0000005612) 

• 法语 (EIO0000005613) 

• 意大利语 (EIO0000005614) 

• 西班牙语 (EIO0000005615) 

• 葡萄牙语 (EIO0000005616) 

• 韩语 (EIO0000005617) 

• 简体中文 (EIO0000005618) 

• 繁体中文 (EIO0000005619) 

 

相关文件 
文件标题 参考编号 

网络安全最佳实践 请参阅一般网络安全信息，第 7 
页 

Harmony HMI/iPC 网络安全指南 EIO0000004948 (英语) 

您可以从 Schneider Electric 下载中心 (www.se.com/ww/en/download) 下载
与本产品相关的手册，如软件手册。 

 

关于非包容性或不敏感术语的信息 
作为一家负责任、具有包容性的公司，Schneider Electric 不断更新其包含非包
容性或非敏感术语的沟通方式和产品。但是，尽管我们做了这些努力，我们的内
容仍可能包含某些客户认为不合适的条款。 

 

商标 
Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家的注
册商标。 

 

https://www.se.com/ww/en/download/document/EIO0000004948/
http://www.se.com/ww/en/download
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概述 

关于 HMI License Manager 
Schneider Electric HMI License Manager 是一款管理 Schneider Electric 屏幕
编辑软件和运行时许可证的软件。 

通过在 HMI License Manager 中激活屏幕编辑软件和运行时许可证来使用它
们。您还可以使用许可证管理器停用激活的许可证，并将其移动到其他设备上。 

 

系统要求 
 

最低配置 注解 

PC Windows PC/AT 兼容机 - 

CPU 
第八代 Intel(R) CoreTM i3/i5 

处理器或更快的处理器 
- 

存储器 8 GB 或更多 - 

可用磁盘空间 30 GB 或更多 - 

显示 1024 x 768 (XGA) - 

操作系统 

Windows 10 Pro 

(32-bit/64-bit) with 

latest update 

- 

其他非操作系统程序 
.NET Framework 4.7.2 full 

*1 
- 

网络适配器 
LAN 端口或 Wi-Fi 网络适配

器 
- 

*1 使用支持的操作系统时，通常已安装 .NET Framework Ver.4.7.2 full，因此
安装程序不包含 .NET Framework 4.7.2 full。 

注： 

• 本产品必须由具有管理员权限的合格软件安装人员安装和配置。 

• 软件安装文件设有数字签名。如果在安装过程中出现任何有关数字签名
的问题，请取消安装并联系客户支持。 

 

术语定义 

许可证服务器 

许可证服务器由 Schneider Electric 托管，负责管理许可证信息。与许可证服务
器交换信息，以激活或停用本地 PC 上的许可证。 
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Activation ID 

Activation ID 在购买许可证时发布。使用 Activation ID 激活或停用许可证。 

 

HMI License Manager 

使用许可证管理器激活或停用存储在许可证服务器上的许可证。 
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如何激活和停用许可证 

启动 HMI License Manager 
从 Windows 开始菜单或桌面快捷方式启动 HMI License Manager。 

注: 启用集成写入筛选器后，将无法激活和停用许可证。在启动 HMI License 
Manager 之前禁用集成写入筛选器 

 

关于激活和停用的一般信息 
要从 HMI License Manager 激活或停用软件许可证，必须通过互联网访问许可
证管理服务器。激活或停用方法取决于您想要授权的软件所在设备上的互联网连
接是否可用。 

 

在线激活或停用 

要在有互联网连接的设备上激活或停用许可证，请在该设备上启动 HMI License 
Manager 以访问许可证管理服务器。有关详细信息，请参阅离在线激活，第 13 
页。 

 

 
 
1: 检查 Activation ID 
2: 激活或停用许可证 
 
A: 互联网上的许可证服务器 
B: HMI License Manager 
C: 许可证激活软件 
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离线激活或停用 

要激活或停用没有互联网连接的设备的许可证，请将设备信息共享到有互联网连
接的 PC 上，然后在该 PC 上启动 HMI License Manager 以访问许可证管理服
务器。有关详细信息，请参阅离离线激活，第 16 页。 

 

 
 
1: 复制已创建的激活申请文件 (见第 16 页) 或停用申请文件 (见第 23 页)。 
2: 使用激活请求文件 (见第 17 页) 或停用请求文件 (见第 24 页) 检查 
Activation ID。 
3: 激活或停用许可证，然后发布激活或停用响应文件。 
4: 复制激活或停用响应文件，然后执行激活 (见第 19 页) 或停用 (见第 27 
页)。 
 
A: 互联网上的许可证服务器 
B: PC2 (连接至许可证服务器) 上的 HMI License Manager 
C: PC1 (包含许可证激活软件) 上的 HMI License Manager 
D: 激活申请文件 (*.ari) 或停用申请文件 (*.dri) 
E: 激活响应文件 (*.aai) 或停用响应文件 (*.dai) 
F: 许可证激活或停用软件 
 
注: 在 PC1 和 PC2 上皆使用 HMI License Manager。安装相关的屏幕编辑
软件或运行时应用程序，因为无法仅安装 HMI License Manager。 
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激活方法 

在线激活 

1. 启动 HMI License Manager。有关启动说明，请参阅启动启动 HMI License 
Manager，第 11 页。 

2. 在 HMI License Manager 中，单击 激活许可证 > 此电脑上的软件。 

 

 
 

3. 输入 Activation ID，然后单击检查按钮验证 Activation ID。 

 

 
注: 您也可以粘贴复制到剪贴板的 Activation ID。 
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4. 如果 Activation ID 验证成功，检查按钮将变为成功，激活按钮将变为活动。 

 

 
 

如果无法验证 Activation ID，检查按钮将变为重试按钮，并显示验证失败的
可能原因。解决原因并单击重试按钮。 

 

 
 

5. 单击激活按钮激活许可证。 

 

 
 
注: 单击激活按钮之前，请确保您要激活的软件的许可证已显示。 
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6. 如果许可证激活成功，激活按钮将变为成功，并显示许可证信息。 

 

 
 

如果许可证无法激活，激活按钮将变为重试按钮，并显示激活失败的可能原
因。解决原因并单击重试按钮。 
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离线激活 

激活流程 

要激活离线设备，请使用激活请求文件 (*.ari) 和激活响应文件 (*.aai) 从可与许可
证服务器通信的 PC 上激活设备。 

以下步骤描述如何激活离线设备的许可证。 

PC1: 需要许可证激活的离线设备 

PC2: 与许可证服务器通信并执行许可证激活的个人电脑 

1. 使用 Activation ID 在 PC1 上创建激活请求文件 (*.ari)。有关详细信息，请参
阅离在 PC1 (离线) 上创建激活请求文件，第 16 页。 

2. 使用 PC1 上创建的激活请求文件激活 PC2 上的许可证并创建激活响应文件 
(*.aai)。有关详细信息，请参阅离在 PC2 (在线) 上从激活请求文件创建激活
响应文件，第 17 页。 

3. 使用 PC2 上创建的激活响应文件激活 PC1 上的许可证。有关详细信息，请参
阅离使用 PC1 (离线) 上的激活响应文件激活，第 19 页。 

 

在 PC1 (离线) 上创建激活请求文件 

请按照以下步骤使用 Activation ID 创建激活请求文件 (*.ari)。 

1. 启动 HMI License Manager。有关启动说明，请参阅启动启动 HMI License 
Manager，第 11 页。 

2. 单击激活许可证 > 此电脑上的软件 (离线)。 

3. 单击在没有互联网连接的情况下在此电脑上启动软件授权。 

4. 输入 Activation ID，然后单击创建按钮显示另存为对话框。指定保存文件的
位置，然后单击确定创建激活请求文件。 

 

 
 

5. 如果无法创建激活请求文件，检查按钮将变为重试按钮，并显示激活失败的可
能原因。解决原因并单击重试按钮。 
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在 PC2 (在线) 上从激活请求文件创建激活响应文件 

请按照以下步骤使用激活请求文件创建激活响应文件 (*.aai)。 

1. 启动 HMI License Manager。有关启动说明，请参阅启动启动 HMI License 
Manager，第 11 页。 

2. 单击激活许可证 > 离线设备软件。 

3. 选择激活请求文件，然后单击检查按钮验证许可证。 

 

 
 

4. 如果激活请求文件验证成功，检查按钮将变为成功，并启用激活按钮。单击激
活激活许可证。 

 

 
注: 单击激活按钮之前，请确保您要激活的软件的许可证已显示。 
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5. 如果无法验证激活请求文件，检查按钮将变为重试按钮，并显示验证失败的可
能原因。解决原因并单击重试按钮。 

 

 
 

6. 如果许可证激活成功，将创建激活响应文件 (*.aai) 并会出现 另存为对话框。
指定保存激活响应文件的位置，然后单击确定。激活按钮将变为成功，并显示
许可证信息。 

 

 
 

7. 如果许可证无法激活，激活按钮将变为重试按钮，并显示激活失败的可能原
因。解决原因并单击重试按钮。 
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使用 PC1 (离线) 上的激活响应文件激活 

请按照以下步骤使用激活响应文件 (*.aai) 激活许可证。 

1. 启动 HMI License Manager。有关启动说明，请参阅启动启动 HMI License 
Manager，第 11 页。 

2. 单击激活许可证 > 此电脑上的软件 (离线)。 

3. 单击在没有互联网连接的情况下在此电脑上激活软件。 

4. 选择激活响应文件，然后单击激活按钮激活许可证。 

 

 
 

5. 如果许可证激活成功，则会显示许可证信息。 
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6. 如果许可证无法激活，激活按钮将变为重试按钮，并显示激活失败的可能原
因。解决原因并单击重试按钮。 

 

 
  



 

EIO0000005618.00     21 

 

停用方法  

在线停用 

1. 启动 HMI License Manager。有关启动说明，请参阅启动启动 HMI License 
Manager，第 11 页。 

2. 单击停用许可证 > 此电脑上的软件。 

3. 选择要停用的许可证的 Activation ID，然后单击检查按钮验证 Activation 
ID。 

 

 
 

4. 如果 Activation ID 验证成功，检查按钮将变为成功，停用按钮将变为活动。
单击停用按钮停用许可证。 

 

 
注: 单击停用按钮之前，请确保您要停用的软件的许可证已显示。 
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5. 如果许可证验证失败，检查按钮将变为重试按钮，并显示验证失败的可能原
因。解决原因并单击重试按钮。 

 

 
 

6. 如果许可证停用成功，停用按钮将变为成功按钮，并显示 Activation ID 验证
状态。 

 

 
 

7. 如果许可证无法停用，停用按钮将变为重试按钮，并显示停用失败的可能原
因。解决原因并单击重试按钮。 
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离线停用 

停用流程 

要停用离线设备，请使用停用请求文件 (*.dri) 和停用响应文件 (*.dai) 从可与许
可证服务器通信的 PC 上停用设备。 

以下步骤描述如何停用离线设备的许可证。 

PC1: 需要许可证停用的离线设备 

PC2: 与许可证服务器通信并执行许可证停用的个人电脑 

1. 在 PC1 上选择要停用的许可证的 Activation ID，然后创建停用请求文件 
(*.dri)。有关详细信息，请参阅离在 PC1 (离线) 上创建停用请求文件，第 23 
页。  

2. 使用 PC1 上创建的停用请求文件停用 PC2 上的许可证并创建停用响应文件 
(*.dai)。有关详细信息，请参阅离在 PC2 (在线) 上从停用请求文件创建停用
响应文件，第 24 页。 

使用 PC2 上创建的停用响应文件停用 PC1 上的许可证。有关详细信息，请参阅离
使用 PC1 (离线) 上的停用响应文件停用，第 27 页。 

 

在 PC1 (离线) 上创建停用请求文件 

请按照以下步骤使用 Activation ID 创建停用请求文件 (*.dri)。 

1. 启动 HMI License Manager。有关启动说明，请参阅启动启动 HMI License 
Manager，第 11 页。 

2. 单击停用许可证 > 此电脑上的软件 (离线)。 

3. 单击在没有互联网连接的情况下在此电脑上启动许可证停用程序。 

4. 选择要停用的许可证的 Activation ID，然后单击创建按钮。在另存为对话框
中，指定保存文件的位置，然后单击确定创建停用请求文件。  

 

 
注: 一旦创建了停用请求文件，目标软件将不再能够使用许可证。 

 

5. 如果无法创建停用请求文件，创建按钮将变为重试按钮，并显示文件创建失败
的可能原因。解决原因并单击重试按钮。 
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在 PC2 (在线) 上从停用请求文件创建停用响应文件 

请按照以下步骤使用停用响应文件停用许可证。 

1. 启动 HMI License Manager。有关启动说明，请参阅启动启动 HMI License 
Manager，第 11 页。 

2. 单击停用许可证 > 离线设备软件。 

3. 选择停用请求文件，然后单击检查按钮执行许可证验证。 

 

 
 

4. 如果许可证验证成功，检查按钮将变为成功，停用按钮将变为活动。单击停用
按钮停用许可证。停用按钮将变为成功，并显示许可证信息。 

 

 
注: 单击停用按钮之前，请确保您要停用的软件的许可证已显示。 
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5. 如果许可证验证失败，检查按钮将变为重试按钮，并显示验证失败的可能原
因。解决原因并单击重试按钮。 

 

 
 

6. 如果许可证停用成功，则会出现另存为对话框。指定保存文件的位置，然后单
击确定创建停用响应文件。 
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7. 如果许可证无法停用，停用按钮将变为重试按钮，并显示停用失败的可能原
因。解决原因并单击重试按钮。 
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使用 PC1 (离线) 上的停用响应文件停用 

请按照以下步骤使用停用响应文件停用许可证。 

1. 启动 HMI License Manager。有关启动说明，请参阅启动启动 HMI License 
Manager，第 11 页。 

2. 单击停用许可证 > 此电脑上的软件 (离线)。 

3. 单击在没有互联网连接的情况下在此电脑上停用软件。 

4. 选择停用响应文件 (*.dai)，然后单击停用按钮停用许可证。 

 

 
 

5. 如果许可证停用成功，则许可证将从首页屏幕上的此电脑上已激活的许可证列
表中删除。 

 

 
 

6. 如果许可证无法停用，停用按钮将变为重试按钮，并显示停用失败的可能原
因。解决原因并单击重试按钮。 
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故障解决 
• 无法激活和停用许可证 

请检查 HMI License Manager 中显示的错误信息。如果检查后问题仍然存在，
请联系我们的客户服务中心。请在联系我们时提供以下日志文件。 

C:\ProgramData\Schneider Electric\HMI License 
Manager\logs\licensemanager.log 

• 在未停用许可证的情况下卸载屏幕编辑软件或运行时应用程序 

卸载屏幕编辑软件或运行时应用程序不会停用许可证。请使用 HMI License 
Manager 停用。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schneider Electric 
35 rue Joseph Monier 
92500 Rueil Malmaison 
France 

+ 33 (0) 1 41 29 70 00 

www.se.com 

 
由于标准、规格和设计不时发生变化， 
请确认本出版物中提供的信息。 

 
© 2025 Schneider Electric.保留所有权利。 
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