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Información legal 
La marca Schneider Electric y cualquier otra marca registrada de Schneider Electric SE y de sus 

sucursales mencionadas en esta guía son propiedad exclusiva de Schneider Electric SE y sus 

sucursales. Las demás marcas pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios. 

Esta guía y su contenido están protegidos por las leyes sobre derechos de autor aplicables y se 

proporcionan solo con fines informativos. No se puede reproducir ni transmitir ninguna parte de 

esta guía de ninguna forma ni por ningún medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o 

cualquier otro medio), sea cual sea el propósito, sin la autorización previa y por escrito de 

Schneider Electric. 

Schneider Electric no otorga ningún derecho o licencia para el uso comercial de esta guía o su 

contenido; la única excepción es una licencia no exclusiva y personal para realizar consultas «sin 

garantía». Solamente el personal cualificado puede instalar, poner en funcionamiento, ofrecer 

soporte y mantener los productos y el equipo eléctrico de Schneider Electric. Dado que las 

normas, las especificaciones y los modelos van cambiando con el tiempo, la información incluida 

en esta guía puede verse sujeta a cambios sin previo aviso. En la medida en que lo permita la 

legislación aplicable, Schneider Electric y sus sucursales no asumen ninguna responsabilidad por 

cualquier error u omisión en el contenido informativo de este material o las consecuencias que se 

deriven del uso de la información incluida en este documento. 

Marcas registradas 
Firefox® es una marca comercial registrada de Mozilla Corporation en los Estados Unidos y otros 

países. 

Google ChromeTM es una marca comercial registrada de Google Inc.  

Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance. 

Microsoft Windows® y Microsoft Edge® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas 

de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países. 

Otras marcas comerciales y marcas comerciales registradas son propiedad de sus respectivos 

dueños. 
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1 Uso del programa de aplicación 
La descripción de la aplicación es válida para la versión de firmware 0.3.0 y superior. 

 
 
Familia de productos: 1.3 Interfaces/Gateways 
Tipo de producto: 1.3.13 DALI-Gateway 
Fabricante: Schneider Electric Industries SAS 
 
Dispositivo de 1 canal: 
Nombre:  KNX DALI-Gateway Basic REG-K/1/16/64 
N.º de pedido:  MTN6725-0003  
 
Número de objetos: 1279 
Número de direcciones de grupo: 1279 
Número de asociaciones: 1279 
 
Dispositivo de 2 canales: 
Nombre: KNX DALI-Gateway Basic REG-K/2/16/64 
N.º de pedido:  MTN6725-0004  
 
Número de objetos: 2316 
Número de direcciones de grupo: 2316 
Número de asociaciones: 2316 
 
 

2 Información general sobre productos 

2.1 Propiedades del sistema DALI Bus 
El bus multifuncional DALI (Digital Addressable Lighting Interface, interfaz de iluminación digital 
direccionable) es un sistema que se usa para controlar balastros electrónicos (ECG) en la tecnología de 
iluminación. Las especificaciones de la interfaz de comunicaciones de DALI están fijadas en la norma 
internacional EN62386. 
 
El bus DALI permite la recepción de comandos de conmutación y regulación. Además, el sistema DALI 
puede utilizarse para la información de estado relacionada con los valores de luz o la notificación de un 
fallo, ya sea de luz o de ECG.  
A través del dispositivo de control/gateway conectado (maestro) se pueden conectar hasta 64 ECG DALI 
individuales (esclavos) en un segmento DALI. Durante la puesta en servicio del DALI, los ECG reciben una 
dirección de 3 bytes de longitud generada automáticamente. En base a la dirección larga, durante el 
proceso de puesta en servicio posterior se asigna una dirección corta entre 0 y 63. Al igual que la 
asignación de la dirección es automática, el orden de los dispositivos es aleatorio. Por esta razón es 
necesario identificar cada uno de los ECG o luces individuales durante el proceso posterior de puesta en 
marcha (ver más abajo).  
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El direccionamiento de cada ECG en el sistema se basa, bien en la dirección corta (direccionamiento 
individual), o bien en una dirección de grupo DALI (direccionamiento de grupo). Con este fin se puede 
asignar un número cualquiera de ECG dentro de un segmento a hasta 16 grupos. El direccionamiento de 
grupo en el sistema DALI garantiza que los procesos de conmutación y regulación de diferentes luces 
dentro de un sistema se realizan de forma simultanea, sin retardos. 
 
Además de las direcciones cortas y de grupo, los valores de luz de los ECG individuales DALI pueden ser 
integrados en escenas y ser direccionados a través de las direcciones de escenas. 
Para obtener una descripción detallada del sistema DALI, consulte el manual del DALI en 
https://www.digitalilluminationinterface.org 
 

2.2 Visión de conjunto del producto DALI-Gateway Basic 
DALI-Gateway Basic está disponible en 2 versiones diferentes: 
 
Función Descripción N.º de pedido 
1 canal DALI-Gateway Basic REG-K/1/16/64 MTN6725-0003 
2 canales DALI-Gateway Basic REG-K/2/16/64 MTN6725-0004 
   

 
La aplicación del segundo canal DALI es una copia exacta del primer canal. 
Todas las funciones, objetos y parámetros están disponibles por partida doble.  
 
La puesta en servicio de los dos segmentos DALI se realiza por separado. 
Por tanto, ambos segmentos DALI se configuran de forma independiente. 
 
La siguiente documentación describe a modo de ejemplo la configuración y puesta en marcha de un canal 
DALI. 
 

2.3 Características del producto DALI-Gateway 
El DALI Gateway Basic REG-K (en adelante denominado DALI Gateway) es un dispositivo que se utiliza 
para controlar ECG con una interfaz DALI a través del bus de la instalación KNX. El dispositivo transforma 
los comandos de conmutación y regulación del sistema KNX conectado en telegramas DALI, y la 
información de estado del bus DALI en telegramas KNX.  
 
DALI-Gateway es un controlador de aplicaciones de maestro único (de acuerdo con EN 62386-103). Esto 
significa que el dispositivo solo debe utilizarse en segmentos DALI con ECG conectados y no con otros 
dispositivos de control DALI dentro del segmento (sin función de maestro múltiple). La alimentación para 
los hasta 64 o 128 ECG conectados proviene directamente del DALI-Gateway No es necesaria, ni está 
permitida, una fuente de alimentación DALI adicional. . Se admiten ECG según EN 62386-102 ed1 
(DALI1), así como dispositivos según EN 62386-102 ed2 (DALI2). El dispositivo cuenta con la certificación 
DALI-2 y figura en la base de datos correspondiente de DiiA. 
 
El dispositivo viene en una carcasa de carril DIN de anchura de 4 unidades, por lo que se puede integrar 
directamente en la caja de distribución de la alimentación de red.  
 

https://www.digitalilluminationinterface.org/
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Además de las funciones puras de gateway, el DALI-Gateway ofrece numerosas funciones adicionales: 
 

• Direccionamiento de 16 o 32 grupos DALI o 64, o 128 ECG únicos 
• Concepto flexible de la puesta en servicio de DALI en el ETS5 
• Control de luces de colores con el apoyo de los ECG del tipo de dispositivo 8 (DT-8). 
• Control de luz de color según el subtipo ECG: 

o Temperatura color (subtipo DT-8 Tc) 
o Color XY (subtipo DT-8 XY) 
o RGB (subtipo DT-8 RGBWAF) 
o HSV (subtipo DT-8 RGBWAF) 
o RGBW (subtipo DT-8 RGBWAF) 

El subtipo DT-8 PrimaryN no es compatible 
 

• Compatibilidad con programas de planificación temporal para el control de grupos y ECG en 
función de los valores o el color   

• Diferentes modos de funcionamiento, como el funcionamiento continuo, el funcionamiento 
nocturno o el modo de escalera. 

• Contador de horas de servicio integrado para cada grupo y ECG con una alarma para cuando se 
haya alcanzado la vida útil máxima 

• Reconocimiento individual de fallos con objetos para cada luz/ECG. 
• Análisis complejo de fallos a nivel de grupo y de dispositivo, con cálculo de tasas de fallo y número 

de fallos. 
• Supervisión del umbral de fallos, con valores de umbral ajustables individualmente 
• Módulo de escenas para una amplia programación de escenas y posibilidad de regulación de 

escenas. 
• «Función de intercambio rápido» para una sustitución sencilla de ECG individuales defectuosos. 
• Control manual de telegramas de grupos y difusión mediante botones de control del dispositivo. 
• Indicación de un estado de error en el dispositivo mediante los LED. 

 
La superficie especial para la configuración de los segmentos DALI está diseñada como DCA (Device 
Control App, aplicación de control del dispositivo) para el ETS5.  
 
No olvide instalar la aplicación ETS correspondiente además de la base de datos del producto KNXprod. 
La aplicación ETS está disponible para su descarga en la página web de Schneider Electric o en Konnex. 
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2.4 Mejoras del firmware anterior 0.2.x 
 
El Firmware 0.3.0 también presenta una nueva aplicación ETS y una nueva DCA. 
La nueva aplicación se denomina «Plus». 
 

2.4.1 Control ECG único 
Ahora se presta especial atención a la posibilidad de un control ECG único. 
Los ECG únicos pueden abordarse en escenas, programaciones o a través de objetos de comunicación 
KNX. 
 

2.4.2 Modos de funcionamiento ECG (normal, permanente, noche y modo 
de pánico) 

Los ECG individuales pueden utilizarse en diferentes modos de funcionamiento, al igual que los grupos. 
 

2.4.3 Recuento de las horas de funcionamiento de los ECG individuales 
Los ECG individuales pueden utilizarse en diferentes modos de funcionamiento, al igual que los grupos. 
 

2.4.4 Exportación e importación de escenas 
Para poder utilizar escenas configuradas fácilmente en otros proyectos, se ha implementado la posibilidad 
de importar y exportar. 
 

2.4.5 Editar y exportar/importar textos de descripción 
Todos los textos de descripción de los grupos o de los ECG únicos pueden editarse ahora de forma 
centralizada. Allí, los textos también pueden importarse o exportarse fácilmente desde otros formatos de 
archivo. 
 

2.4.6 Control manual en programaciones 
Se puede controlar manualmente un programa automático para ciertos requerimientos. Puede encontrar 
más información en el capítulo 13.4 Override manual. 
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3 Instalación y concepto de puesta en servicio 
La puesta en servicio se divide en los siguientes pasos: 
 

3.1 Descripción general 
 

Cableado del segmento 
DALI 

 

Conectar dispositivo con 
bus KNX y DALI 

 

Conecte el dispositivo a la 
alimentación de la red 

eléctrica de 230 V 

 

Cargar la base de datos de 
ETS e instalar la etsapp 

En línea o 
fuera de 

línea 

Configurar parámetros ETS 
y objetos de enlace 

En línea o 
fuera de 

línea 

Asignación de grupo ETS-
DCA DALI 

En línea o 
fuera de 

línea 

Puesta en marcha de ETS-
DCA DALI 

en línea 

Descargar dirección 
individual y aplicación 

en línea 

 

 
 
 
Después de tender el cableado del segmento DALI siguiendo las instrucciones de servicio e instalación del 
BMA DALI-Gateway, el software puede arrancar. 
 
Para esto, la base de datos del producto debe estar cargada y la aplicación ETS correspondiente está 
instalada en el ETS5, ver capítulo: 3.2 ETS-App (DCA). 
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3.2 ETS-App (DCA) 
La aplicación del DALI-Gateway se basa en la superficie estándar para configurar parámetros y objetos de 
comunicación; y en una superficie especial para la configuración del sistema de bus DALI. Esta superficie 
especial está diseñada como DCA (Aplicación de Control de Dispositivos) para ETS5. Todos los datos de 
programas requeridos se crean automáticamente cuando se importa la aplicación.   
 
Por tanto, haga clic en el botón «Aplicación» bajo el ETS5 y, a continuación, en el signo «+» para añadir 
una aplicación ETS a su sistema ETS5: 

 
 
Se hará visible una carpeta para seleccionar la aplicación ETS para el DALI-Gateway 
 

 
 
 
La aplicación aparece en la lista de todas las aplicaciones ETS5: 

 
 
 
Cuando se selecciona el producto, se muestra una pestaña DCA adicional: 

  
 
A continuación, debe volver a iniciarse la ETS. 
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3.3 Configuración de parámetros 
 
Los parámetros y las direcciones de grupos correspondientes se pueden configurar del mismo modo que 
cualquier otro producto KNX. Gracias a los parámetros, pueden configurarse también varios modos de 
funcionamiento que se describen con más detalle en el capítulo: 5 Modo manual.  
 
La configuración específica de DALI tiene lugar en la pestaña DCA. Primero deben asignarse los ECG a 
los grupos deseados. 
Este trabajo puede realizarse sin internet y sin conexión al KNX o sin conexión con el DALI-Gateway La 
puesta en servicio de DALI solo es posible en línea, es decir, se precisa una conexión con el dispositivo. 
En este paso se buscan y encuentran todos los ECG conectados y pueden asignarse a continuación a la 
configuración ajustada previamente. 
 
Una vez se haya realizado esta asignación, debe cargarse esta configuración especial de DALI al 
dispositivo. La clave «Descarga» está disponible en la pestaña DCA, ver capítulo: 11 Puesta en servicio 
del sistema DALI. 
 
En el último paso, los parámetros y enlaces a las direcciones de grupos deben cargarse al dispositivo con 
la descarga normal ETS. Ahora, el dispositivo está preparado para el funcionamiento. 
 

4 Dispositivos para el control de color (DT-8) 
El gateway DALI también admite ECG para control de color (tipo de dispositivo 8 según EN 62386-209). 
Estos dispositivos disponen de control de color multicanal (RGB) y, por lo tanto, permiten mezclar un color 
de luz o ajustar una temperatura de color mediante DALI. 
 

4.1 Funciones del dispositivo DALI tipo 8 
Muchos fabricantes ofrecen ECG para controlar el color (DT-8). A menudo, estos dispositivos permiten 
controlar módulos LED con LED multicolores directamente. Los más comunes son los módulos LED con 
los colores rojo, verde, azul (RGB) y los módulos con dos tonalidades de blanco diferentes (blanco 
dinámico). En ocasiones, en el mercado también existen módulos LED con un canal blanco adicional 
integrado (RGBW). A pesar de poder controlar cada canal de color individualmente mediante un 
dispositivo de control DALI para LED (tipo de dispositivo 6), esta solución posee la desventaja de que a 
cada uno de los dispositivos se le asigna una dirección corta DALI diferente. Eso significa que para 
controlar un módulo se necesitan dos (blanco dinámico), tres (RGB) o incluso cuatro direcciones cortas. 
Con un máximo de 64 direcciones cortas disponibles por segmento DALI, el número de luces que pueden 
emplearse se reduce de manera considerable. Sin embargo, con un dispositivo DT-8 solo se necesita una 
dirección corta para todos los canales de color, y puede controlarse la máxima cantidad posible de 64 
luces. El estándar DALI EN 62386-209 define diferentes métodos de control de color para dispositivos DT-
8. Lo normal es que un determinado dispositivo solo soporte uno de estos métodos posibles. Por eso debe 
ponerse especial atención a las especificaciones del fabricante correspondiente.  

4.2 Representación del color mediante las coordenadas XY  
La representación de un color mediante dos coordenadas en un «espacio de color» es un método común. 
Gracias a las coordenadas XY no existe ningún punto en este espacio que no sea accesible y, por tanto, 
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puede definirse cualquier color. El diagrama utilizado en el estándar DALI es el diagrama de cromaticidad 
del espacio de color según el estándar CIE de 1931 (Cambridge University Press), que se muestra en el 
siguiente gráfico. 
 

 
Figura 1: Diagrama de cromaticidad del espacio de color CIE 1931 (fuente: Wikipedia) 

 
En los dispositivos que admiten el método de coordenadas XY, el color se determina mediante dos valores 
entre 0,0 y 1,0. Sin embargo, las propiedades físicas de un LED no permiten representar todos los colores, 
tampoco en un módulo LED RGB. En la práctica, lo normal es determinar el valor más cercano. Ponga 
especial atención a las instrucciones del ECG o del fabricante. Normalmente aquí se especifican los 
valores XY compatibles con la lámpara. Los valores fuera del rango especificado pueden generar colores 
no reproducibles. 
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4.3 Representación del color mediante la temperatura de color 
Dentro del espacio de color se encuentran los diferentes tonos de blanco. Los tonos de blanco se 
encuentran en una línea que cruza todo el espacio de color. 
 

 
Figura 2: Tono blanco en el lugar geométrico del cuerpo negro (fuente: Wikipedia) 

 
Los puntos del conocido como lugar geométrico del cuerpo negro (BBL) se definen mediante una 
temperatura de color en Kelvin. De esta manera se determina con precisión el tono blanco de una luz entre 
cálido y frío con un solo valor. Por eso, el principio de la temperatura de color es perfecto para controlar 
lámparas de luz blanca (blanco dinámico). Los dispositivos de control DT-8 ajustan la temperatura de color 
de un módulo LED mezclando LED blancos cálidos y fríos. Naturalmente, como pasaba con anterioridad, 
esto solo puede realizarse dentro de unos límites físicos. Los módulos LED de la actualidad suelen aceptar 
temperaturas de color entre 2000 y 8000 Kelvin. 
 

4.4 Representación del color mediante 3 o 4 canales de color 
(RGBWAF) 

Los colores se crean mezclando otros colores individuales (diferentes tonos de blanco, RGB o RGBW). De 
ahí que un color pueda representarse basándose en el grado de mezcla de los colores individuales, p. ej., 
50 % rojo, 0 % verde, 60 % azul. En este caso, la definición del color no es precisa y depende en gran 
medida de los atributos físicos específicos de los LED empleados para crear el color (longitud de onda, 
intensidad). Sin embargo, indicar los porcentajes de los colores primarios sigue siendo útil para la 
descripción relativa de un color. En algunos balastos DT-8, el color se determina definiendo 3 (RGB) o 4 
(RGBW) valores entre 0 y 100 %. En teoría pueden emplearse hasta seis colores (RGBWAF) según el 
estándar DALI EN 62386-209 Sin embargo, el gateway DALI solo admite un máximo de 4 colores, en línea 
con los ECG que están actualmente disponibles en el mercado.  
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5 Modo manual 

5.1 Dispositivo de 1 canal (DALI-Gateway Basic REG-K/1/16/64) 
El DALI-Gateway 1/16/64 tiene 9 botones de servicio y luces LED en la zona frontal, por lo que ofrece 
múltiples posibilidades de control manual y funciones de análisis y difusión. 
 

 
 
Es posible acceder a los botones y luces LED sin retirar la cubierta. Si no existe ningún error y el bus KNX 
está en funcionamiento, los 9 LED se apagan. Si el gateway detecta un error (p. ej., una lámpara 
defectuosa o un fallo KNX), solo el diodo LED del botón «Man.» se ilumina en rojo y parpadea 
rápidamente Durante la programación (o la instalación), todos los LED se encienden en rojo y parpadean 
lentamente.  
 
Active el modo manual dejando pulsado el botón durante un periodo de tiempo prolongado en la esquina 
inferior derecha. 
 

 
 
El modo manual finaliza automáticamente 60 segundos después de la última vez que se activó el botón. 
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Si el modo manual está activado, presione brevemente el mismo botón para pasar de un nivel de modo 
manual a otro. El LED RGB del botón «Man.» muestra en qué nivel se encuentra actualmente. Cada nivel 
tiene el siguiente significado: 
 
Modo manual, nivel 1 
El LED del botón «Man.» permanece encendido en verde 
Utilice los botones de 1/9 a 8/16 para cambiar de los grupos DALI 1 a 8. El valor de luz del grupo cambia 
de 100 % (on) a 0 % (off) cada vez que se pulsa el botón. El estado de conmutación de cada grupo se 
muestra con los LED de los botones 1/9 a 8/16.  
 
Modo manual, nivel 2 
El LED del botón «Man.» parpadea en verde 
Utilice los botones de 1/9 a 8/16 para cambiar de los grupos DALI 9 a 16. El valor de luz del grupo cambia 
de 100 % (on) a 0 % (off) cada vez que se pulsa el botón. El estado de conmutación de cada grupo se 
muestra con los LED de los botones 1/9 a 8/16.  
 
Modo manual, nivel 3 
El LED del botón «Man.» permanece encendido en rojo 
Pulse brevemente el botón 1/9 para activar un comando de difusión. El hecho de que el primer comando 
que se envíe sea un comando de conexión o desconexión depende del estado del grupo 1. Con cada 
pulsación adicional, todas las luces se activan mediante la difusión. El LED del botón 1/9 muestra el 
estado de conmutación. Todas las luces reaccionan a un comando de difusión incluso si no se ha 
realizado todavía la asignación de grupos. 
Si se pulsa mucho tiempo el botón 5/13 se activa un comando de intercambio rápido. Esta función permite 
sustituir un ECG defectuoso incluso sin el ETS (ver el capítulo Intercambio rápido de ECG). 
Si se pulsa mucho tiempo el botón 6/14, se activa el modo Impedir del convertidor. Si se desconecta la 
alimentación de las luces de emergencia conectadas antes de que pasen 15 minutos tras la activación del 
modo Impedir del convertidor, las luces se desconectan en lugar de cambiar al modo de emergencia. Este 
modo de funcionamiento puede ser necesario durante la puesta en marcha y el proceso de instalación 
para prevenir una iluminación de emergencia constante y la descarga de la batería. 
Si el gateway detecta un error, los LED de los botones de 2/10 a 4/12 y de 7/15 a 8/16 muestran el tipo de 
error exacto. El LED se ilumina constantemente en rojo. Estas son las averías: 
 
Botón LED 2/10 Error del convertidor  
Botón LED 3/11 Error del ECG 
Botón LED 4/12  Error de la lámpara 
Botón LED 7/15  Cortocircuito DALI 
Botón LED 8/16 Error del KNX 
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5.2 Dispositivo de 2 canales (DALI-Gateway Basic REG-K/2/16/64) 
El DALI-Gateway 2/16/64 tiene 9 botones de servicio y luces LED en la zona frontal, por lo que ofrece 
múltiples posibilidades de control manual y funciones de análisis y difusión. 
 

 
 
Es posible acceder a los botones y luces LED sin retirar la cubierta. Si no existe ningún error y el bus KNX 
está en funcionamiento, los 9 LED se apagan. Si el gateway detecta un error (p. ej., una lámpara 
defectuosa o un fallo KNX), solo el diodo LED del botón «Man.» se ilumina en rojo y parpadea 
rápidamente Durante la programación (o la instalación), todos los LED se encienden en rojo y parpadean 
lentamente.  
 
Active el modo manual dejando pulsado el botón durante un periodo de tiempo prolongado en la esquina 
inferior derecha. 
 

 
 
El modo manual finaliza automáticamente 60 segundos después de la última vez que se activó el botón. 
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Si el modo manual está activado, presione brevemente el mismo botón para pasar de un nivel de modo 
manual a otro. El LED RGB del botón «Man.» muestra en qué nivel se encuentra actualmente. Cada nivel 
tiene el siguiente significado: 
 
Modo manual, nivel 1 (canal 1) 
El LED del botón «Man.» permanece encendido en verde 
Utilice los botones de 1/9 a 8/16 para cambiar de los grupos DALI 1 a 8. El valor de luz del grupo cambia 
de 100 % (on) a 0 % (off) cada vez que se pulsa el botón. El estado de conmutación de cada grupo se 
muestra con los LED de los botones 1/9 a 8/16.  
 
Modo manual, nivel 2 (canal 1) 
El LED del botón «Man.» parpadea en verde 
Utilice los botones de 1/9 a 8/16 para cambiar de los grupos DALI 9 a 16. El valor de luz del grupo cambia 
de 100 % (on) a 0 % (off) cada vez que se pulsa el botón. El estado de conmutación de cada grupo se 
muestra con los LED de los botones 1/9 a 8/16.  
 
Modo manual, nivel 3 (canal 1) 
El LED del botón «Man.» parpadea en verde/rojo 
Pulse brevemente el botón 1/9 para activar un comando de difusión. El hecho de que el primer comando 
que se envíe sea un comando de conexión o desconexión depende del estado del grupo 1. Con cada 
pulsación adicional, todas las luces se activan mediante la difusión. El LED del botón 1/9 muestra el 
estado de conmutación. Todas las luces reaccionan a un comando de difusión incluso si no se ha 
realizado todavía la asignación de grupos. 
Si se pulsa mucho tiempo el botón 5/13 se activa un comando de intercambio rápido. Esta función permite 
sustituir un ECG defectuoso incluso sin el ETS (ver el capítulo Intercambio rápido de ECG). 
Si se pulsa mucho tiempo el botón 6/14, se activa el modo Impedir del convertidor. Si se desconecta la 
alimentación de las luces de emergencia conectadas antes de que pasen 15 minutos tras la activación del 
modo Impedir del convertidor, las luces se desconectan en lugar de cambiar al modo de emergencia. Este 
modo de funcionamiento puede ser necesario durante la puesta en marcha y el proceso de instalación 
para prevenir una iluminación de emergencia constante y la descarga de la batería. 
Si el gateway detecta un error, los LED de los botones de 2/10 a 4/12 y de 7/15 a 8/16 muestran el tipo de 
error exacto. El LED se ilumina constantemente en rojo. Estas son las averías: 
 
Botón LED 2/10 Error del convertidor  
Botón LED 3/11 Error del ECG 
Botón LED 4/12  Error de la lámpara 
Botón LED 7/15  Cortocircuito DALI 
Botón LED 8/16 Error del KNX 
 
Modo manual, nivel 4 (canal 2) 
El LED del botón «Man.» permanece encendido en azul 
Utilice los botones de 1/9 a 8/16 para cambiar de los grupos DALI 1 a 8. El valor de luz del grupo cambia 
de 100 % (on) a 0 % (off) cada vez que se pulsa el botón. El estado de conmutación de cada grupo se 
muestra con los LED de los botones 1/9 a 8/16.  
 



Gateway Basic SpaceLogic KNX DALI 

MTN6725-0003 | MTN6725-0004 
Dispositivo de 2 canales (DALI-Gateway Basic REG-

K/2/16/64) 

 

 

 17 / 96 

 

Internal 

Modo manual, nivel 5 (canal 2) 
El LED del botón «Man.» parpadea en azul 
Utilice los botones de 1/9 a 8/16 para cambiar de los grupos DALI 9 a 16. El valor de luz del grupo cambia 
de 100 % (on) a 0 % (off) cada vez que se pulsa el botón. El estado de conmutación de cada grupo se 
muestra con los LED de los botones 1/9 a 8/16.  
 
Modo manual, nivel 6 (canal 2) 
El LED del botón «Man.» parpadea en azul/rojo 
Pulse brevemente el botón 1/9 para activar un comando de difusión. El hecho de que el primer comando 
que se envíe sea un comando de conexión o desconexión depende del estado del grupo 1. Con cada 
pulsación adicional, todas las luces se activan mediante la difusión. El LED del botón 1/9 muestra el 
estado de conmutación. Todas las luces reaccionan a un comando de difusión incluso si no se ha 
realizado todavía la asignación de grupos. 
 
Si se pulsa mucho tiempo el botón 5/13 se activa un comando de intercambio rápido. Esta función permite 
sustituir un ECG defectuoso incluso sin el ETS (ver el capítulo Intercambio rápido de ECG). 
Si se pulsa mucho tiempo el botón 6/14, se activa el modo Impedir del convertidor. Si se desconecta la 
alimentación de las luces de emergencia conectadas antes de que pasen 15 minutos tras la activación del 
modo Impedir del convertidor, las luces se desconectan en lugar de cambiar al modo de emergencia. Este 
modo de funcionamiento puede ser necesario durante la puesta en marcha y el proceso de instalación 
para prevenir una iluminación de emergencia constante y la descarga de la batería. 
 
Si el gateway detecta un error, los LED de los botones de 2/10 a 4/12 y de 7/15 a 8/16 muestran el tipo de 
error exacto. El LED se ilumina constantemente en rojo. Estas son las averías: 
 
Botón LED 2/10 Error del convertidor  
Botón LED 3/11 Error del ECG 
Botón LED 4/12  Error de la lámpara 
Botón LED 7/15  Cortocircuito DALI 
Botón LED 8/16 Error del KNX 
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6 Modos de funcionamiento 

6.1 Funcionamiento normal 
En el funcionamiento normal, los grupos y los ECG individuales se pueden regular y conmutar sin 
restricciones. El control de cada grupo y de cada ECG individual se basa en tres objetos de comunicación 
(interruptor, atenuación, ajuste de valor). 
Los ECG solo se pueden asignar a un grupo DALI. Gateway DALI no soporta asignaciones de grupos 
múltiples en el nivel DALI. Si se requiere dicha asignación, use objetos de comunicación KNX para este 
fin.  Está disponible un objeto de bloqueo/desbloqueo adicional para bloquear el control a través de los tres 
objetos de comunicación.  
Los objetos de estado separados informan sobre el conmutador y el estado de valor tanto en el plano del 
ECG individual como grupal. 
 

6.2 Funcionamiento continuo 
Si quiere que un ECG individual o un grupo entero funcionen de forma continua con un valor de luz 
determinado (p. ej., un taller o un pasillo siempre encendido), puede seleccionar la opción de 
funcionamiento continuo. El ECG o el grupo se ajustan automáticamente al valor requerido después de 
programar o encender el gateway. Los objetos de conmutación y regulación permanecen ocultos. Sin 
embargo, el estado de luz y las funciones de error y de servicio siguen estando disponibles en el 
funcionamiento continuo. En el caso de que, en este modo, un dispositivo no esté funcionando al nivel de 
luz preajustado debido a una operación especial (p. ej., un proceso de identificación en la pantalla del 
dispositivo) o un fallo (p. ej., que un ECG se encontraba sin corriente cuando se inició el gateway), el nivel 
de luz se corrige automáticamente después de 60 segundos.  
 

6.3 Modo de escalera 
El modo de escalera solo está disponible para grupos. En este modo, el valor ajustado a través de un 
telegrama de conmutación, regulación o valor, se cambia automáticamente por el valor de desconexión 
después de un tiempo programable. Las luces se pueden apagar inmediatamente, en 2 pasos (en el 
espacio de un minuto) o mediante una regulación a menos (en el espacio de un minuto). 
En el modo de escalera, cada telegrama adicional recibido reinicia el temporizador interno. Las luces se 
apagan cuando el temporizador llega a cero después del último telegrama recibido.  
El modo de escalera se puede desbloquear o bloquear a través de un objeto adicional. Si el modo de 
escalera está inhabilitado, el grupo se comporta como en el funcionamiento normal y no se apaga 
automáticamente. Si el modo se bloquea mientras el temporizador de apagado está en marcha, el 
temporizador se para y el grupo se queda con el valor fijado actual. Si el modo se desbloquea de nuevo, el 
temporizador se inicia otra vez desde el principio.  
 



Gateway Basic SpaceLogic KNX DALI 

MTN6725-0003 | MTN6725-0004 
Funcionamiento nocturno 

 

 

 19 / 96 

 

Internal 

6.4 Funcionamiento nocturno 
El funcionamiento nocturno está disponible tanto a nivel de grupo como de ECG. El funcionamiento 
nocturno se corresponde en gran medida al modo de escalera. La única diferencia es que el apagado 
automático es dependiente del objeto nocturno central del gateway. Si el objeto nocturno no está ajustado 
(por el día), el grupo se comporta como en el funcionamiento normal. Si el objeto está ajustado (noche), el 
ECG o grupo se apaga después de un tiempo programable o pasa al funcionamiento continuo.  
 

6.5 Modo de pánico (caso excepcional) 
El modo de pánico o emergencia se puede activar para todo el gateway a través de un objeto central. 
Todos los ECG/grupos que hayan sido habilitados para el modo de pánico conmutan a un valor de luz de 
pánico programable al recibir el objeto. A partir de ese momento ya no se pueden controlar 
individualmente. Cuando se apaga el modo de pánico, los dispositivos vuelven al valor de luz previo o al 
valor de conexión/desconexión y pueden volver a ser controlados individualmente.  
 
Nota: Si el modo de pánico está activado, las escenas y la programación temporal se desactivan. 
 

6.6 Jerarquía de modos de funcionamiento 
Algunos de los modos de funcionamiento descritos anteriormente tienen funciones y roles superiores para 
el funcionamiento del sistema en conjunto. Por esta razón es necesaria una priorización o jerarquía de 
modos de funcionamiento. El modo de pánico tiene la prioridad más alta. Los modos de funcionamiento 
permanente, normal y nocturno tienen la misma prioridad y están en el mismo nivel jerárquico que la 
función de escalera.  
 
 

 

 

 Modo de emergencia/pánico  (corrección de valor = 1 ... 100 %)  

  
Funcionamiento continuo 
(Corrección de valor = 1 ... 
100 %) 

Funcionamiento normal 
(Variable de valor)  

Funcionamiento nocturno 
(Variable de valor con ΔΤ 
o fijo = 1 ... 100 %) 

  

        
        

 

 
El modo de funcionamiento manual está activado de forma predeterminada. Puede desactivarse o 
deshabilitarse mediante un parámetro ETS.  
Ver capítulo: 9.1.3 Página de parámetros: Funciones especiales. 
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7 Funciones de análisis y servicio 

7.1 Registro de las horas de operación 
El DALI-Gateway permite registrar las horas de funcionamiento (tiempo de encendido) de cada grupo. El 
registro interno es preciso al segundo. El valor está disponible externamente en horas, redondeando 
siempre el valor interno en segundos (p. ej., 7199 segundos 1 h, 7201 segundos 2h). El registro de las 
horas de operación es independiente del valor de regulación. Esto significa que todo valor de luz > 0 % 
incrementa las horas de operación de un grupo. El contador se puede restablecer (cuando se cambia una 
lámpara). Para restablecer el contador se escribe el valor 1 en el objeto de comunicación «restablecer 
horas de operación». 
 
Para cada grupo se puede configurar un valor máximo individualmente (vida útil) que activa un objeto de 
alarma en el bus KNX. Esta información se puede usar con fines de mantenimiento. 
 

7.2 Reconocimiento de fallos individuales a nivel de ECG 
Una de las mayores ventajas de la tecnología DALI es el reconocimiento individual de ECG o luces 
defectuosas. El gateway DALI admite esta función.    
Para el análisis, el DaliGateway escanea periódicamente todos los ECG conectados en busca de fallos de 
ECG y de luces. Los ciclos de escaneado se pueden configurar. Si el ciclo es de 1 segundo (ajuste 
estándar) y hay 64 ECG conectados, el proceso de escaneado total de fallos de ECG y luces es de 128 
segundos (1 segundo por ECG y tipo de fallo). Por tanto puede ocurrir que se tarde hasta 
aproximadamente 2 minutos antes de que se reconozca que se ha producido un fallo. Por cada ECG se 
dispone de un objeto de comunicación para enviar la información al bus KNX (objeto de 1 bit o de 1 Byte). 
La información del error también está disponible en la DCA del ETS. 
 
El estado de error de cualquier ECG o luz individual también se puede preguntar mediante un objeto de 
estado de error especial (objeto número 300, véase más abajo la descripción de objetos de comunicación). 
 

7.3 Análisis de fallos a nivel de grupo 
 
Si los ECG están incluidos en grupos, se dispone de numerosos datos de error específicos para grupos, 
además de los datos individuales (aún disponibles) para ECG. Con este fin, se dispone de tres objetos de 
comunicación distintos para cada grupo. Además de la información general, como si hay un error en un 
grupo y de qué tipo, a través de un objeto de comunicación se puede obtener un listado del número total 
de dispositivos con error en el grupo y de la tasa de errores. Si se rebasa una cierta tasa de errores se 
emite un objeto de alarma. A las opciones de análisis se añade además un objeto complejo con un 
resumen de los datos.  
 
Para obtener información detallada sobre los objetos de comunicación específicos para grupos, véase la 
descripción siguiente de los objetos de comunicación.  
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7.4 Análisis de fallos a nivel de dispositivo 
Los objetos de análisis de errores similares a los del grupo también están disponibles a nivel del 
dispositivo (es decir, para todos los ECG conectados al gateway). El índice de error o número de ECG 
defectuosos en todo el segmento DALI puede estar disponible a través de objetos de comunicación.  A 
diferencia del nivel de grupo, en el nivel de gateway el porcentaje y la cantidad de errores pueden 
desglosarse más según el tipo de error.  El umbral de alarma para la tasa de error puede ajustarse 
individualmente para los errores ECG, luz y convertidor. Si desea más información sobre los objetos de 
comunicación, consulte la descripción de los objetos de comunicación a continuación.  
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8 Objetos de comunicación ETS 
El DALI-Gateway usa el bus KNX para la comunicación basándose en potentes pilas de comunicación 
(stacks).  
 
Nota para el dispositivo de 2 canales: 
Todos los objetos de comunicación del primer canal se marcan con el prefijo D1, los del segundo canal 
con el prefijo D2. En la siguiente documentación, el prefijo no se muestra porque los sujetos se repiten en 
cada canal según corresponde. Los números de objeto del segundo canal se pueden calcular mediante un 
offset de 1160. 
 

8.1 Objetos generales 
La fecha y hora se definen en todos los canales para todo el dispositivo. Los objetos de comunicación 
generales existen para cada canal y se aplican a la función de estos canales. 
 
Lista de objetos para el dispositivo de 1 canal: 

 
 
Lista de objetos para el dispositivo de 2 canales: 
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Para una secuencia controlada temporalmente se requieren la fecha y hora actuales. Estas deben incluirse 
a través del bus. Para este propósito hay dos objetos disponibles. 
 
Obj. Nombre del objeto Función Tipo Banderas 
1 Hora Hora 3 bytes 

10.001 
CWTU 

Este objeto se usa para ajustar la hora. La hora debe proporcionarla un temporizador central y 
actualizarse al menos dos veces al día.  
2 Fecha Fecha 3 bytes 

11.001 
CWTU 

Este objeto se usa para ajustar la fecha. Un reloj central tiene que proporcionar la fecha y actualizarla por 
lo menos dos veces al día. Los años bisiestos y los cambios de horario (invierno/verano) no se tienen en 
cuenta en los cálculos internos de fecha y hora. Preste especial atención en estas ocasiones para que el 
reloj envíe la fecha correcta.  

 
Obj. Nombre del objeto Función Tipo Banderas 
3 Difusión, 

Conexión 
Encender/Apagar 1 bit 

1.001 
CW 

Este objeto se usa para encender o apagar todas las luces conectadas al mismo tiempo. Sin embargo, 
cualquier ECG conectado que se encuentre en un modo especial (modo de pánico) no se conmuta y el 
bus DALI se direcciona secuencialmente. Es posible que por esta razón se produzca un retardo visible 
entre el apagado de la primera lámpara y el de la última. Si ninguno de los ECG se encuentra en modo 
especial, la conmutación de las luces se realiza de forma simultánea a través de telegramas de difusión 
DALI. La función de difusión siempre conmuta a 0 % o a 100 %. Los parámetros ‘«valor de 
desconexión»‘ y ‘«valor de conexión‘» para grupos o ECG no se tienen en cuenta. 
 
Nota: Este objeto solo es visible si se selecciona GENERALFunción especialPermitir la difusión en 
los parámetros 
4 Transmisión, asignar valor Valor 1 byte 

5.001 
CW 

Este objeto se usa para ajustar todas las luces conectadas a un valor determinado al mismo tiempo. Sin 
embargo, cualquier ECG conectado que se encuentre en un modo especial (modo de pánico) se excluye 
y el bus DALI se direcciona secuencialmente. Es posible que por esta razón se produzca un retardo 
visible entre el valor de la primera luz y el de la última. Si ninguno de los ECG se encuentra en modo 
especial, el valor se establece de forma simultánea a través de telegramas de difusión DALI. 
 
Nota: Este objeto solo es visible si se selecciona GENERALFunción especialPermitir la difusión en 
los parámetros 
La difusión también se puede utilizar para el control de color. En este caso se harán visibles 4 objetos 
adicionales n.º 3/5-6/8, ver Página de parámetros: Funciones especiales. 
La utilización de esos objetos se describirá en detalle en Objetos para control de color. 
9 Activar el modo de pánico  Activar/parar 1 bit 

1.010 
CW 

Activa o desactiva el modo de pánico mediante el bus. 
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10 Activar funcionamiento 
nocturno 

Activar/parar 1 bit 
1.010 

CW 

Activa o desactiva el funcionamiento nocturno mediante el bus. 

11 Iniciar/programar escena N.º de escena 8 bits 
18.001 

CW 

Este objeto se usa para reproducir o programar escenas. En el gateway DALI 
hay disponibles hasta 16 escenas. Para programar una escena seleccionada debe 
ajustar el bit superior: 

 

  Inicio  Program. 

Escena 1  0  128 

Escena 2  1  129 

…………. 

Escena 15  14  142 

Escena 16 15 143 
 

12 Fallos generales Sí/no 1 bit 
1.005 

CRT 

Informa de la presencia de un fallo general en el segmento DALI conectado, independientemente del tipo 
de fallo. 
13 Fallo DALI Sí/no 1 bit 

1.005 
CRT 

Informa de la presencia de un cortocircuito DALI en el segmento DALI conectado. 

14 Fallos generales superan valor 
límite 

Sí/no 1 bit 
1.005 

CRT 

Este objeto informa de que los fallos totales de lámparas, ECG y convertidores detectados por el 
gateway rebasan el umbral ajustado mediante parámetros. 
15a Total fallos generales Valor 1 byte 

5.010 
CRT 

Este objeto informa del número de errores de las lámparas, ECG y convertidores que ha detectado el 
gateway. Recuerde que un fallo solo se cuenta una vez para cada dispositivo conectado. Si se ha 
detectado un error de ECG o convertidor se dejará de detectar o contar un error de lámpara simultáneo. 
15b Fallos generales en % Valor 1 byte 

5.001 
CRT 

Este objeto se usa también para informar, en forma de porcentaje, de la tasa de error del número total de 
dispositivos del segmento DALI. Todos los errores de lámpara, ECG y convertidor se tienen en cuenta 
aquí. Recuerde que un fallo solo se cuenta una vez para cada dispositivo conectado. Si se ha detectado 
un error de ECG o convertidor se dejará de detectar o contar un error de lámpara simultáneo. 
16 Error luz por encima del 

umbral 
Sí/no 1 bit 

1.005 
CRT 

Este objeto se usa para informar de que el total de todos los fallos de lámparas reconocidos por el 
gateway rebasa el umbral ajustado por los parámetros. 
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17a Error luz en total  Valor 1 byte 
5.010 

CRT 

Este objeto informa del número total de fallos de las lámparas que ha detectado el gateway.  

17b Error luz en % Valor 1 byte 
5.001 

CRT 

Informa, en forma de porcentaje, de la tasa de fallo del número total de lámparas del segmento DALI. 

18 Error ECG por encima del 
umbral 

Sí/no 1 bit 
1.005 

CRT 

Este objeto se usa para informar de que el número total de fallos de ECG reconocidos por el gateway 
rebasa el umbral ajustado por los parámetros. 
19a Total fallos ECG  Valor 1 byte 

5.010 
CRT 

Este objeto informa del número total de fallos de los ECG que ha detectado el gateway.  

19b Fallos ECG en % Valor 1 byte 
5.001 

CRT 

Alternativamente, este objeto puede informar de la tasa de error en un porcentaje del número total de 
ECG del segmento DALI. 
20 Estado conmutación lámpara Estado 4 bytes 

27.001 
CRT 

Envía el estado de conmutación de grupos individuales en el segmento DALI cuando se inicia el sistema 
o cuando se ha producido un cambio. El bit 0 - 15 muestra el estado. El bit 16-31 muestra si la 
información es válida.   
El número «1» significa que la información de estado es válida, el número «0» significa que es inválida. 
Por ejemplo: los grupos 2,5 y 10 están conectados y son válidos; el resto de grupos están 
desconectados: 
 
Estado: 

Grp.16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Bit 15 14 13 12 11 10  9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

    0  0  0  0  0  0   1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

 

Pantalla:  

Bit 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 

     1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
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22 Estado de error 
lámpara/ECG 

Estado 8 bits 
238.600 

CWT 

Este objeto se usa para enviar el estado de error de lámparas o ECG en el segmento DALI cuando se 
inicia el sistema o cuando se ha producido un cambio. Los bits 0 - 5 hacen referencia al número del 
ECG. El bit 6 representa un error de lámpara, el bit 7 un error de ECG. Por ejemplo: 
 
      Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

ECG 5 / Error ECG 1 1 0 0 0 1 0 0  

ECG 6/Error de lámpara 1 0 0 0 0 1 0 1 

 
Si se recibe un valor a través del objeto en el que están ajustados los bits 6 y 7, se interpreta como una 
pregunta de estado. Por ejemplo:   
 
  Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

ECG 5 / pregunta de estado  1 1 1 0 0 1 0 0  

 
El gateway responde con el estado de error actual del ECG preguntado. 
      Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

ECG 5 / Error ECG 1 1 0 0 0 1 0 0 

 
 

8.2 Objetos del módulo de control temporal 
Hay objetos de comunicación para la activación/desactivación disponibles para cada una de las hasta 16 
plantillas de programas de tiempo del módulo de control de colores. Ver el capítulo  Inhabilitar/Habilitación. 
Deben habilitarse mediante el sistema de mando temporizador en la DCA. 
 

 
 
Obj. Nombre del objeto Función Tipo Banderas 
23 Plantilla 1, activar Activar/parar 1 bit 

1.010 
CW 

Este objeto activa la plantilla 1 en el módulo de control de color. Si el valor es 1, la plantilla está activa y 
se ejecutará según se haya planificado.  
24ff Plantilla x, activar Activar/parar 1 bit 

1.010 
CW 

Este objeto activa la plantilla x en el módulo de control de color. Si el valor es 1, la plantilla está activa y 
se ejecutará según se haya planificado.  
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8.3 Objetos para ahorrar energía 
Existen 16 objetos para ahorro de energía disponibles que se pueden asignar a grupos o ECG en los 
parámetros correspondientes. Por lo tanto, es posible activar y desactivar la alimentación ECG con un 
accionador de interruptor adicional. 
 

 
 
55 Ahorro de energía Objeto 1 Encender/Apag

ar 
1 bit 
1.001 

CRT 

Si se ha aplicado la asignación adecuada en los parámetros, este objeto se apagará cuando se apaguen 
los grupos o ECG asociados. Esto permite apagar una fuente de alimentación independiente. Si los 
grupos asociados o ECG se controlan de nuevo con un valor > 0 %, este objeto se volverá a encender 
antes. 
En este caso, se programa un retardo de tiempo mínimo para que los ECG estén listos y funcionen de 
nuevo (véase Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). 
56 ff Ahorro de energía Objeto x Encender/Apag

ar 
1 bit 
1.001 

CRT 

Si se ha aplicado la asignación adecuada en los parámetros, este objeto se apagará cuando se apaguen 
los grupos o ECG asociados. Esto permite apagar una fuente de alimentación independiente. Si los 
grupos asociados o ECG se controlan de nuevo con un valor > 0 %, este objeto se volverá a encender 
antes. 
En este caso, se programa un retardo de tiempo mínimo para que los ECG estén listos y funcionen de 
nuevo (véase Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). 

 
 

8.4 Objetos de grupo 
Hay un conjunto de 26 objetos de comunicación para cada uno de los hasta 16 grupos posibles.  
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Los siguientes objetos están disponibles (Grupo de ejemplo 1): 
 
Obj. Nombre del objeto Función Tipo Banderas 
71 G1, conexión Encender/Apagar 1 bit 

1.001 
CW 

Este objeto se usa para encender o apagar el grupo 1.  

72 G1, regulación Más claro/más oscuro 4 bits 
3.007 

CW 

Este objeto se usa para la regulación relativa del grupo 1. El bit 3 está ajustado para oscurecer y 
borrarse para oscurecer. Los bits 0 a 2 hacen referencia al tamaño del incremento. Los bits 0 a 2 
borrados se interpretan como telegramas de parada. 
73 G1, asignar valor Valor 1 byte 

5.001 
CW 

Establece el valor del grupo 1.  

El objeto 74 se muestra para el siguiente parámetro: G1comportamientoobjeto de ajuste de valor 
adicional con tiempo de regulación 
74 G1, Asignar valor Valor/tiempo 3 bytes 

225.001 
CW 

El grupo 1 se puede ajustar a un valor y tiempo de regulación determinados a través de este objeto.  
 

 
 
Para este punto de datos, el tiempo se define como un múltiplo de 100 ms. Debido a las funciones 
específicas de DALI, se acepta un rango de valores de 1 a 200 s. Los valores fuera de este rango se 
restringen como corresponde. 
Un tiempo de regulación de 10 s se codifica de la siguiente manera: 
10 s = 1000x100 ms 
 

El objeto 43 se muestra para el siguiente parámetro: G1GeneralFunción del objeto adicional 

75a G1, Activar Sí/no 1 bit 
1.003 

CW 

Este objeto se usa para activar la operación del grupo 1: 
Objeto = 0  Operación desactivada 
Objeto = 1  Operación habilitada  
75b G1, inhabilitar Sí/no 1 bit 

1.003 
CW 

Este objeto se usa para desactivar la operación del grupo 1: 
Objeto = 0  Operación habilitada 
Objeto = 1  Operación desactivada  
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75c G1, inhabilitar escalera Sí/no 1 bit 
1.003 

CW 

Este objeto se usa para desactivar la función de escalera del grupo 1: 
Objeto = 0  Función de escalera habilitada  
Objeto = 1  Función de escalera inhabilitada 

76 G1, estado Encender/Apagar 1 bit 
1.001 

CRT 

Envía el estado de conmutación del grupo. Cada valor > 0 % se interpreta como encendido (ON).  

77 G1, Estado Valor 8 bits 
5.001 

CRT 

Envía el estado del valor de cada grupo.  

El objeto 78 se muestra para el siguiente parámetro: G1Análisis y mantenimientoTipo de objeto de 
estado de error 
78a G1, estado de error Sí/no 1 bit 

1.005 
CRT 

Envía el estado de error de una luz o ECG al grupo.  

78b G1, estado de error Estado 1 byte 
5.x 

CRT 

Envía el estado de error de una luz o ECG al grupo como objeto de 1 byte. 
Significado:  Bit 0  fallo de luz 
  Bit 1  fallo de ECG 

79 G1, estado de error Estado 4 bytes CRT 

Informa del número total de dispositivos dentro de un grupo y del estado de error en base al tipo de fallo. 
Los diferentes bits dentro del objeto tienen el siguiente significado: 
 

Bit 31| Bit 30| Bit 29 a 24          

Norm.ECG  | Emerg.ECG | Número de ECG+Conv. defectuoso 

 

Bit 23    | Bit 22    | Bit 21..16          

Lámp. Norm.| Lámp. emerg. Lámparas| Número de lámparas defectuosas 

 

Bit 15| Bit 14| Bit 13 a 8           

Conv.def. | n.u.      | Número de convertidores 

 

Bit 7     | Bit 6     | Bit 5..0            

n.u.      | n.u.      | Número de ECG 
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El objeto 80 se muestra para el siguiente parámetro: G1Análisis y mantenimientoObjetos de error 
adicionales 
80a G1, Fallo, valor límite superado Sí/no 1 bit 

1.005 
CRT 

Este objeto se usa para informar de que los fallos totales de lámparas, ECG y convertidores encontrados 
en el grupo rebasan el umbral ajustado mediante parámetros. 
80b G1, tasa de fallo en total Valor 1 byte 

5.010 
CRT 

Este objeto informa del número de errores de las luces y los ECG dentro del grupo. 

80c G1, tasa de fallo en % Valor 1 byte 
5.001 

CRT 

Este objeto se usa para informar, en forma de porcentaje, de la tasa de fallo del número total de 
dispositivos dentro del grupo.  
El objeto 95-97 se mostrará en: G1Análisis y servicio Cálculo horas de funcionamiento 

95 G1, restablecimiento de horas 
de operación 

Sí/no 1 bit 
1.015 

CW 

A través de este objeto se pueden restablecer las horas de funcionamiento con «1».  

96 G1, horas de operación Valor 4 bytes 
13.100 

CW 

Cuenta las horas de funcionamiento en el grupo. Este valor se transmite en segundos según DTP 
13.100. 
97 G1, vida útil rebasada Sí/no 1 bit 

1.005 
CW 

Este objeto muestra si se ha excedido la vida útil máxima establecida en los parámetros. 
Nota: Si se ha excedido el umbral, se emite una alarma mediante este objeto (enviando «1»). Este 
estado se reenvía por cada hora adicional que esté por encima del umbral. 

 

8.4.1 Objetos para control de color 
Se admiten distintas opciones de control de color: 

- Temperatura de color 
- RGB 
- HSV 
- RGBW 
- XY 

 
Solo se puede seleccionar un tipo de control de color para un grupo. Todos los ECG del grupo que 
admiten este tipo pueden controlarse de esta manera. Otros tipos de ECG no reaccionarán al comando. 
No olvide reunir únicamente ECG de un mismo control de color en un grupo. 
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8.4.1.1 Temperatura de color 

Según el tipo de control de color, se muestran distintos objetos: 

 
*Figura 3: Temperatura de color (fuente: Wikipedia) 
 
De esta manera, la temperatura de color se puede establecer en la unidad Kelvin. Las temperaturas por 
debajo de 3000 K se llaman «blanco cálido»; las superiores a 5000 K «blanco frío» y los valores 
intermedios «blanco neutro». 
 
Obj. Nombre del objeto Función Tipo Banderas 
81 G1, temperatura de color  Valor 2 bytes 

7.600 
CW 

Establece la temperatura de color en el grupo.  

82 G1, temperatura de color 
relativa 

Valor 1 byte 
5.001 

CW 

Establece la temperatura de color relativa en el grupo entre 0 y 100 %. El rango de valores 0 a 100 % se 
convierte automáticamente al rango de temperatura de color posible.  
86 G1, temperatura de color Más caliente/más frío 4 bits 

3.007 
CW 

Cambia la temperatura de color en el grupo. El bit 3 está ajustado para oscurecer y borrarse para 
oscurecer. Los bits 0 a 2 hacen referencia al tamaño del incremento. Los bits 0 a 2 borrados se 
interpretan como telegramas de parada. 
90 G1, temperatura de color Estado 2 bytes 

7.600 
CRT 

Envía la temperatura de color establecida como estado del grupo.  

91 G1, temperatura de color 
relativa 

Estado 1 byte 
5.001 

CRT 
 

Envía la temperatura de color relativa entre 0 y 100 % como estado del grupo. 

8.4.1.2 RGB (DPT 232.600) 

El espectro de color RGB se llama «espectro de color aditivo», ya que la percepción del color se crea 
mezclando los tres colores básicos. 
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Figura 3: Cubo RGB (fuente: Wikipedia) 

 
 
En esta versión, los tres colores se muestran juntos en un objeto. 
 
Obj. Nombre del objeto Función Tipo Banderas 
81 G1, color RGB Valor 3 bytes 

232.600 
CW 

Establece el color del grupo. Los valores para el rojo (R), verde (G) y azul (B) se transfieren juntos en un 
objeto de 3 bytes. 
90 G1, color RGB Estado 3 bytes 

232.600 
CRT 

Envía el color seleccionado del grupo como un estado.   

 

8.4.1.3 RGB (objetos separados) 

Obj. Nombre del objeto Función Tipo Banderas 
82 G1, color (RGB) rojo Valor 1 byte 

5.001 
CW 

Establece el color del grupo. Los valores para el rojo (R) se transfieren aquí. 

83 G1, color (RGB) verde Valor 1 byte 
5.001 

CW 

Establece el color del grupo. Los valores para el verde (G) se transfieren aquí. 

84 G1, color (RGB) azul Valor 1 byte 
5.001 

CW 

Establece el color del grupo. Los valores para el azul (B) se transfieren aquí. 

86 G1, color (RGB) rojo Más brillante/más frío 4 bits 
3.007 

CW 

Cambia el color rojo en el grupo. El bit 3 se establece para aumentar el porcentaje de rojo y se elimina 
para reducirlo. Los bits 0 a 2 hacen referencia al tamaño del incremento. Los bits 0 a 2 borrados se 
interpretan como telegramas de parada. 
87 G1, color (RGB) verde Más brillante/más frío 4 bits 

3.007 
CW 

Ver el cambio del color rojo. 

88 G1, color (RGB) azul Más brillante/más frío 4 bits 
3.007 

CW 

Ver el cambio del color rojo. 

91 G1, color (RGB) rojo Estado 1 byte 
5.001 

CRT 

Utilice este objeto para enviar el color rojo establecido como estado del grupo.  
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92 G1, color (RGB) verde Estado 1 byte 
5.001 

CRT 

Utilice este objeto para enviar el color verde establecido como estado del grupo.  

93 G1, color (RGB) azul Estado 1 byte 
5.001 

CRT 

Utilice este objeto para enviar el color azul establecido como estado del grupo. 

 
 
 

8.4.1.4 HSV 

El color se establece como un valor HSV, que consiste en la tonalidad, la saturación y el valor. 
El valor (V) se establece mediante el objeto de valor 41. Se muestran más objetos para la tonalidad (H) y 
la saturación (S)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
La tonalidad se establece como un valor entre 0º y 360º, por tanto rota por todo el círculo cromático. Esto 
significa que este valor debe llegar a todos los colores del círculo cromático. 
 

 
Figura 5: Valor de color HSV (fuente: Wikipedia) 

 
Los valores de saturación e intensidad varían de 0 a 100 %. 
Al seleccionar el 100 % se alcanza el nivel máximo de saturación e intensidad. 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Espectro de color HSV (fuente: 
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Obj. Nombre del objeto Función Tipo Banderas 
82 G1, (HSV) tonalidad de color Valor 1 byte 

5.003 
CW 

Establece el color como un valor HSV. Los valores de tonalidad se transfieren como valores entre 0º y 
360º. Tenga en cuenta que solo es posible una resolución de 1,4° aprox. con el tipo de datos 5,003 
utilizado. 

 
83 G1, color (saturación) Valor 1 byte 

5.001 
CW 

Ajusta el nivel de saturación. Los valores de saturación se transfieren como valores entre 0 y 100 %.  
 
86 G1, tonalidad de color (HSV) 

atenuada 
Más brillante/más 
frío 

4 bits 
3.007 

CW 

Cambia la tonalidad dentro del grupo. El bit 3 se establece para aumentar el ángulo y se elimina para 
reducirlo. Los bits 0 a 3 borrados se interpretan como telegramas de parada. Esto implica que se puede 
circular por toda la circunferencia del círculo y ajustar cada color. 
87 G1, color (saturación) Más brillante/más 

frío 
4 bits 
3.007 

CW 

Ver el cambio de tonalidad más arriba. El valor de 0 a 100 % aumenta en incrementos. 
 

91 G1, (HSV) tonalidad de color Estado 1 byte 
5.003 

CRT 

Envía la tonalidad seleccionada como estado del grupo.  

92 G1, (HSV) saturación de color  Estado 1 byte 
5.001 

CRT 

Envía la saturación seleccionada como estado del grupo. 
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8.4.1.5 RGBW (DPT 251.600) 

Obj. Nombre del objeto Función Tipo Banderas 
81 G1, color RGBW Valor 6 bytes 

251.600 
CW 

Utilice este objeto para establecer el color como RGBW dentro del grupo.  
Los valores de color para rojo, verde, azul y blanco se introducen en la parte superior de bytes entre 0 y 
100 %. Los 4 bits del byte inferior muestran si los valores de los colores respectivos son válidos. 

 
 

90 G1, color RGBW Estado 6 bytes 
251.600 

CRT 

Envía el color seleccionado en este formato como estado del grupo.  

 

8.4.1.6 RGBW (objetos separados) 

Obj. Nombre del objeto Función Tipo Banderas 
82 G1, color (RGB) rojo Valor 1 byte 

5.001 
CW 

Establece el color del grupo. Los valores para el rojo (R) se transfieren aquí. 

83 G1, color (RGB) verde Valor 1 byte 
5.001 

CW 

Establece el color del grupo. Los valores para el verde (G) se transfieren aquí. 

84 G1, color (RGB) azul Valor 1 byte 
5.001 

CW 

Establece el color del grupo. Los valores para el azul (B) se transfieren aquí. 

85 G1, color blanco Valor 1 byte 
5.001 

CW 

Establece el color del grupo. Los valores para el blanco (W) se transfieren aquí. 

86 G1, color (RGB) rojo 
atenuado 

Más brillante/más frío 4 bits 
3.007 

CW 
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Cambia el color rojo en el grupo. El bit 3 se establece para aumentar el porcentaje de rojo y se elimina 
para reducirlo. Los bits 0 a 3 borrados se interpretan como telegramas de parada. 
87 G1, color (RGB) verde 

atenuado  
Más brillante/más frío 4 bits 

3.007 
CW 

Ver el cambio del color rojo. 

88 G1, color (RGB) azul 
atenuado 

Más brillante/más frío 4 bits 
3.007 

CW 

Ver el cambio del color rojo. 

89 G1, color blanco atenuado Más brillante/más frío 4 bits 
3.007 

CW 

Ver el cambio del color rojo. 

91 G1, color (RGB) rojo Estado 1 byte 
5.001 

CRT 

Envía el color rojo seleccionado como estado del grupo.  

92 G1, color (RGB) verde Estado 1 byte 
5.001 

CRT 

Envía el color verde seleccionado como estado del grupo. 

93 G1, color (RGB) azul Estado 1 byte 
5.001 

CRT 

Envía el color azul seleccionado como estado del grupo. 

94 G1, color blanco Estado 1 byte 
5.001 

CRT 

Envía el color blanco seleccionado como estado del grupo. 

 

8.4.1.7 HSVW (objetos separados) 

Consulte el capítulo 8.4.1.4 HSV. 
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8.4.1.8 XY (DPT 242.600) 

El color se identifica a través de un valor XY entre 0 y 1. Este rango 
de valores se convierte en un rango de 0 a 65535 (punto flotante de 
2 bytes) en KNX. El valor 65535 corresponde al valor 1 en el 
diagrama. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: Espectro de color XY (fuente: Wikipedia) 

 
Obj. Nombre del objeto Función Tipo Banderas 
81 G1, color XY Valor 6 bytes 

242.600 
CW 

Este objeto se usa para establecer el color en el grupo mediante las coordinadas XY. En los 4 bytes 
superiores, se definen las coordenadas X e Y que van de 0 a 65535. A esto le sigue un nivel de 
luminosidad que va del 0 al 100 %. Los 2 bits del byte inferior muestran si los valores XY y los niveles de 
brillo son válidos. 

 
90 G1, temperatura de color XY Estado 6 bytes 

242.600 
CRT 

Envía el color seleccionado como estado del grupo a través de los valores XY.  
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8.4.1.9 XY (objetos separados) 

Obj. Nombre del objeto Función Tipo Banderas 
81 G1, color X Valor 2 bytes 

7.001 
CW 

Establece el valor X en un rango de 0 a 65535. 

82 G1, color Y Valor 2 bytes 
7.001 

CW 

Establece el valor Y en un rango de 0 a 65535. 

90 G1, color X Estado 2 bytes 
7.001 

CRT 

Envía el valor X establecido como estado del grupo.  

91 G1, color Y Estado 2 bytes 
7.001 

CRT 

Envía el valor Y establecido como estado del grupo. 

 

8.5 Objetos ECG 

8.5.1 Comportamiento de objetos ECG 
Se encuentra disponible un objeto de comunicación para cada uno de los 64 ECG conectados y las 
lámparas correspondientes a  
fin de mostrar el estado de error. (Ejemplo ECG 1): 
 
Objeto Nombre del objeto Función Tipo Banderas 
519 ECG1, orden de conexión Encender/Apagar 1 bit 

1.001 
CW 

Utilice este objeto para encender o apagar un ECG si no está en modo especial (modo de prueba, luces de 
emergencia, modo de pánico/emergencia). 
520 ECG1, regulación Más claro/más 

oscuro 
4 bits 
3.007 

CW 

Este objeto se utiliza para la regulación relativa de un ECG que no está en modo especial (modo de prueba, luces 
de emergencia, modo de pánico/emergencia).  El bit 3 está ajustado para oscurecer y borrarse para oscurecer. Los 
bits 0 a 2 hacen referencia al tamaño del incremento. Los bits 0 a 2 borrados se interpretan como telegramas de 
parada. 
521 ECG 1, configurar valor Valor 1 byte 

5.001 
CW 

Establece el valor del ECG1 a menos que esté en modo especial (modo de prueba, luces de emergencia, modo de 
pánico/emergencia). 
522 ECG1, activar Sí/No 1 bit 

1.003 
CW 

Nota: El objeto 522 se muestra para el siguiente parámetro: ECG 1 —>General —>Función del objeto adicional. 

Utilice este objeto para activar el funcionamiento de ECG 1: 
Objeto = 0  Funcionamiento desactivado  Objeto = 1  Habilitar funcionamiento 
522a ECG1, desactivar Sí/No 1 bit 

1.003 
CW 

Utilice este objeto para desactivar el funcionamiento de ECG 1: 
Objeto = 0  Habilitar funcionamiento  Objeto = 1  Funcionamiento desactivado 
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523 ECG1, estado Encender/Apagar 1 bit 

1.001 
CRT 

Envía el estado del interruptor ECG. Cada valor >0 % se interpreta como ON. 

524 ECG 1, estado Valor 1 byte 
5.001 

CRT 

Envía el estado del valor de ECG.  

 

8.5.2 Análisis y servicio de objetos de ECG 
 
525 ECG 1, estado de fallo Estado 1 bit 

1.005 
CRT 

Envía el estado de fallo de los fallos de la lámpara, el ECG y el convertidor. 

525a ECG 1, estado de fallo Estado 1 byte 
5.0.10 

CRT 

Nota: Este objeto es de tipo NO DPT y no se implementará en versiones futuras. 
Envía el estado de fallo de los fallos de la lámpara, el ECG y el convertidor. 
526 ECG 1, restablecimiento de las horas de operación Sí/No 1 bit 

1.015 
CW 

Reinicia el contador de horas de operación. 
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 ECG 1, horas de operación Valor 4 bytes 
13.100 

CRT 

Las horas de operación de una lámpara se envían a través de este objeto. El contador interno puede ajustarse a 0 
(Reinicio) u otro valor a través de este objeto. Recuerda: El indicador «Escribir» se desactiva en la presintonización. 
528 ECG 1, vida útil superada Sí/No 1 bit 

1.002 
CRT 

Este objeto se utiliza para enviar un mensaje de estado cuando se excede el tiempo de vida de una lámpara 
configurado.  

8.6 Objetos para el control de escenas 
El canal de escenas recoge los objetos de escena. 
 
Obj. Nombre del objeto Función Tipo Banderas 
11 Iniciar/programar  

escenas 
N.º de escena 8 bits 

18.001 
CW 

Este objeto se usa para reproducir o programar escenas. En el gateway DALI hay disponibles hasta 16 
escenas. Para programar una escena seleccionada debe ajustar el bit superior: 
 
  Inicio  Program. 

Escena 1  0  128 

Escena 2  1  129 

…………. 

Escena 15  14  142 

Escena 16 15 143 
 

39 Escena 1, regulación Más claro/más oscuro 4 bits 
3.007 

CW 

Este objeto se usa para la regulación relativa de la escena 1. El bit 3 está ajustado para oscurecer y 
borrarse para oscurecer. Los bits 0 a 2 hacen referencia al tamaño del incremento. Los bits 0 a 2 
borrados se interpretan como telegramas de parada. 
Atención: Se tiene en cuenta el ajuste mín./máx. que ya se ha definido en la configuración del grupo. 
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9 Parámetros de ETS 
Los parámetros ETS del dispositivo están distribuidos a lo largo de varias páginas de parámetros. Para 
simplificar la descripción general, solo se muestran las páginas de parámetros del dispositivo seleccionado 
en el árbol de funciones.  
 
Nota para el dispositivo de 2 canales: Todas las páginas de parámetros del primer canal se marcan con el 
prefijo D1, y los del segundo canal, con el prefijo D2. En la siguiente descripción se omite este prefijo. 
 

 
 

9.1 General 
Hay tres páginas de parámetros disponibles en el encabezado «General». Los parámetros se describen a 
continuación. 
 

9.1.1 Página de parámetros: Comportamiento 

 
 
Parámetro Ajustes 
Comportamiento en caso de fallo KNX 
 

Sin acción 
Conmutar al valor de conexión 
Conmutar al valor de desconexión 
Conmutar al valor emergencia 

Use este parámetro para ajustar el comportamiento de los ECG/lámparas conectadas en caso de fallo 
KNX. 
Comportamiento en caso de restablecimiento de 
la tensión KNX 
 

Sin acción 
Conmutar al último valor 
Conmutar al valor de conexión 
Conmutar al valor de desconexión 
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Utilice este parámetro para ajustar el comportamiento de los ECG/lámparas conectados en la 
recuperación de tensión KNX o el restablecimiento del bus. 
Enviar retraso de estado tras la recuperación 
KNX  
 

Inmediatamente  
5 segundos 
10 segundos 
15 segundos 
20 segundos 
30 segundos 
40 segundos 
50 segundos 
60 segundos 

Ajusta un retardo para el envío de objetos de estado tras una recuperación de la tensión KNX o un 
restablecimiento del bus. En instalaciones con más de un gateway, diferentes ajustes de este parámetro 
pueden ayudar a prevenir que todos los dispositivos envíen al mismo tiempo. 
Condición de envío  
de estado de luz 
 

Enviar a petición 
Enviar ante cambio 
Enviar en caso de cambio y tras reinicio del bus 

Determina las condiciones de envío del estado de las luces (estado de conmutación y de valor) de los 
grupos y ECG conectados. 
Enviar valor de estado durante regulación 
 

Si el cambio > 2 % 
Si el cambio > 5 % 
Si el cambio > 10 % 
Si el cambio > 20 % 
Inactivo 

Use este parámetro para ajustar si debe enviarse, y cuándo, un estado de valor a través de un telegrama 
de regulación de 4 bits durante la regulación (regulación relativa). Si usa el ajuste Inactivo, el valor solo 
se enviará una vez se haya completado el proceso de regulación. 
Comportamiento tras el modo de pánico 
 

Conmutar al valor de desconexión 
Conmutar al valor de conexión 
Conmutar al último valor 

Use este parámetro para determinar el valor de luz de ECG/lámparas que debe adoptarse después de 
finalizar el modo de pánico. Si usa ‘«Conmutar al último valor»‘, se guarda el valor anterior al modo de 
pánico y la lámpara vuelve a este valor después. 
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9.1.2 Página de parámetros: Análisis y servicio 

 
 
Parámetro Ajustes 
Estado de error  
condición de envío  
 

Enviar a petición 
Enviar ante cambio 
Enviar en caso de cambio y tras reinicio del bus 

Ajusta las condiciones en las deben enviarse los objetos del estado de error de los grupos y ECG 
conectados.   
Tiempo de ciclo para consultas de fallos DALI  
 

Sin consulta 
0,5 segundos 
1 segundo 
2 segundos 
3 segundos 
4 segundos 
5 segundos 
6 segundos 
7 segundos 
8 segundos 
9 segundos 
10 segundos 

Para analizar los fallos de ECG y lámparas se debe enviar una petición cíclica a los ECG a través de 
telegramas DALI. Use este parámetro para ajustar los ciclos de estas peticiones periódicas. Atención: Si 
establece ‘«Sin consulta»‘ ya no se podrán reconocer los fallos de ECG y lámparas. Por esta razón, solo 
debería usar este ajuste en casos especiales o durante el servicio. 
Tipo de objeto de fallo central  
 

Ninguno 
Diagnóstico Dali (1 byte) 

Use este parámetro para seleccionar si quiere usar el objeto de fallo central para los fallos de ECG y 
lámparas (objeto número 22).  
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Función de objeto de error 
 

Número total de fallos 
Tasa de error 0..100% 

Use este parámetro para seleccionar si quiere usar los objetos de análisis de errores (objetos 15, 17 y 
19) para informar de la cantidad total de errores o de la tasa de errores en %. 
Valor límite para fallo general 
 

1 % 
2 % 
3 % 
….. 
100 % 

Configura un valor de umbral para el objeto de alarma de fallos generales (objeto 14). El valor de umbral 
tiene en cuenta todos los errores (ECG, lámparas y convertidores) independientemente del tipo y los 
relaciona con el número total de ECG y convertidores conectados. 
Valor límite para fallo de lámpara 
 

1 % 
2 % 
3 % 
….. 
100 % 

Configura un valor de umbral para el objeto de alarma de fallo de la lámpara (objeto 16). El valor de 
umbral tiene en cuenta todos los errores de lámparas y los relaciona con el número total de lámparas 
conectadas en el segmento DALI. 
Valor límite para fallo de ECG 1 % 

2 % 
3 % 
….. 
100 % 

Configura un valor de umbral para el objeto de alarma de fallo del ECG (objeto 18). El valor de umbral 
tiene en cuenta todos los errores de lámparas y los relaciona con el número total de ECG conectados en 
el segmento DALI. 
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9.1.3 Página de parámetros: Funciones especiales 
 

 
 
Parámetro Ajustes 
Transmisión permitida No 

Sí 
Use este parámetro para habilitar la función de difusión además del control del grupo.  
Tenga en cuenta lo siguiente: 
Al activar la función de difusión, se pueden usar los objetos adicionales para controlar el sistema Dali.  
Difusión para los ECG de color (DT-8)  Ninguno 

Temperatura de color 
Color RGB 
Color RGBW 
Color XY 

Determina qué tipo de control de color debe utilizarse para los comandos de difusión.   
 
Tenga en cuenta lo siguiente:  
la información de estado solo se actualiza si el tipo de control de color seleccionado coincide con el tipo 
definido en el grupo. 
Si se selecciona el color RGB: 
Selección de tipo de objeto RGB (objeto de 3 bytes  

combinado) 
RGB (objeto separado) 
HSV (objeto separado) 

Determina qué tipo de control de color debe utilizarse. 

Si se selecciona el color RGBW: 
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Selección de tipo de objeto RGBW (objeto combinado de 6 bytes 251.600) 
RGBW (objeto separado) 
HSVW (objeto separado) 

Determina qué tipo de control de color debe utilizarse. 

Regulación de escenas habilitada No 
Sí 

Este parámetro puede utilizarse para definir si la atenuación de las escenas debe realizarse a través de 
objetos de 4 bits. Al activarse, se muestran los 16 objetos. 
Objetos de ahorro de energía habilitados No 

Sí 
Cuando se activa esta función, se puede seleccionar un objeto de ahorro de energía para que ambos El 
grupos y El ECG apaguen la alimentación cuando se apaga la iluminación. 
 
Retraso del apagado de la alimentación ECG 10 segundos 

30 segundos 
1 minuto 
2 minutos 
5 minutos 
10 minutos 

Retraso hasta que se apague la fuente de alimentación de ECG. 

Retardo para encender los ECG  0,1 segundos 
0,2 segundos 
0,3 segundos 
a 
1 segundo 
2 segundos 

Retraso hasta que los ECG estén encendidos. Durante este tiempo, el accionador que controla la fuente 
de alimentación debe haber conmutado de manera segura. 
Deshabilitar operación manual No 

Sí 
Use este parámetro para inhabilitar el modo manual directamente en el dispositivo, consulte 5 Modo 
manual. 
Atenuación a frío 
Temperatura de color al valor 0 % 

1000…10000 [3000] 

La temperatura de color configurada a través de este parámetro se ajusta automáticamente para un 
valor de luz en el límite inferior [0 %]. Para valores de luz entre el límite inferior [0 %] y el límite superior 
[100 %], la temperatura de color ajustada automáticamente se interpolará. 
Atenuación a frío 
Temperatura de color al valor 100 % 

1000…10000 [6000] 

La temperatura de color configurada a través de este parámetro se ajusta automáticamente para un 
valor de luz en el límite superior [100 %]. Para valores de luz entre el límite inferior [0 %] y el límite 
superior [100 %], la temperatura de color ajustada automáticamente se interpolará. 
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9.2 Grupo 
Hay tres páginas de parámetros disponibles para los ajustes de grupos.  
 

 
 
Los parámetros se describen a continuación. 
 

9.2.1 General 

Parámetro Ajustes 
Descripción de grupo  

Use este parámetro para definir una descripción de grupo. Para simplificar la visión de conjunto, esta 
descripción se mostrará en todos los objetos de comunicación. 
Por ejemplo: Probar grupo 
 

 
 

Modo de funcionamiento 
 

Funcionamiento normal 
Funcionamiento continuo 
Modo normal/nocturno 
Escalera 

Establece el modo de funcionamiento del grupo.  

Si se selecciona el modo «Funcionamiento continuo». 
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Valor en modo permanente 
 

0..100 %  [50] 
 

Use este parámetro para seleccionar el valor de todas las lámparas de un grupo en el ‘«funcionamiento 
continuo»‘. Las lámparas que se encuentran en este modo no se pueden conmutar ni cambiar. 
Permanecen en el valor ajustado.  
Si se selecciona el modo «Normal/nocturno». 
Comportamiento en modo de noche 
 

Desconexión retardada 
Desconexión retardada en 2 pasos 
Regulación con retardo automático 
Activar funcionamiento continuo e ignorar telegramas 

Use este parámetro para ajustar el comportamiento del grupo si se ha activado el funcionamiento 
nocturno mediante el objeto nocturno (n.º 10). Este parámetro solo está visible si selecciona «modo 
normal/nocturno». El parámetro solo se muestra si el grupo se fija en 'Modo normal/nocturno'. 
Apagado retrasado en 2 pasos: Después de establecer el tiempo en el 50 % del valor anterior. 
Transcurrido un minuto más, se establece el valor de desconexión. 
Atenuación retardada: Después de establecer el tiempo, el valor de desconexión se regula en un minuto. 
 
Apagado automático 
después de (min)  
 

1 minuto 
2 minutos 
3 minutos 
4 minutos 
5 minutos 
10 minutos 
15 minutos 
a 
90 minutos 

Use este parámetro para ajustar el tiempo después del cual un grupo se apagará automáticamente en 
modo nocturno Este parámetro solo está visible si selecciona ‘«modo normal/nocturno». 
Si está seleccionada la «función escalera». 
Comportamiento en modo de escaleras Desconexión retardada 

Desconexión retardada en 2 pasos  
Regulación con retardo  
automático  

Establece el comportamiento del grupo en modo de escalera. Este parámetro solo está visible si 
selecciona «función de escalera»‘.  
Apagado retrasado en 2 pasos: Después de establecer el tiempo en el 50 % del valor anterior. 
Transcurrido un minuto más, se establece el valor de desconexión. 
Atenuación retardada: Después de establecer el tiempo, el valor de desconexión se regula en un minuto. 
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Apagado automático 
después de (min)  
 

1 minuto 
2 minutos 
3 minutos 
4 minutos 
5 minutos 
10 minutos 
15 minutos 
a 
90 minutos 
 

Use este parámetro para ajustar el tiempo después del cual un grupo se apagará automáticamente en 
modo de escalera. Este parámetro solo está visible si selecciona «función de escalera»‘. 
Función del objeto adicional 
 

Sin objeto 
Objeto de bloqueo 
Objeto permitir 
Objeto de bloqueo de función de escalera 

Ajusta la función del objeto adicional. Si selecciona «Objeto de bloqueo» aparece un objeto que inhabilita 
el control del grupo cuando el valor es 1. 
Si selecciona «Objeto permitir» aparece un objeto que habilita el control del grupo cuando el valor es 1. 
Si selecciona «Objeto de bloqueo de la función de escalera» aparece un objeto que inhabilita únicamente 
la función de escalera cuando el valor es 1. 
Esto se puede utilizar para desactivar la función de escalera durante un periodo de tiempo determinado, 
por ejemplo durante la limpieza.   
Comportamiento al soltar 
 

Ningún cambio 
Cambio al valor de conexión 
Cambio al valor de desconexión 

Este parámetro solo aparece si se ha seleccionado un objeto adicional. Use este parámetro para definir 
el comportamiento del objeto cuando esté habilitado. 
Comportamiento al deshabilitar 
 

Ningún cambio 
Cambio al valor de conexión 
Cambio al valor de desconexión 

Este parámetro solo aparece si se ha seleccionado un objeto adicional. Use este parámetro para definir 
el comportamiento del objeto cuando esté deshabilitado. 
Habilitar para el modo de pánico 
 

No 
Sí 

Determina si el grupo debe habilitarse para el modo de pánico. El modo de pánico se controla mediante 
el objeto central n.º 9.  
Valor en modo de pánico 
 

1 % 
a 
50 % 
a 
100 % 

Use este parámetro para seleccionar el valor de este modo de funcionamiento. 

Valor en fallo de tensión DALI 
 

0 a 100 %  [100] 
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Ajusta el valor de una lámpara después de una pérdida de tensión DALI. El valor se guarda en el ECG y 
el dispositivo cambia automáticamente a este valor cuando se produce una pérdida de tensión.  
Valor en recuperación de tensión ECG 
 

0..100 %  
Último valor 
 

Ajusta el valor de una lámpara después de recuperar la tensión DALI. El valor se guarda en el ECG y el 
dispositivo cambia automáticamente a este valor cuando se restaura la tensión. 
Cálculo de valores  
de atenuación 

logarítmico 
lineal 
 

Establece la curva de regulación del grupo.   

 

9.2.2 Comportamiento 

Parámetro Ajustes 
Valor de conexión 
 

1 % 
5 % 
10 % 
a 
95 % 
100 % 
Último valor 

Utilice este parámetro para establecer el valor de conexión. Si selecciona ‘«último valor»‘, el valor se 
ajusta al valor de regulación anterior al apagado de las lámparas. 
Comportamiento del encendido 
 

Aceptar valor inmediatamente  
Atenuación para valor en 3 segundos 
Atenuación para valor en 6 segundos 
Atenuación para valor en 10 segundos 
Regular a valor en 20 segundos 
Atenuación para valor en 30 segundos 
Regular al valor en 1 minuto 
Regular al valor en 2 minutos 
Regular al valor en 5 minutos 
Regular al valor en 10 minutos 

Establece el comportamiento del encendido 
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Valor de desconexión 
 

0 % 
5 % 
10 % 
a 
45 % 
50 % 
a 
95 % 
99 % 

Establece el valor de desconexión   

Comportamiento de desconexión 
 

Aceptar valor inmediatamente  
Atenuación para valor en 3 segundos 
Atenuación para valor en 6 segundos 
Atenuación para valor en 10 segundos 
Regular a valor en 20 segundos 
Atenuación para valor en 30 segundos 
Regular al valor en 1 minuto 
Regular al valor en 2 minutos 
Regular al valor en 5 minutos 
Regular al valor en 10 minutos 

Establece el comportamiento de desconexión 

Comportamiento al asignar valor 
 

Aceptar valor inmediatamente  
Atenuación para valor en 3 segundos 
Atenuación para valor en 6 segundos 
Atenuación para valor en 10 segundos 
Regular a valor en 20 segundos 
Atenuación para valor en 30 segundos 
Regular al valor en 1 minuto 
Regular al valor en 2 minutos 
Regular al valor en 5 minutos 
Regular al valor en 10 minutos 
 

Establece el comportamiento al recibir un nuevo valor de regulación mediante el ajuste de valor. 
Recuerde que el tiempo siempre hace referencia al rango completo de valores. Un periodo de 30 s 
significa, por tanto, un cambio de valores del 100 % en 30 s. Si el valor dentro de una escena solo 
cambia un 50 %, el cambio solo tomará 15 s. 
 



Gateway Basic SpaceLogic KNX DALI 

MTN6725-0003 | MTN6725-0004 
Grupo 

 

 

 52 / 96 

 

Internal 

Tiempo de regulación 
 

3 segundos 
4 segundos 
5 segundos 
6 segundos 
10 segundos 
20 segundos 
30 segundos 
60 segundos 
 

Establece el tiempo de regulación relativa en relación con el rango de valores de 0 a 100 %. 

Valor máx. de regulación 
 

50 % 
55 % 
…. 
100 % 

Use este parámetro para configurar el valor máximo de regulación que pueda ser ajustado a través de la 
regulación relativa.  
Valor mín. de regulación 
 

0 % 
0,5 % 
1 % 
a 
5 % 
…. 
50 % 

Use este parámetro para configurar el valor mínimo de regulación que pueda ser ajustado a través de la 
regulación relativa. 

 

 

 

 

El valor máx./mín. es válido para 
 

Objeto de regulación 
Objeto de valor 
Objeto de valor y de regulación 

Determina para qué control son válidos los valores mín./máx.  
Es posible establecer un máximo de 60 % mediante la regulación y 100 % mediante el ajuste del valor. 
Conectar mediante regulación  
 

No 
Encendido con objetos  
de atenuación 
Encender con objeto de valor 
Encendido con objeto de valor y regulación 

Use este parámetro para seleccionar si un grupo apagado se puede encender cuando recibe un objeto 
de regulación relativo de 4 bits, un objeto de ajuste de valor o ambos.  
Objeto de valor establecido adicional incl. 
tiempo de regulación 
 

No 
Sí 
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Use este parámetro para seleccionar si el objeto de valor debería usarse con el tiempo de regulación 
combinado (DPT 225.001), ver el objeto n.º 74. 
 
Tenga en cuenta lo siguiente:  
Si selecciona el objeto de 3 bytes (combinación del tiempo de regulación y valor), el tiempo de regulación 
se ignora en el ETS. 

 

9.2.3 Análisis y servicio 

Parámetro Ajustes 
Tipo de objeto de estado de fallo 
 

1 bit 
1 byte 

Determina si el objeto de error del grupo debe enviarse como un objeto de 1 bit sin diferenciar los tipos 
de estado de error o como un objeto de 8 bit con diferenciación de los tipos de error.  
Objetos de error adicionales  No 

Sí 
Use este parámetro para seleccionar si quiere usar los objetos de error adicionales.  

Objetos de error adicionales para Fallo, valor límite superado 
Número de fallos/tasa de fallos 

Use este parámetro para seleccionar si quiere usar el objeto de estado de fallo adicional como objeto de 
1 byte, para obtener el número o la tasa de fallos, o como objeto de 1 bit, para saber cuándo se rebasa el 
umbral de fallos.  
Función del objeto  
erróneo adicional 
 

Número total de fallos 
Tasa de error 0..100% 

Determina si debe enviar el número total de errores dentro del grupo o la tasa de error en %. Este 
parámetro solo es visible si selecciona «Número/tasa de fallos» como objeto de error adicional.   

 

 

 

 

Valor límite para fallo general  
 

1 %...100 % [1 %] 

Use este parámetro para ajustar el valor del umbral en %. El objeto de alarma de error se envía cuando 
se rebasa el valor. Este parámetro solo es visible si selecciona «Umbral de error rebasado» como objeto 
de error adicional.    
Cálculo horas de  
funcionamiento 
 

Sí 
No 

Determina si se requiere un cálculo de horas de funcionamiento individual para el grupo. 

Límite de horas de operación (horas) 1 h a 200 000 h [4000 h] 

Establece la vida útil (límite de horas de funcionamiento) de una lámpara a partir de la cual se envía una 
alarma individual.   
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9.2.4 Control de color 

Parámetro Ajustes 
Tipo de control de color ninguno 

Temperatura de color 
Color RGB 
Color RGBW 
Color XY 

Use este parámetro para seleccionar el tipo de control de color que desea usar para el grupo.  
Asegúrese de que los ECG del grupo son compatibles con este tipo de control. 
Si se selecciona «temperatura de color». 
Temperatura de color durante el encendido  1000 K..10 000 K [3000 K] 

 

Establece la temperatura de color que debe usarse durante el encendido. 

Atenuación a color frío No 
Sí 

Utilice este parámetro para configurar si es necesaria la adaptación automática de la temperatura de 
color en función del valor de la luz. 
Comportamiento durante el encendido  Mantener el último valor de objeto 

Utilice el parámetro ETS anterior 
Determina si se van a usar el último valor de color válido o si la temperatura de color establecida en el 
ETS.  
 
Tener en cuenta en caso de «Mantener último valor de objeto»: Se utilizará el color definido en el ETS si 
el valor del objeto no es válido. 
 
Tiempo de desvanecimiento de cambio de color Inmediatamente 

1 segundo 
5 segundos  
10 segundos 
20 segundos 
30 segundos 
60 segundos 
90 segundos 
 

Use este parámetro para seleccionar la rapidez con la que desea cambiar la temperatura de color. 

Tiempo de desvanecimiento de cambio de color 
mediante la atenuación  

rápido (10 segundos) 
estándar (20 segundos) 
despacio (40 segundos) 

Use este parámetro para seleccionar la rapidez con la que desea cambiar la temperatura de color 
durante la regulación. 
 

Si se selecciona «color RGB». 



Gateway Basic SpaceLogic KNX DALI 

MTN6725-0003 | MTN6725-0004 
Grupo 

 

 

 55 / 96 

 

Internal 

Selección de tipo de objeto RGB (objeto de 3 bytes  
combinado) 
RGB (objetos separados) 
HSV (objetos separados) 
 

Selecciona los objetos que se emplearán para el control de color. 

Color valor RGB durante el encendido Selección de color 

Use este parámetro para definir el color para el encendido. Aparece una ventana ETS a través de la cual 
se puede seleccionar el color. 
 

 
 

 

 

Comportamiento durante el encendido Mantener el último valor de objeto 
Utilice el parámetro ETS anterior 

Determina si se van a usar el último valor de color válido o si la temperatura de color establecida en el 
ETS.  
Tener en cuenta en caso de seleccionar «Mantener último valor de objeto»: Se utilizará el color definido 
en el ETS si el valor del objeto no es válido. 
Tiempo de desvanecimiento de cambio de color Inmediatamente 

1 segundo 
5 segundos  
10 segundos 
20 segundos 
30 segundos 
60 segundos 
90 segundos 

Use este parámetro para seleccionar la rapidez con la que desea cambiar la temperatura de color. 
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Tiempo de desvanecimiento de cambio de color 
mediante la atenuación 

rápido (10 segundos) 
estándar (20 segundos) 
despacio (40 segundos) 

Use este parámetro para seleccionar la rapidez con la que desea atenuar la temperatura de color 
durante la regulación. 
Si se selecciona «color RGBW». 
Tipo de control de color RGBW (objeto combinado de 6 bytes 251.600) 

RGBW (objetos separados) 
HSVW (objetos separados) 

Selecciona los objetos que se emplearán para el control de color. Para más información sobre el objeto 
combinado, consulte el capítulo: 8.4.1.5 RGBW (DPT 251.600). 
Color valor RGB durante el encendido Selección de color 

Use este parámetro para definir el color para el encendido. Aparece una ventana ETS a través de la cual 
se puede seleccionar el color. 

 
 

 

Blanco adicional  0..100 % [255] 

Establece el valor de blanco adicional en un rango de 0 a 100 %. 

Comportamiento durante el encendido  Mantener el último valor de objeto 
Utilice el parámetro ETS anterior 

Determina si se van a usar el último valor de color válido o si la temperatura de color establecida en el 
ETS.  
 
Si selecciona «Mantener el último valor de objeto», recuerde que el color establecido en el ETS se 
utilizará si el valor del objeto no es válido. 
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Tiempo de desvanecimiento de cambio de color Inmediatamente 
1 segundo 
5 segundos  
10 segundos 
20 segundos 
30 segundos 
60 segundos 
90 segundos 

Use este parámetro para seleccionar la rapidez con la que desea cambiar la temperatura de color. 

Tiempo de desvanecimiento de cambio de color 
mediante la atenuación 

rápido (10 segundos) 
estándar (20 segundos) 
despacio (40 segundos) 

Use este parámetro para seleccionar la rapidez con la que desea atenuar la temperatura de color 
durante la regulación. 
 

Si se selecciona «color XY». 
Selección de tipo de objeto XY (objetos separados) 

XY (objeto combinado 242.600), ver capítulo: 8.4.1.8 
XY (DPT 242.600). 

Selecciona los objetos que se emplearán para el control de color. 

Valor X durante el encendido (0..1) 0…1 [0,33] 

Use este parámetro para definir el color X para el encendido. 
El rango de valores se encuentra entre 0 y 1.  
X= 0,33 y Y=0,33 corresponden al punto blanco. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Valor Y durante el encendido (0..1) 0…1 [0,33] 

Define el color Y para el encendido. 

Comportamiento durante el encendido Mantener el último valor de objeto 
Utilice el parámetro ETS anterior 

Figura 8: Espectro de color XY (fuente: 

Wikipedia) 
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Determina si se van a usar el último valor de color válido o si la temperatura de color establecida en el 
ETS.  
 
Si selecciona «Mantener el último valor de objeto», recuerde que el color establecido en el ETS se 
utilizará si el valor del objeto no es válido.  
Tiempo de desvanecimiento de cambio de color  Inmediatamente 

1 segundo 
5 segundos  
10 segundos 
20 segundos 
30 segundos 
60 segundos 
90 segundos 

Use este parámetro para seleccionar la rapidez con la que desea cambiar la temperatura de color. 

 
 

9.3 ECG 
Los ajustes de los ECG se realizan en dos páginas de parámetros, siempre que este ECG se defina como 

un ECG individual y no se haya asignado a un grupo. Los parámetros de estas páginas se describen a 

continuación. 

9.3.1 ECG 1 (2 a 64) 
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Parámetro Ajustes 
ECG x, descripción  p.ej.: Piso, 1 nivel 

Con este parámetro se puede definir una descripción de ECG. Esta descripción se muestra como una 
descripción general de todos los objetos de comunicación. Ejemplo de descripción: Piso, 1 nivel. 
 

 
 
Asignación de grupos Sin asignación 

Grupo 1 
a 
Grupo 16 

La asignación de grupos se configura en el DCA o la página web y solo se muestra aquí. 
 
Tipo ECG Lámpara fluorescente 

Luz con batería autónoma (no conmutable) 
Luz con batería autónoma (conmutable) 
Lámpara de descarga 
Lámpara de baja tensión 
Lámpara incandescente 
Convertidor 0..10 V 
Módulo LED  
Módulo de relé 
ECG con control de color 

Utilice este parámetro para establecer el tipo de ECG utilizado. 

Modo de funcionamiento Funcionamiento normal 
Funcionamiento continuo 
Modo normal/nocturno 

Este parámetro permite establecer el modo de funcionamiento en el que se accionará el ECG. El 
funcionamiento nocturno se controla mediante un objeto central n.º 12. 
Función de objeto adicional Sin objeto 

Objeto de bloqueo 
Objeto permitir 

Este parámetro se puede utilizar para definir la función de un objeto adicional. Si se selecciona «Objeto 
de bloqueo», se muestra un objeto que bloquea el funcionamiento del ECG si el valor es «1». Si se 
selecciona «Objeto de habilitación», se muestra un objeto que permite el funcionamiento del ECG si el 
valor es «1». 
Nota: La función de desactivación solo hace referencia a los comandos de activación/desactivación y de 
ajuste de valor mediante objetos KNX 
Comportamiento en habilitar Sin posibilidad 

Conmutar al valor de conexión 
Conmutar al valor de desconexión 

Este parámetro se muestra cuando se selecciona un objeto adicional. Aquí se puede definir el 
comportamiento durante la activación. 
Comportamiento al deshabilitar Sin posibilidad 

Conmutar al valor de conexión 
Conmutar al valor de desconexión 

Este parámetro se muestra cuando se selecciona un objeto adicional. Aquí se puede definir el 
comportamiento durante la desactivación. 
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Valor en modo permanente 1 a 100 %  [50 %] 

Con este parámetro se ajusta permanentemente el valor de la lámpara correspondiente en 
funcionamiento continuo. En el modo de funcionamiento continuo, la lámpara no se puede encender ni 
cambiar, pero se ilumina siempre en el valor ajustado. El parámetro solo se muestra si el ECG se fija en 
'funcionamiento continuo'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamiento en modo normal/nocturno (si se 
ha seleccionado) 

Desconexión retardada 
Desconexión retardada en 2 pasos automática 
Regulación con retardo  
automático 
Activar funcionamiento continuo e ignorar telegramas 

Este parámetro puede utilizarse para ajustar el comportamiento del grupo correspondiente si el funcionamiento 
nocturno se ha activado mediante el objeto nocturno. El parámetro solo se muestra si el grupo se fija en «Modo 
normal/nocturno». Ajustes especiales: 
 

• Desconexión retardada en 2 pasos automática: 
- Después de establecer el tiempo en el 50 % del valor anterior. 
- Transcurrido un minuto más, se establece el valor de desconexión. 
 

• Regulación con retardo automático: 
- Después de establecer el tiempo, el valor de desconexión se regula en un minuto. 
 

• Activar funcionamiento continuo e ignorar telegramas: 
 

Apagado automático después de (minutos) 1 minuto 
2 minutos 
3 minutos 
4 minutos 
5 minutos 
10 minutos 
15 minutos 
a 
90 minutos 

Este parámetro se utiliza para decidir cuántos minutos se desconectará el ECG. 
 
Función del objeto  
adicional 
 

Sin objeto 
Objeto de bloqueo 
Objeto permitir  
Objeto de bloqueo de función de escalera 

Utilice este parámetro para establecer la función de un objeto adicional.  
Si selecciona «Deshabilitar objeto», el valor 1 desactiva el funcionamiento del grupo.  
Si selecciona «Objeto permitir», el valor 1 permite el funcionamiento del grupo.  
Si selecciona «Objeto de bloqueo función de escalera», el valor 1 solo desactiva la función de escalera.  
Esto puede utilizarse para desactivar temporalmente la función de escalera, por ejemplo, durante la 
limpieza. 
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Comportamiento en habilitar 
 

Ningún cambio 
Conmutar al valor de conexión 
Conmutar al valor de desconexión 

Este parámetro aparece cuando se ha seleccionado un objeto adicional para definir el comportamiento 
cuando está activado. 
Habilitado para el modo de pánico  No 

Sí 
Determina si se debe considerar un grupo durante el modo de pánico. El modo de pánico se controla a 
través del objeto central número 9. 
Valor en modo de pánico 
 

1 a 100 % [50] 
 

Use este parámetro para seleccionar el valor de este modo de funcionamiento. 

Valor en caso de fallo de energía DALI (nivel de 
falla del sistema) 

0 a 100 %  [100] 
Último valor 
 

Utilice este parámetro para ajustar el valor de una lámpara después de una pérdida de alimentación 
DALI. El valor se guarda en el ECG y el dispositivo cambia automáticamente a este valor cuando se 
produce una pérdida de tensión. 
Valor de recuperación de energía ECG (nivel de 
energía) 

0 a 100 %  [100] 
Último valor 

Utilice este parámetro para ajustar el valor de una lámpara después de la devolución de la fuente de 
alimentación del ECG. El valor se guarda en el ECG y el dispositivo cambia automáticamente a este 
valor cuando se restaura la tensión. 

 

Cálculo de valores  
de atenuación 

logarítmico 
lineal 

Establece que la curva de regulación del ECG está ajustada. 

 

 
 
Control de línea de alimentación ECG mediante objeto 
 

Ninguno 
Ahorro de energía Objeto 1 a 16 

Aquí puede definir el objeto con el que se apagará la fuente de alimentación. Este parámetro solo es 
visible si esta función se estableció previamente en la página de parámetros General  Funciones 
especiales (véaseFehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). 
 

Cálculo horas de funcionamiento 
 

Sí 
No 

Este parámetro permite establecer un recuento de horas de operación individual para el ECG. 

Valor del límite de horas de operación (horas) 
(Cálculo de las horas de operación). 

1 h a 200 000 h  [4000 h] 

Este parámetro permite ajustar la duración de la lámpara a la que se envía una advertencia individual.  
 

 
 
Tipo del objeto de error 
 

1 bit 
1 byte 
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Aquí puede definir si el error se notificará en forma de bit (Alarma DPT 1.005) o mediante un objeto de byte con 
información sobre errores de lámpara o de balasto. Consulte el capítulo Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. . 
Nota: El Byte 1 es de tipo NO DPT y no se implementará en versiones futuras. 
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9.3.1.1 Comportamiento 

 
 
Parámetro Ajustes 
Valor de conexión 
 

1 a 100 % [100] 
Último valor 

Utilice este parámetro para establecer el valor de conexión. Si selecciona «Último valor», el valor se 
ajusta al valor de regulación antes de apagar la lámpara.  
Comportamiento del encendido 
 

Aceptar valor inmediatamente 
Regular a valor en 3 s 
Regular a valor en 6 s 
Regular a valor en 10 s 
Regular a valor en 20 s 
Regular a valor en 30 s 
Regular al valor en 1 minuto 
Regular al valor en 2 minutos 
Regular al valor en 5 minutos 
Regular al valor en 10 minutos  

Utilice este parámetro para establecer el comportamiento del encendido. 

Valor de desconexión 
 

0 % 
5 % 
10 % 
a 
45 % 
50 % 
a 
95 % 
99 % 
 

Utilice este parámetro para establecer el valor de desconexión. 
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Comportamiento de desconexión 
 

Aceptar valor inmediatamente 
Regular a valor en 3 s 
Regular a valor en 6 s 
Regular a valor en 10 s 
Regular a valor en 20 s 
Regular a valor en 30 s 
Regular al valor en 1 minuto 
Regular al valor en 2 minutos 
Regular al valor en 5 minutos 
Regular al valor en 10 minutos 

Utilice este parámetro para establecer el comportamiento de desconexión. 

Comportamiento al asignar valor 
 

Aceptar valor inmediatamente 
Regular a valor en 3 s 
Regular a valor en 6 s 
Regular a valor en 10 s 
Regular a valor en 20 s 
Regular a valor en 30 s 
Regular al valor en 1 minuto 
Regular al valor en 2 minutos 
Regular al valor en 5 minutos 
Regular al valor en 10 minutos 
 

Utilice este parámetro para configurar el comportamiento al recibir un nuevo valor de regulación 
mediante el ajuste de valor. Recuerde que el tiempo de regulación siempre se refiere a todo el rango de 
valores. Por lo tanto, un tiempo de regulación de 30 s significa un cambio de valor de 100 % dentro de 
30 s. Si el valor dentro de una escena solo cambia en un 50 %, el cambio se realiza dentro de 15 s.  
Tiempo de regulación  3 segundos 

4 segundos 
5 segundos 
6 segundos 
10 segundos 
20 segundos 
30 segundos 
60 segundos  
 

Utilice este parámetro para ajustar el tiempo de regulación de regulación relativa en relación con un 
rango de valores de 0 a 100 %. 
Valor máx. de regulación 
 

50 % 
55 % 
…. 
100 % 
 

Utilice este parámetro para configurar el valor máximo de regulación que se puede establecer a través 
de atenuación relativa. 
Valor mín. de regulación 
 

0 % 
0,5 % 
1 % 
a 
 
5 % 
…. 
50 % 
 

Use este parámetro para configurar el valor mínimo de regulación que pueda ser ajustado a través de la 
regulación relativa. 
El valor máx./mín. es válido para 
 

Objeto de regulación 
Objeto de valor 
Objeto/valor de atenuación 
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Utilice este parámetro para seleccionar el objeto para el que son válidos los valores mínimo y máximo. 
Es posible ajustar, por ejemplo, el 60 % mediante regulación y el 100 % mediante ajuste de valor.  
Conectar mediante regulación 
 

No 
Encender con objeto de atenuación 
Encender con objeto de valor 
Encender con objeto de valor/atenuación 

Utilice este parámetro para seleccionar si un grupo apagado debe activarse al recibir un objeto de 
regulación de 4 bits relativo, un objeto de ajuste de valor o ambos.  
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10 Selección de canales DALI 
La puesta en servicio de DALI se lleva a cabo individualmente para cada canal. Al llamar a la DCA se 
preselecciona el canal 1. Los botones de selección se pueden utilizar para escoger entre el canal 1 y 2 
(solo en caso de utilizar un dispositivo de 2 canales). 
 

 
 
La siguiente descripción hace referencia a la puesta en servicio de un canal.  
 

11 Puesta en servicio del sistema DALI 
Después de la instalación física, el cableado de los ECG del sistema DALI y las luces y la puesta en 
servicio de la electrónica, es necesario instruir los ECG. 
 
Para ello, debe abrirse el sitio de la puesta en servicio de la DCA: 
 

 
 
La configuración del grupo se muestra como una estructura de árbol en el lado izquierdo. La parte central 
muestra una tabla para los nombres y la configuración de los ECG. En el lado derecho, una lista muestra 
los dispositivos que se han encontrado en el sistema y que no se han identificado todavía. Durante la fase 
de planificación la lista está vacía, ya que el ETS no está todavía conectado al sistema. 
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Para empezar, debe planificar y dar nombre a los ECG. Utilice el campo de descripción para introducir un 
nombre (número de luz, de habitación, etc.). 
 

 
 
Haga doble clic para mostrar una ventana de edición que le permitirá introducir un máximo de 30 
caracteres abiertos.  
 
Ahora, asigne los ECG individuales a sus grupos correspondientes. Arrastre y suelte los ECG para 
colocarlos en el grupo requerido dentro de la estructura del árbol, en el lado izquierdo. 
 

  
 
Cuando se haya utilizado la función de arrastrar y soltar para asignar un ECG a un grupo, el número del 
grupo se muestra automáticamente en el campo «número de grupo» de la tabla de configuración de los 
ECG. Para solucionar otra vez una asignación de grupos, utilice el comando del menú contextual de la 
tabla de configuración de ECG. 
 
Puede introducir un nombre de grupo que sea sencillo para el usuario en el campo adyacente «descripción 
de grupo». Los nombres de grupo y ECG se muestran automáticamente en el árbol de configuración del 
grupo (se muestra en paréntesis) y en la descripción de los objetos de comunicación del ETS. De forma 
alternativa, puede dar nombre a los grupos mediante las páginas de parámetros: 
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Los nombres sencillos para los usuarios facilitan que el integrador del sistema enlace direcciones de 
grupos con objetos de comunicación.  
 

  
 
Cuando la planificación, el ajuste de los parámetros y el enlazado de las direcciones de grupos se hayan 
completado, el segmento DALI puede ponerse en servicio. Para ello, conecte el ordenador para la puesta 
en servicio con el ETS al sistema KNX mediante una interfaz (RS-232, USB o IP). Cuando la conexión 
esté activa, debe programar la dirección física del gateway. La comunicación entre el plug-in y el gateway 
se basa en la dirección física. Utilice la página «puesta en servicio» y el botón «nueva instalación» para 
iniciar el proceso de instrucción del segmento DALI conectado.  
 

 
 
Durante el proceso de instrucción, todos los ECG se reconocen automáticamente y a cada ECG se le 
asigna una dirección corta de 0 - 63. Según el tamaño del segmento DALI conectado, el proceso puede 
tardar hasta 3 minutos. Una barra en la esquina inferior derecha indica el progreso del proceso. Al mismo 
tiempo, una pantalla también informa sobre el proceso actual y el número de ECG que se han encontrado 
hasta ahora. El proceso de introducción del segmento DALI conectado puede iniciarse en la página 
«Puesta en marcha» y con el botón «Nueva instalación». 
 

  
 
Cuando el proceso de instrucción esté completo, todos los ECG que se hayan encontrado se muestran en 
la lista de dispositivos no identificados en el lado derecho.  
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Para identificar los dispositivos, encienda y apague la lámpara correspondiente. Si selecciona un ECG y 
pulsa el botón derecho del ratón, aparecerá un menú contextual desde el que podrá seleccionar la función 
requerida. 
 

 
 
De forma alternativa, puede marcar «ON» en el cuadro «Flash automático».  
 

 
 
En este caso, el modo flash de un ECG empieza por sí solo cuando se selecciona un dispositivo.  
 
El menú de contexto también está disponible a nivel de grupo. Durante el proceso de identificación puede 
resultar útil conectar o desconectar determinados grupos o todas las lámparas conectadas. También 
puede enviar comandos de difusión mediante el menú de contexto para, por ejemplo, encender o apagar 
todas las luces.  
 
Una vez que se ha identificado un ECG, se puede arrastrar y soltar sobre el elemento previamente 
planificado en la tabla de configuración del ECG.  
 

 
 
Cuando se haya arrastrado un ECG a la tabla de configuración de ECG, desaparece de la lista de ECG no 
identificados. Al mismo tiempo, el indicador «PLAN» de la tabla de configuración muestra que el ECG se 
ha asignado al elemento planeado. La última columna de la tabla muestra la dirección corta real de ECG. 
Asegúrese de que la dirección corta es de entre 0 y 63. 
 
Si se ha asignado un ECG erróneamente, se puede volver a colocar en la lista de dispositivos no 
identificados con el mismo mecanismo de arrastrar y soltar. 
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El elemento de la tabla de configuración ahora está disponible de nuevo (indicador: «PLAN (E)»  vacío) 
y el ECG vuelve a aparecer en la lista de dispositivos no identificados, desde la cual puede moverse a un 
elemento diferente si es necesario.  
 
Recuerde que en este punto todas las operaciones que se han realizado solo se muestran en el espacio 
de trabajo. No se cargan inmediatamente al gateway de DALI.  
Para iniciar el proceso de descarga de los ajustes en el gateway y los ECG, debe presionar el botón 
«Descarga».   
 

 
 
La descarga puede tardar hasta 1 minuto. La barra de progreso informa del estado actual. 
  
Cuando la descarga se haya completado, todos los ECG planificados anteriormente se programan en el 
sistema con la configuración DALI. Los dispositivos correspondientes se marcan con el indicador «OK» en 
la tabla de configuración de los ECG. 
Sugerencia: Si aún no se ha asignado ningún grupo, el indicador permanece en «-» porque este ECG no 
puede conmutarse a través del control de grupo y, por lo tanto, no tiene el estado «OK». 
 
 

 
 
Atención: Recuerde que la descarga en la «página de la puesta en servicio» solo programa los datos de 
configuración de DALI en el gateway y ECG. La aplicación ETS con ajustes de parámetros y direcciones 
de grupos todavía debe descargarse en el dispositivo. Esto se realiza, como es habitual, mediante el 
proceso de descarga normal en el ETS. 
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11.1  Información y errores de ECG  
Los siguientes iconos se utilizan para indicar los diferentes tipos de ECG: 
 

 

ECG tipo 0: Lámpara fluorescente 

 

ECG tipo 1: Conmutable de luz de emergencia 

 

ECG tipo 1: Luz de emergencia no conmutable 

 

ECG tipo 2: Lámpara de descarga 

 

ECG tipo 3: Lámpara de baja tensión 

 

ECG tipo 4: Lámpara incandescente 

 

ECG tipo 5: Convertidor 0..10 V 

 

ECG tipo 6: Diodo LED 

 

ECG tipo 7: Módulo de relés 

 

ECG tipo 8: RGB de módulo de color 

 

ECG tipo 8: Blanco sintonizado de módulo de color 
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Durante la puesta en servicio, las lámparas/ECG se identifican visualmente (ON, OFF, parpadeo). Por 
tanto, es esencial que todas las lámparas y ECG funcionen correctamente. Si el gateway identifica un error 
de lámpara o ECG durante el proceso de instalación, el ECG afectado se señala en color rojo. 
 

 
 
Los errores se muestran para los dispositivos no identificados (árbol derecho) y para los ECG que ya se 
hayan asignado (tabla central).  
 

 
 
Los errores se marcan con un punto rojo. Haciendo doble clic se accede a la información detallada (ver el 
siguiente capítulo). 
 
Ya que la vista no se actualiza automáticamente y el gateway DALI puede tardar unos minutos en detectar 
el error, recomendamos que pulse el botón «Sinc. est./State Sync» durante un breve periodo de tiempo 
tras la instalación. 
 

 
 
Esto garantiza que el estado que se muestra se actualiza y que cualquier error que se haya detectado en 
el proceso se muestra correctamente.  
 
Atención: Si ya existe un error ECG durante el proceso de búsqueda de la instalación inicial, el dispositivo 
por lo general no se detecta. Esto significa que el número de ECG que se encuentra no corresponde con 
el número esperado. Los errores ECG solo se muestran de la manera descrita anteriormente si el ECG en 
cuestión ha sido programado previamente y el gateway lo reconoce. 
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11.2  Información detallada de grupo y ECG 
Además de los errores ECG, se exporta o muestra información ECG adicional. 
Esta incluye: 
 

• Dirección larga 
• Dirección corta 
• Tipo de dispositivo 
• Subtipo de dispositivo (importante para ECG de color DT-8) 
• TC: Temperatura de color 
• XY: Color XY 
• RGBW: Color RGB o color HSV 
• Subtipo de dispositivo (importante para ECG de emergencia DT-1) 
• SW: luces de emergencia conmutables 
• NSW: luces de emergencia no conmutables 
• Estado de error 

 
Para ECG DT-8 con control de la temperatura de color se muestra también lo siguiente: 
 

• Temp. mínima 
• Temp. máxima 

 
Pulse el botón «Sinc. est./State Sync.» para exportar y actualizar la información.  
 

 
 
Este proceso puede durar unos pocos segundos: 
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11.2.1 Información ECG en el árbol del lado derecho 
En el árbol de la derecha se muestra información adicional de los ECG a través de la información de la 
herramienta: 
 

 
 
Para activar la información de la herramienta, pase el cursor sobre la posición.  
 

11.2.2 Información de ECG en la tabla de ECG  
Haga doble clic para abrir otra ventana con más información. 
 

  
 

11.2.3 Información de grupo en el árbol de grupo 
En el árbol de grupo se muestra información adicional del grupo mediante la información de la 
herramienta. 
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11.3  Dispositivos DALI en funcionamiento 
Los dispositivos DALI se pueden controlar de cuatro formas distintas. 
 
Transmisión 
En este caso, los telegramas a los que reaccionan todos los dispositivos que participan se envían al bus 
DALI. 
Los comandos los ejecutan todos los ECG incluso si todavía no se han puesto en marcha. Por lo tanto, 
estos comandos funcionan independientemente del estado del sistema DALI. 
 
Control de grupo 
En este caso, los telegramas de grupos se envían de tal forma que pueda controlarse un grupo concreto. 
Para que este proceso funcione correctamente, los ECG deben estar asignados a grupos y la 
configuración debe descargarse en el gateway. 
 
Control ECG 
En este caso, los ECG se pueden controlar individualmente. 
 
Emergencia (convertidor) 
El convertidor de emergencia se puede establecer en el modo Impedir. 
Si se desconecta la alimentación de las luces de emergencia conectadas antes de que pasen 15 minutos 
tras la activación del modo Impedir del convertidor, las luces se desconectan en lugar de cambiar al modo 
de emergencia. Este modo de funcionamiento puede ser necesario durante la puesta en marcha y el 
proceso de instalación para prevenir una iluminación de emergencia constante y la descarga de la batería. 
 
Inicializar ECG 
Esta función solo está disponible en el árbol derecho. Esto se puede utilizar para eliminar completamente 
un ECG. Tras esta acción, deja de estar presente y solo puede encontrarse con una «postinstalación». Por 
tanto, el operador debe confirmar esta acción: 
 

 
 
La DCA ofrece distintas opciones para activar estos comandos. El gateway debe ponerse en servicio y 
debe haber una conexión al gateway disponible para todas las opciones. 
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Menú de grupos en el árbol de la izquierda: 
 

  
 
 
Menú contextual en la tabla de ECG: 
 

  
 
 
Menú ECG en el árbol del lado derecho: 
 

 
 
Los siguientes comandos están disponibles: 

- Encendido 
- Apagado 
- Parpadear 
- Inicializar ECG 
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11.4  Instalación posterior 
Si quiere ampliar un segmento DALI puesto en servicio con ECG nuevos o quiere reemplazar varios ECG 
con fallos en el segmento, use la función de «postinstalación».   
 

  
 
Cuando inicia la postinstalación en el ETS, el gateway comprueba primero si todos los ECG configurados 
previamente siguen estando disponibles en el segmento. Aquellos ECG que ya no existan o no puedan ser 
encontrados se eliminan de la memoria interna del gateway.  
 

 
 
Si está iniciando la posinstalación a través de la DCA, puede evitar cualquier eliminación marcando el 
cuadro correspondiente en la ventana emergente (mantener los ECG ya asignados). 
 
A veces puede ser posible obtener ECG con una dirección corta programada externa, incluso si su 
dirección larga no está definida y sigue siendo 0xFFFFFF. Para borrar esa dirección corta, se puede 
marcar la casilla de verificación (eliminar dirección corta programada externamente). 
 
Indicación importante: Garantice que todos los ECG están conectados en el momento de la postinstalación 
para evitar que se eliminen de la memoria del gateway. 
En el caso del ajuste de parámetro especial «Control de línea de alimentación ECG mediante objeto», el 
objeto para conectar los ECG se envía automáticamente. 
 
A continuación, se buscan nuevos ECG en el segmento. Los nuevos dispositivos encontrados se insertan 
en cualquier hueco existente o se añaden al final. 
(Atención: recuerde que el número máximo de ECG en un segmento es de 64).  
Como la posición (la dirección corta) de un nuevo dispositivo encontrado se asigna de forma aleatoria, es 
necesario identificar las luces y asignarlas a grupos (si fuese necesario). 
 
A continuación se pueden asignar los ECG a un grupo. 
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11.5  Reemplazo rápido de ECG 
Cuando se pone en marcha un segmento DALI, la dirección corta, la asignación de grupo (si corresponde) 
y otros datos de configuración se programan en la memoria interna del ECG. Si necesita reemplazar un 
ECG debido a un fallo, debe programar estos datos en el nuevo dispositivo. 
El gateway DALI ofrece una función que permite reemplazar los ECG individuales de forma rápida y 
sencilla. El «reemplazo rápido de ECG» se puede iniciar en el ETS.   
 

 
 
El gateway comprueba primero si algunos de los ECG configurados que le son conocidos ha sido 
notificado como fallido. A continuación, se buscan dispositivos nuevos y desconocidos en el segmento. Si 
se encuentra un dispositivo nuevo, todos los detalles de configuración del ECG antiguo se programan 
automáticamente en el nuevo y la instalación vuelve a estar de inmediato lista para utilizar.   
 
Sin embargo, el intercambio rápido de ECG solo funciona si un solo ECG de un segmento es defectuoso y 
se reemplaza por uno nuevo. Si hay varios dispositivos con fallos, los ECG se tienen que identificar y 
deberá usar la función de postinstalación. Recuerde también que el intercambio rápido solo es posible con 
dispositivos del mismo tipo. Por ejemplo, no puede reemplazar un ECG para luces de emergencia de 
batería autónoma por un dispositivo para LED.  
 
Si no es posible un intercambio rápido debido a cualquiera de las condiciones anteriores, el gateway 
finaliza el proceso con un código de error. Los distintos códigos de error tienen el siguiente significado: 
 
Tipo de error 7:  Sin ECG defectuoso 
Tipo de error 8:  Más de un ECG defectuoso 
Tipo de error 9:  No se pueden encontrar nuevos ECG  
Tipo de error 10: ECG tiene un tipo de dispositivo incorrecto 
Tipo de error 11: Más de un ECG nuevo 
 

11.6  Restauración de datos de la configuración DALI 
Este comando se utiliza para restaurar completamente un gateway DALI, por ejemplo, reemplazándola por 
un dispositivo completamente no programado. 
 

  
 
En este caso, todos los datos importantes para DALI del ETS se escriben en el dispositivo. Una vez 
finalizado el proceso, el dispositivo se reinicia de manera automática. Esta función solo se aplica a la 
configuración de DALI. Por tanto, es esencial realizar una descarga de ETS normal para los parámetros 
ETS y los objetos de comunicación. 
Le recomendamos hacer una copia de seguridad ETS cuando haya completado la configuración.  
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12 Escenas 
La DCA puede programar las escenas.  

  
 

 
 

12.1  Configuración  
Puede introducir un nombre sencillo para el usuario para cada escena en el campo de descripción. El 
nombre puede tener un máximo de 20 caracteres. Si no quiere que la escena comience inmediatamente, 
sino que prefiere regularla hasta su valor final, puede configurar el tiempo de regulación individualmente 
para cada escena. 
 
Recuerde que el tiempo de regulación siempre hace referencia a todo el rango de valores. Un periodo de 
30 s, por tanto, significa un cambio de valor del 100 % en 30 s. Si el valor dentro de una escena solo 
cambia en un 50 %, el cambio tardará solo 15 s. Para asignar una escena KNX flexible a una escena 
DALI, se utiliza el parámetro KNX Scene. Con este parámetro, se puede definir una asignación flexible 
para activar esta escena con otra escena KNX (a través de un objeto de comunicación KNX). Están 
disponibles los números de escena 1 a 64 de KNX. 
 
Seleccione la escena requerida del menú desplegable en el lado izquierdo.  
 

 Si ya se ha definido una escena, esta tendrá una marca. 
 
 
 
 
 
 

 
Utilice la función de arrastrar y soltar para colocar los grupos que sean parte de la escena en la ventana de 
la escena del centro. 
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Introduzca los valores requeridos para la escena en cada campo. 
 
Valor 
Mediante un campo desplegable se puede seleccionar un nivel de brillo entre 0 y 100 %. 
 
Color 
Muestra el color según el tipo de control de color de este grupo. Utilice el menú de contexto o haga doble 
clic para abrir una ventana y seleccionar el color. 
 
Mantener valor 
En este caso, el valor actual permanece sin cambios cuando se reproduce la escena. El campo de entrada 
del valor está inhabilitado. Cualquier entrada en el campo del valor se ignora. 
 
Conservar color 
En este caso, el color actual no cambia cuando se reproduce la escena. El campo de entrada del color se 
bloquea. Cualquier entrada en el campo de color se ignora. 
 
Para eliminar una entrada, seleccione un grupo y utilice la función arrastrar y soltar para volver a colocarlo 
en el árbol de la derecha. 
 

 
 
De forma alternativa, puede utilizar el menú de contexto (clic con el botón derecho del ratón) para eliminar 
una entrada: 
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12.2  Entradas de color 
Cada grupo admite únicamente un tipo de control de color. Se muestra la siguiente ventana para 
«temperatura de color». 
 

 
        
Para RGB (RGBW) o HSV, la ventana es la siguiente: 
 

 

  
 
Para la opción XY aparece la siguiente ventana: 
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12.3  Programación de las escenas 
Cuando se hayan establecido todos los valores de escena, debe descargar la escena en los ECG DALI. 
Para ello, pulse el botón de descarga en el ángulo superior derecho. 
 

 
 
Se requiere una conexión con el gateway DALI. 
En principio, también puede planificar escenas individuales en el ETS «fuera de línea», 
independientemente del sistema DALI. La DCA solo debe estar conectada al gateway durante la 
programación. 
 

12.4  Comprobación de un evento de escena 
Una manera de comprobar los ajustes de un evento es a través del menú contextual (clic con el botón 
derecho del ratón).  
 

 
 
Se requiere una conexión con el gateway DALI. 
Se ejecuta el comando que configura el valor y el color del grupo. Esto quiere decir que puede comprobar 
que las propiedades son correctas antes de programar toda la escena. Si se ha seleccionado «Mantener 
valor» o «Mantener color», los valores actuales se mantienen y los nuevos no se activan.   
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12.5  Comprobación de toda la escena 

 
 
Después de programar una escena, el botón se activa. Pulse el botón para activar y ejecutar la escena 
seleccionada. Para este fin se requiere una conexión con el gateway DALI. 
 

12.6 Exportar/Importar/Borrar 
Para poder reutilizar una escena que ya se ha creado, es posible exportarla. El archivo XML que se cree 
puede guardarse por separado para volver a utilizarlo en otro proyecto u otra plantilla. Los comandos para 
exportar o importar se encuentran en el menú contextual. 
 

 
 

La plantilla se guarda como un archivo XLM en el directorio de destino deseado 
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13 Sistema de mando temporizador 
Para utilizar las opciones de ajuste del color de los dispositivos DT-8, el DALI-Gateway ofrece un módulo 
integrado de control de color. Con este módulo, los usuarios pueden definir automáticamente un color 
definido para una hora o fecha determinada. Esta función es interesante sobre todo para la regulación de 
la luz blanca. Los cambios de la temperatura de color a lo largo del día tienen un efecto positivo en el 
bienestar y la eficiencia de las personas en el lugar de trabajo. Centros educativos, hospitales y otros 
entornos regulan la luz blanca en función de la luz del día. Sin embargo, el módulo de control de color se 
puede utilizar también para cambios de color generales basados en el tiempo. Por ejemplo, un edificio se 
ilumina en rojo la primera mitad de la noche y en azul la segunda. 
 

13.1 Configuración 
Para crear una secuencia de ajustes distintos de color, pueden crearse hasta 16 plantillas distintas. Una 
plantilla combina distintas acciones que llevan a cabo un evento de control de color o un valor en un 
momento configurable. Seleccione la plantilla requerida de la lista de plantillas desplegable.  
 

  
 
Utilice el menú desplegable de la izquierda para seleccionar una plantilla. 
 

 Una plantilla que esté marcada significa que ya se ha definido. 
 
 
 
 
 
 

Use el campo de descripción para introducir un nombre para la plantilla que sea sencillo para el usuario. El 
nombre puede tener hasta 20 caracteres y se muestra entre paréntesis en la lista desplegable con fines 
informativos. 
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También puede definir el comportamiento de la plantilla: 
 

 
 
La plantilla se puede definir pero bloqueada. Por defecto, todas las plantillas están habilitadas. 
También es posible habilitar o bloquear la plantilla mediante un objeto de comunicación. Si elige la opción 
«controlar plantilla mediante el objeto», se muestran los objetos correspondientes. Consulte el capítulo 8.2 
Objetos del módulo de control temporal. 
 

 
 
Para obtener más información, consulte el capítulo: 13.3 Inhabilitar/habilitar. 
 
Utilice el árbol de la derecha para marcar los grupos de DALI que quiera incluir en la plantilla.  
 

 
 
La parte central de la página se utiliza para crear una lista de acciones. Todos los grupos que se hayan 
seleccionado realizan de forma automática una acción en el momento configurado. En total, se puede 
almacenar un máximo de 300 acciones en un gateway DALI si se utilizan todas las plantillas. Hay un menú 
de contexto disponible para controlar y crear listas de acción. 
 

 
 
Para abrir el menú de contexto, coloque el cursor del ratón sobre una acción y pulse el botón derecho.  
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Las siguientes funciones están disponibles para crear y editar una lista de acciones: 
 
Añadir acción 
Crea una nueva acción y la añade al final de la lista. 
 
Insertar acción 
Crea una nueva acción y la inserta entre dos entradas de lista existentes. 
 
Copiar y añadir acción 
Copia una acción seleccionada y la añade al final de la lista. 
 
Borrar acción 
Elimina una acción seleccionada. 
 
Ordenar por tiempo 
Ordena la lista de acciones por orden cronológico ascendente. 
 
Ordenar por función 
Ordena la lista de acciones según las entradas de función. 
 
Probar acción 
Ejecuta inmediatamente la acción seleccionada (sin tener en cuenta el tiempo de transición 
potencialmente configurado) para todos los grupos seleccionados dentro de una plantilla. Se requiere una 
conexión con el gateway DALI. 
 
Probar acción del grupo 
Ejecuta inmediatamente la acción seleccionada (sin tener en cuenta ningún tiempo de transición que haya 
podido configurarse) para un grupo determinado dentro de una plantilla. También puede seleccionar el 
grupo mediante el menú contextual. Se requiere una conexión con el gateway DALI. 
 

13.2  Tipos de acción 
Después de crear una acción puede ajustar la función correspondiente mediante la casilla de selección. 
Para cada función puede seleccionar un valor, el tiempo de la acción y un tiempo de transición (si desea 
que haya una transición lenta del valor). Si no desea que una acción se ejecute cada día, introduzca los 
días de la semana en los cuales quiera programar la acción. Tenga en cuenta que hay rangos de valor que 
solo tienen sentido en determinadas funciones. En principio, puede introducir cualquier valor en el campo. 
Sin embargo, si este valor supera el rango de valores posibles, se limita automáticamente al máximo valor 
posible. (Por ejemplo, si introduce 200 para la función «Asignar valor», automáticamente se introduce el 
valor máximo de 100 %). Una acción puede poseer las siguientes funciones: 
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Asignar valor 
Esta función establece el nivel de brillo de un grupo. El rango de valores admisible se encuentra entre 0 y 
100 %. 
 
Valor mín. 
Esta función establece el valor mínimo de regulación del grupo seleccionado para una regulación relativa 
(4 bits) y absoluta (8 bits). Si utiliza esta acción, cualquier valor de regulación mínimo asignado en los 
parámetros ETS se sobrescribe automáticamente. El rango de valores admisible se encuentra entre 0 y 
100 %. 
 
ValorMáx 
Esta función establece el valor de regulación máximo del grupo seleccionado para la regulación relativa (4 
bits) y absoluta (8 bits). Si utiliza esta acción, cualquier valor de regulación máximo asignado en los 
parámetros ETS se sobrescribe automáticamente. El rango de valores admisible se encuentra entre 0 y 
100 %. 
 
Temperatura de color 
Esta función asigna la temperatura de color de dispositivos DT-8 que soportan el ajuste de temperatura de 
color (TC).  
En el ECG, el color también cambia si la Iluminación se apaga en el momento de la acción.  
Puede introducir el rango de temperatura de color. El rango de valores permitido es de 1000 a 10000 K, 
pero recuerde los límites físicos de las luces y los ECG conectados.  
 
Color XY 
Esta función asigna la temperatura de color de dispositivos DT-8 que soportan la representación de 
espacio de color XY (XY).  
En el ECG, el color también cambia si la Iluminación se apaga en el momento de la acción. Las 
coordenadas X e Y del color se introducen por separado. El valor permitido para X e Y es de 0,0 a 1,0. 
Tenga en cuenta los límites físicos de los ECG o luces conectados. No se puede establecer cualquier color 
del espectro cromático.  
 

 
 



Gateway Basic SpaceLogic KNX DALI 

MTN6725-0003 | MTN6725-0004 
Tipos de acción 

 

 

 88 / 96 

 Internal 

Color RGBW 
Esta función establece los valores cromáticos de los dispositivos DT-8 que admiten los colores primarios 
RGB o RGBW.  
En el ECG, el color también cambia si la Iluminación se apaga en el momento de la acción.  
El valor de cada color primario se introduce por separado. El rango de valores admisible para R, G, B y W 
se encuentra entre 0 y 100 %. El color final es una combinación de los diferentes colores primarios en 
función de su porcentaje. 
 

 
 
Color RGB 
Esta función establece los valores cromáticos de los dispositivos DT-8 que admiten los colores primarios 
RGB.  
En el ECG, el color también cambia si la Iluminación se apaga en el momento de la acción. El valor de 
cada color primario se introduce por separado. El rango de valores permitidos para R, G y B está entre 0 y 
100 %. El color final es una combinación de los diferentes colores primarios en función de su porcentaje. 
 
Color HSV 
Esta función establece los valores cromáticos de los dispositivos DT-8 que admiten los colores primarios 
RGB.  
En este caso, sin embargo, el valor se introduce a través de los niveles de saturación, tonalidad y brillo. 
En el ECG, el color también cambia si la Iluminación se apaga en el momento de la acción.  
El rango de valores permitidos para la tonalidad es de entre 0 y 360º, el rango de valores para la 
saturación y el brillo es de entre 0 y 100 %. 
 
Valor de conexión máximo 
Esta función establece el valor de conexión máximo de los grupos o ECG seleccionados. Si se utiliza esta 
acción, cualquier valor de conexión máximo establecido en los parámetros ETS se sobrescribe. El rango 
de valores permisible es de 0 a 100 %. Este valor se restablece al ajuste ETS después de una descarga 
de ETS. 
 
En principio, los grupos o los ECG individuales se pueden añadir a una plantilla, independientemente de 
los tipos de dispositivos que se utilicen en el grupo/ECG. Mientras que las funciones «Ajustar valor» 
«ValorMín» y «ValorMáx» funcionan en todos los tipos de dispositivos (incluidas, por ejemplo, las 
lámparas fluorescentes DT-0 y los módulos LED DT-6), las funciones de control de color «Temperatura de 
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color», «Color XY», «Color RGBW», «Color RGB» y «Color HSV» pueden, por supuesto, ejecutarse 
únicamente mediante los dispositivos DT-8 conectados. Los demás tipos de dispositivo ignoran estas 
acciones. Esto también se aplica al método seleccionado. Un dispositivo DT-8 con control XY, por ejemplo, 
ignora una acción RGBW y viceversa.  
Si los dispositivos DT-8 dentro de un grupo o plantilla emplean métodos diferentes pero usted desea que 
todos realicen un cambio de color al mismo tiempo, hay que ajustar dos acciones con funciones distintas 
para el mismo punto temporal: 
 

 
 
Cuando una tabla de acción dentro de una plantilla se haya completado, hay que guardar la plantilla en el 
gateway DALI. Pulse el botón de descarga para ello.  
 

 
 
Recuerde que las acciones que dependan del tiempo solo pueden realizarse si se han guardado 
previamente en el gateway. Sin embargo, puede probar acciones individuales pulsando el botón de prueba 
sin necesidad de haberlas guardado en el gateway. Esto no modifica los datos del dispositivo. 
 

13.3  Inhabilitar/habilitar 
Una plantilla se puede activar o desactivar en el encabezado del editor. 
 
De esta manera puede tener una plantilla preparada que no se ejecuta. Por ejemplo, esto le permite crear 
dos plantillas: una para el edificio en funcionamiento normal y otra para vacaciones. Solo debe habilitar la 
plantilla deseada, sin necesidad de modificar ninguna acción. Es incluso más sencillo controlar las 
dependencias del tiempo de manera externa a través de objetos externos. Si selecciona este ajuste para 
una plantilla, puede controlarlo a través de los objetos externos 23ff.  
 

 
 
El valor al recibir el objeto determina si una plantilla está habilitada o inhabilitada  
 

13.4 Override manual 
De manera predeterminada, las acciones se activan inmediatamente cuando se alcanza el tiempo de 
acción, independientemente del comando ejecutado anteriormente (funcionam. automático).  
Sin embargo, si el indicador «Override manual» está configurado en un programa de tiempo, el funcionam. 
automático puede detenerse con una intervención manual para grupos individuales/ECG de la plantilla. El 
funcionam. automático se anula de forma manual. 
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Esta función es especialmente interesante para aplicaciones de control de HCL. Si se cambia el brillo o 
color de un elemento (grupo/ECG individual), se detiene el funcionamiento automático de este elemento. 
No se realizará ningún ajuste automático del color en el próximo tiempo de acción. El cambio realizado por 
el usuario permanecerá hasta que el funcionam. automático vuelva a activarse. 
La activación del funcionam. automático según la plantilla se lleva a cabo en la recepción del siguiente 
paquete Off o On de 1 bit perteneciente al elemento, o en la desconexión del elemento mediante otro 
comando (p. ej., valor de escena = 0 o difusión = 0). Cuando se recibe un paquete On, se establece el 
último valor de color deseado normalmente por una acción. Cuando se recibe un paquete Off, el ECG 
individual/grupal se apaga y el sistema automático sigue funcionando en segundo plano. Además, un 
override manual siempre se resuelve a medianoche y el funcionam. automático se reactiva 
automáticamente. 
 
 

13.5  Temporizador 
El dispositivo debe poseer la hora y la fecha exactas para garantizar el funcionamiento seguro del modo 
de control de color. El KNX debe proporcionarlas en forma de objetos de comunicación de 3 bytes. La 
precisión del cálculo interno del tiempo del gateway DALI es limitada. Por eso es necesario actualizar la 
hora como mínimo una vez al día. Cuando se inicia la aplicación, el dispositivo envía automáticamente una 
solicitud de lectura del tiempo y la hora al bus KNX. El módulo de control de color permanece 
completamente inhabilitado hasta que se haya recibido una hora actualizada. Las acciones no se ejecutan 
hasta que no se recibe una hora válida. Tenga en cuenta que el objeto de tiempo de 3 bytes también 
transmite información sobre el día de la semana (lunes – domingo). (Esto puede configurarse en algunos 
temporizadores KNX). Si se recibe un objeto de 3 bytes sin esta información, el día de la semana no se 
comprueba. Eso significa que aunque una acción esté programada para sábado y domingo, también se 
ejecuta un lunes. 
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Ya que la fecha no se calcula de manera interna, el gateway DALI envía automáticamente una solicitud de 
lectura al objeto de la fecha a las 00:01 y a las 00:04. A la vez se envía también automáticamente una 
solicitud al objeto hora. A las 3:01 se envía otra petición de lectura. Esto evita posibles errores al cambiar 
del horario de invierno al de verano y viceversa. 
 

13.6  Exportación/importación 
Para reutilizar una plantilla creada previamente, es posible exportarla. El archivo xml resultante se puede 
guardar por separado para volver a utilizarse en otro proyecto o plantilla. 
En el menú de contexto se pueden encontrar los comandos de importación y exportación. 
 

 
 
La plantilla se guarda como un archivo XML en el directorio de destino deseado. 
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14 Extras 
El elemento Extras del menú ofrece otras funciones especiales. 

 

 
 
 
Importar configuración de ETS-DCA 
Con esta función se puede cargar una configuración de dispositivo guardada previamente en el ETS. 

 
Exportar configuración de ETS-DCA 
La configuración de DCA ETS puede guardarse como archivo xml. 

 

Lectura de la configuración del dispositivo 
Todos los datos del gateway DALI se exportan y transfieren a la configuración ETS-DCA. 

 

 
 

Se debe tener en cuenta que todos los datos DCA del ETS se sobrescriben con estos datos.  
 
Para cargar posteriormente esta configuración en el Dali gateway, se DEBE ejecutar la función 
«Restaurar» en la puesta en marcha: para «Restaurar», ver capítulo: 11.6 Restauración. 
 
 
Editar descripciones 
Los textos descriptivos de los ECG, los grupos y los dispositivos de entrada pueden definirse por separado 
en este elemento del menú 
 



Gateway Basic SpaceLogic KNX DALI 

MTN6725-0003 | MTN6725-0004 
Menú: Editar descripciones 

 

 

 93 / 96 

 Internal 

14.1 Menú: Editar descripciones 
Para cada categoría, los textos de descripción se pueden introducir por separado. 

 
 
Además, es posible importar, exportar o borrar textos haciendo clic con el botón derecho en una línea del 
menú contextual: 

 
 
Se proporcionan 2 formatos para exportación, resp. importación: 

• xml 
• txt 

 
De manera predeterminada, se selecciona el formato «xml». A continuación se muestra un ejemplo de la 
exportación de grupos: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
<GRP_TEXT> 
  <text index="1" description="Room 1" /> 
  <text index="2" description="Room 2" /> 
  <text index="3" description="Room 3" /> 
  <text index="4" description="Room 4" /> 
  <text index="5" description="" /> 
  <text index="6" description="" /> 
  <text index="7" description="" /> 
  <text index="8" description="" /> 
  <text index="9" description="" /> 
  <text index="10" description="” /> 
  <text index="11" description="” /> 
  <text index="12" description="” /> 
  <text index="13" description="” /> 
  <text index="14" description=”" /> 
  <text index="15" description=”" /> 
  <text index="16" description="" /> 
</GRP_TEXT> 
 
Indicación (xml): Si no desea sobrescribir todos los textos, simplemente puede omitir los índices 
correspondientes. 
 
Indicación (txt): Al utilizar el formato txt, debe tenerse en cuenta que este archivo se lee en línea por 
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línea. 
Por lo tanto, una entrada que no se va a cambiar debe definirse como una línea «vacía». Una 
entrada que se va a eliminar se marca con comillas simples. 
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15  DCA OSS 
En este producto se incluyen archivos de software gratuitos que puede copiar, distribuir o modificar según 
los términos de sus respectivas licencias, como la Licencia Pública General GNU, la Licencia Pública 
General Reducida GNU, la licencia BSD modificada y la licencia MIT. En caso de conflictos entre las 
condiciones de la licencia de Schneider Electric y las condiciones de la licencia del software de código 
abierto, prevalecerán las condiciones del software de código abierto 
con respecto a las partes del software de origen abierto. 
 
A solicitud por escrito dentro de los tres años a partir de la fecha de compra del producto y previo pago de 
nuestros gastos, suministraremos el código fuente de acuerdo con los términos de la licencia aplicable. 
Para ello, póngase en contacto con la persona correspondiente en Schneider Electric o visite nuestra 
página web. 
 

Por lo general, estos archivos de software gratuito incorporados se distribuyen con la esperanza de que 

sean útiles, pero SIN NINGUNA GARANTÍA, incluso sin garantía implícita, como por ejemplo, para 

COMERCIABILIDAD o IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, y sin responsabilidad de 

ninguna entidad de Schneider Electric, excepto la que se documenta explícitamente en su contrato de 

compra.  

 
 

A continuación se enumeran todos los componentes de software de código abierto utilizados en el 

producto (incluidos sus propietarios de derechos de autor y las condiciones de la licencia). 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Nombre del paquete:  ColorMine - Versión: 1.1.3  

 https://www.nuget.org/packages/ColorMine/ 
Copyright(c) 2013 ColorMine.org (MIT-License) 

 

Licencia: MIT 

La licencia MIT (MIT) 

 

Copyright(c) 2013 Colormine.org (MIT-License) 

Por el presente documento, se otorga permiso gratuito a cualquier persona que obtenga una copia de este 

software y de los archivos de documentación asociados (el «Software») para trabajar en el Software sin 

restricciones, incluidos, entre otros, los derechos de uso, copia, modificación, fusión, publicación, 

distribución, sublicencia y/o venta de copias del Software, y para permitir que las personas a quienes se 

proporcione el Software lo hagan, sujeto a las siguientes condiciones: 

 

El aviso de copyright anterior y este aviso de permiso se incluirán en todas las copias o partes importantes 

del Software. 

https://www.nuget.org/packages/ColorMine/
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EL SOFTWARE SE PROPORCIONA «TAL CUAL», SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O 

IMPLÍCITA, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN 

PARA UN FIN DETERMINADO Y NO INFRACCIÓN. EN NINGÚN CASO, LOS AUTORES O LOS 

TITULARES DE LOS DERECHOS DE AUTOR SERÁN RESPONSABLES DE CUALQUIER RECLAMO, 

DAÑO U OTRA RESPONSABILIDAD, YA SEA EN UNA ACCIÓN DE CONTRATO, TORTA O DE OTRO 

TIPO, QUE SEA DERIVADA, FUERA O EN RELACIÓN CON EL SOFTWARE O CON EL USO U OTROS 

TRABAJOS DEL SOFTWARE. 

 

 

Schneider Electric Industries SAS 
Si tiene alguna consulta técnica, póngase en contacto 

con el servicio de atención al cliente de su país. 

se.com/contact 

 

© 2021 Schneider Electric, Todos los derechos reservados 
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