


























Options for each socket / Options pour chaque prise / Opciones para cada conector / Opzioni per ciascuna presa /

Optionen fiir einzelne Steckdosen / [lononHUTenbHbIe BO3MOXHOCTU OIS KAXAO0W PO3eTKU

&) OPTIONS HAVE TO BE CHOSEN AND ACTIVATED VIA COMMISSIONING TOOL (SEE DOCUMENT DOCA0060 )

D LES OPTIONS DOIVENT ETRE CHOISIES ET ACTIVEES VIA L'OUTIL DE MISE EN SERVICE (VO/IR DOCUMENT DOCA0060)

@D LAS OPCIONES SE DEBEN ESCOGER Y ACTIVAR MEDIANTE LA HERRAMIENTA DE PUESTA EN MARCHA (CONSULTAR DOCUMENTO DOCA0060)

@@ LE OPZIONI DEVONO ESSERE SELEZIONATE E ATTIVATE MEDIANTE LO STRUMENTO DI MESSA IN SERVIZIO (VEDERE DOCUMENTO DOCA0060)

G OPTIONEN WURDEN UBER INBETRIEBNAHME-TOOL GEWAHLT UND AKTIVIERT (SIEHE DOKUMENT DOCA0060)

@ 9TV BO3MOXHOCTU HEOBXOAUMO CKOH®UTYPUPOBATbH U AKTUBUPOBATbL C MOMOLLbIO UHCTPYMEHTA BBOOA B 9KCMNYATALMIO (CM. JOKYMEHT DOCA0060)
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