
 

  

 



 

 

 

Para describir los sistemas o subsistemas de los Data Centers preensamblados en fábrica se 

han utilizado muchos términos, con diversos alcances y definiciones. Una lista parcial 

incluye: 

 

 En contenedor (containerized) 

 Autónomo (self-contained) 

 Modular 

 Prefabricado (prefabricated) 

 Portátil (portable) 

 Móvil (mobile) 

 Desplazable (pod-based) 

 Sobre estructura (skid-based) 

 

Estos términos crean confusión y conducen a debate debido a que sus significados se 

solapan y son ambiguos.   

 

En este artículo se define un Data Center modular prefabricado como un Data Center  que 

está: 

 

1. fabricado con al menos un conjunto de subsistemas prediseñados y probados e inte-

grados en fábrica que tradicionalmente se han instalado de forma separada en el em-

plazamiento 

2. montado sobre una estructura o en un envolvente 

 

Aunque las ventajas de este tipo de enfoque hacia los Data Centers están bien documenta-

das (como en el White Paper n.º 163, Módulos de refrigeración y energía prefabricados para 

Data Centers), la falta de un lenguaje y un sistema de clasificación comunes provoca 

confusión acerca de las diferencias en las características y aplicaciones entre ellos.  

 

Este White Paper presenta un marco para clasificar los diferentes tipos de Data Centers 

modulares prefabricados, basado en tres características, de manera que se elimine la 

ambigüedad. Se presentan las definiciones y categorías, junto con orientación para seleccio-

nar el enfoque o enfoques adecuados según los requisitos de negocio determinados. La 

Figura 1 ilustra las tres características que, combinadas, definen la mayoría de Data Centers 

modulares prefabricados. 

http://www.apc.com/whitepaper/?wp=163
http://www.apc.com/whitepaper/?wp=163


Los términos prediseñado y prefabricado se 
usan a veces de manera indistinta, pero 
hay diferencias importantes entre ambos. 
 
Un Data Center prediseñado está 
diseñado para satisfacer unas especifica-
ciones de rendimiento predeterminadas, y 
se compone de, como mínimo, una lista 
documentada de materiales, especificacio-
nes de nivel del sistema y planos del 
sistema integrado.   
 
Un Data Center prefabricado es un Data 
Center que está prediseñado y cuenta con 
sistemas (hardware y software) premonta-
dos, integrados y probados en fábrica para 
reducir el tiempo de despliegue y mejorar la 
previsibilidad del rendimiento. 
 
Un diseño de referencia es un ejemplo de 
un sistema que está prediseñado pero no 
necesariamente prefabricado. Un módulo 
para refrigerar o suministrar energía a una 
instalación es un ejemplo de sistema 
prefabricado. 
 
 
 
 

 

• Potencia

• Refrigeración

• TI
Bloque Funcional

• Container ISO

• Contenedores (no-ISO)

• Sobre estructura 
Factor de Forma

• Data Ceter completo prefabricado

• Data Center semi-prefabricado

• Data Center All-in-one
Configuración

 
 

Una razón por la que los Data Centers modulares se segmentan mediante 

bloques funcionales es que los Data Centers pueden requerir un solo recurso 

específico (solo energía, solo refrigeración) debido a la capacidad infrautilizada 

en sus instalaciones existentes. Otra es porque es necesario personal diferente 

con distintas habilidades para operar y mantener cada equipo (es decir, personal 

de la instalación frente a personal de TI, operarios mecánicos frente a operarios 

eléctricos). Y aún hay otra razón más que tiene que ver con las limitaciones 

físicas de las dimensiones del módulo. El factor de forma es la segunda carac-

terística clave que distingue las soluciones prefabricadas. El factor de forma 

puede seleccionarse según la aplicación (es decir, puede que se requiera un 

Data Center móvil de manera permanente, sobre ruedas, para satisfacer una 

necesidad de negocio); o puede estar limitado por su capacidad (es decir, un 

sistema de energía dentro de un envolvente ISO normalmente está limitado a 

unos 500 kW, pero un diseño montado en una estructura puede soportar 

capacidades superiores).  

 

Los bloques funcionales prefabricados se despliegan en varias configuraciones.  

Algunos Data Centers prefabricados incluyen una combinación de sistemas 

tradicionales y módulos prefabricados o sistemas convencionales (como refrige-

ración y energía modulares con espacio de TI tradicional). Otros están comple-

tamente prefabricados, lo que significa que los tres bloques funcionales (energía, 

refrigeración e TI) son prefabricados. Por último, una configuración específica de 

un Data Center completamente prefabricado es un micro Data Center, donde la 

energía, la refrigeración y las TI coexisten en un único envolvente. 

 

Las tres características (bloque funcional, factor de forma y configuración) se definen y 

explican con más detalle en los apartados siguientes. 

 

 
 

Las funciones de un Data Center se pueden desglosar en tres categorías principales: la 

planta de energía, la planta de refrigeración y el espacio de TI. Los módulos de Data Centers 

prefabricados en ocasiones proporcionan múltiples funciones (conocidas como micro Data 

Centers), pero a menudo proporcionan una sola función del Data Center, por las siguientes 

razones: 

 

 Se necesita un módulo prefabricado solo para un recurso específico (solo energía, solo 

refrigeración o solo espacio de TI) debido a la capacidad infrautilizada en sus instala-

ciones existentes. 



 Se necesita una capacidad de TI superior que la soportada por un módulo de micro 

Data Center, y se requiere un único espacio de TI (limitación de espacio físico de los 

módulos) 

 Existe un requisito que separa el personal (TI, mecánico y eléctrico) desde el punto de 

vista de mantenimiento y operación para reducir los riesgos debidos al error humano. 

 Se necesita optimizar el espacio y los módulos con una función específica pueden usar 

componentes de mayor capacidad y compartir el espacio libre para proporcionar más 

kW por pie o metro cuadrado 

 

 

Un módulo de energía prefabricado (véase la Figura 2) está diseñado para proporcionar 

gran cantidad de energía al Data Center. Puede alimentar un espacio de TI modular o un 

espacio de TI tradicional dentro de un edificio. Los subsistemas comunes dentro de un 

módulo de energía son: cuadros eléctricos/de distribución, ATS, SAI con baterías, transfo r-

madores y paneles. Además, el módulo puede contener sistemas de apoyo como ilumina-

ción, seguridad y refrigeración para factores de forma en armario. Los generadores de 

reserva normalmente se ubican en un módulo independiente que puede integrarse con el 

módulo de energía.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Los Data Centers actuales utilizan arquitecturas de refrigeración para dar apoyo al espacio 

de TI, según los requisitos de coste, eficiencia, fiabilidad, etc. La ubicación física (clima) del 

Data Center también es un factor importante que se debe tener en cuenta al determinar el 

enfoque óptimo. La TradeOff Tool de Schneider Electric, la Calculadora de nivel de eficiencia 

energética del modo economizador del sistema de refrigeración, ayuda a ilustrar las com-

pensaciones de energía de las diversas arquitecturas, y el White Paper n.º 59, Diferentes 

tecnologías para la refrigeración de Data Centers, proporciona más detalles sobre los 

diferentes enfoques de refrigeración. A un nivel superior, la Tabla 1 muestra los subsistemas 

típicos dentro de los módulos de refrigeración prefabricados.  
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La Figura 3 ilustra un módulo hidrónico formado por bombas, VFD, sistema de gestión y 

conexiones para un diseño modular de una enfriadora refrigerada por aire.  
 

 
 

Un espacio de TI prefabricado es aquel que alberga equipos TI. También alberga la infraes-

tructura de soporte para distribuir aire y energía a esos sistemas, y ofrece un entorno de 

trabajo adecuado para el personal de TI que debe gestionar el espacio. Normalmente, este 

tipo de módulo incorpora los subsistemas siguientes: 

 

 Rack de TI para soportar los equipos TI 

 Unidades de distribución de alimentación (PDU o cuadro eléctrico) 

 PDU para rack 

 Sistema de distribución de aire (CRAH, CRAC, conductos de aire, según la arquitectu-

ra) 

 Sistema de humidificación/deshumidificación 

 Infraestructura de cableado/gestión del cableado 

 Sistema de detección/protección contraincendios 

 Iluminación  

 Sistemas de seguridad 

 

Además de contar con los sistemas prediseñados e integrados, disponer de los equipos TI 

en un módulo representa una ventaja adicional al ser una forma de contención que separa 

los flujos de aire frío y caliente, lo que resulta crítico para una distribuc ión de aire eficiente y 

eficaz. La Figura 4 es un ejemplo de un módulo de espacio de TI formado por 10 racks de TI 

y los sistemas de soporte, aunque existen otros factores de forma que aumentan la capac i-

dad de rack. 

 



 

 
 

A continuación se indica una regla general para cuestiones de rentabilidad de los módulos de 

espacio de TI: 

 

Cuanto mayor sea la densidad de TI por rack, más sensibles serán los módulos de 

espacio de TI debido al aumento en la capacidad de cada módulo 

 

 

 

Los Data Centers prefabricados pueden tener diferentes factores de forma, es decir, el tipo 

de estructura, el tamaño y la forma. La forma de una solución concreta afecta a su facilidad 

de transporte y colocación, y a su ubicación (interior o exterior, en el suelo o en el techo).  

Las tres formas generales de los módulos de Data Centers prefabricados son:  

 

 Contenedor ISO 

 Contenedor no-ISO 

 Montaje sobre estructura 

 

El factor de forma, o la combinación de estos, que resulta adecuado para un proyecto de 

Data Center dado se basa en requisitos como facilidad de transporte, capacidad, escalabil i-

dad, etc. La Tabla 2 resume la comparación entre ubicación, disposición y transporte.  

Además, la forma afecta a la capacidad del módulo, ya que las dimensiones específicas del 

módulo limitan el equipo instalado en su interior. También puede haber implicaciones fiscales 

y de permisos en ciertas regiones.  

 

Estas y otras características se describen con más detalle en los apartados siguientes junto 

con ejemplos que ilustran los factores de forma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

Los contenedores ISO son envolventes de transporte estandarizados fabricados en acero y 

reutilizables, diseñados para el almacenamiento y transporte seguro y eficaz de materiales 

desde un medio de transporte a otro (es decir, de buque a ferrocarril y camión). Hay varias 

normas ISO que regulan muchos aspectos de los contenedores de transporte desde la 

clasificación o las dimensiones hasta las especificaciones de las esquinas de unión, los 

ganchos de izado de los contenedores o el marcado/la identificación del contenedor.
1
 Estas 

normas facilitan y estandarizan el transporte y la manipulación. 

 

Las dimensiones estándar de estos contenedores para su uso como módulos de Data 

Centers son: 20 x 8 ft (6,10 x 2,44 m) y 40 x 8 ft (12,2 x 2,44 m). Los contenedores de 20 ft 

(6,10 m) tienen una altura estándar de 8 ft y 6 in (2,591 m), y los contenedores de 40 ft 

(12,2 m) tienen una altura estándar de 8 ft y 6 in (2,591 m) o la altura "high bay" de 9 ft y 6 in 

(2,896 m). Normalmente, los contenedores "high bay" se utilizan para la ubicación de 

equipos dentro del módulo ya que proporcionan mayor flexibilidad.   

 

A menudo, cuando los contenedores se usan como cubierta para los módulos de Data 

Centers, se modifican de la manera siguiente: 

 

 Troquelados para las puertas y otros equipos montados 

 Equipos instalados que cuelgan del lateral o parte superior del contenedor  

 

Con estos tipos de modificaciones, el contenedor no puede volver a obtener la certificación 

ISO, por ejemplo, por limitar su capacidad de apilado con otros contenedores. Sin embargo, 

las dimensiones estándar de un contenedor ISO facilitan su transporte, izado y colocación en 

comparación con las dimensiones no estandarizadas, lo que tiende a reducir los costes de 

instalación. Asimismo, suele resultar más económico modificar una cubierta estándar que 

construir una nueva. 

 

                                            
1
 http://www.container-transportation.com/iso-container-standards.html (acceso 18/09/2013) 

La movilidad es una ventaja de 
todos los factores de forma de 
módulos prefabricados, siendo 
los contenedores ISO los que 
mejor capacidad de transporte 
ofrecen; sin embargo, en 
ocasiones un módulo se diseña 
para su movilidad continua, lo 
que significa que está diseñado 
en una estructura que incluye 
ruedas y ejes.   
 
Estos módulos de movilidad 
permanente se fabrican a 
menudo como módulos todo en 
uno para necesidades 
temporales de Data Centers 
como aplicaciones militares o 
eventos deportivos. La 
siguiente figura ilustra dos 
ejemplos:   
 

 
 

 

http://www.container-transportation.com/iso-container-standards.html


Los módulos en contenedores ISO tienen normalmente una limitación práctica de capacidad 

de unos 500 kW para plantas de energía y refrigeración, y de unos 200-250 kW para espacio 

de TI. La limitación de capacidad del módulo de TI se basa en el número de racks de TI que 

quepan dentro de las dimensiones, y hay contrapartidas de espacio con diferentes dispos i-

ciones de rack. Por ejemplo, si los racks se ubican a lo largo de la pared posterior para 

disponer de un amplio pasillo frío, el pasillo caliente solo puede ser accesible a través de 

paneles o puertas desde el exterior. Si los racks se ubican como una larga fila en el centro, 

los pasillos caliente y frío deben ser más estrechos. Por último, si se usan diversos pasillos 

cortos perpendiculares a la longitud del contenedor, es probable que se necesite un pasillo 

estrecho para desplazarse entre filas. En general, la limitación de capacidad de los módulos 

de TI los hace más apropiados para Data Centers más pequeños. La necesidad de mayores 

capacidades suele generarse en espacios de TI más tradicionales.   

 

A menudo, este factor de forma requiere iluminación y seguridad para el acceso del personal 

de operación y mantenimiento. 

 

La colocación de contenedores ISO normalmente implica el uso de losas para exteriores 

(losas de hormigón). En este caso se utilizaría una grúa para izar el contenedor desde el 

camión hasta la losa. Cuando se utilizan para aumentar la capacidad en una instalación 

limitada de ladrillo y mortero existente, el contenedor (o contenedores) normalmente se ubica 

cerca del perímetro del edificio, tras el Data Center al que da apoyo. En ocasiones, un 

contenedor de energía o TI se ubica en el interior de un almacén, para proteger al personal 

de las condiciones meteorológicas durante las actividades de operación y mantenimiento y 

para proporcionar seguridad adicional a sus sistemas críticos. 

 

La Figura 5 ilustra un módulo de alimentación y un módulo de refrigeración, ambos diseña-

dos con contenedores ISO y modificados para satisfacer los requisitos del sistema.  

 

     
 

 

Otro factor de forma, al que se hace referencia en este artículo como "contenedor no-ISO", 

es menos estándar en términos de sus dimensiones y por tanto no satisface necesariamente 

los estándares de transporte específicos como los contenedores ISO. Los contenedores no-

ISO también se conocen comúnmente como envolventes, cubiertas, carcasas metálicas y 

módulos. 

 
En relación a los contenedores ISO, los costes de transporte y manipulación pueden ser 

superiores y el trabajo en el emplazamiento mayor si la estructura no se ha montado 

completamente en fábrica. Por ejemplo, un contenedor no-ISO ancho puede entregarse en 

dos secciones, como ilustra la Figura 6. Algunos contenedores no-ISO, a menudo conocidos 

como salas modulares, se construyen, se integran con los equipos del Data Center, se 

prueban y se ponen en marcha en una fábrica, y a continuación se desmontan y vuelven a 

montar en el centro de trabajo del cliente como si de una construcción de Lego se tratara.   

 

La ventaja de este factor de forma es que a menudo ofrece más flexibilidad en términos de la 

capacidad de TI que puede soportar, así como en la distribución del equipo dentro del 

contenedor. 

 



 
 

La mayoría de contenedores no-ISO están especificados para el uso exterior y pueden 

exponerse a condiciones meteorológicas cambiantes, pero hay otros que no y deben 

instalarse en interiores (es decir, dentro de un almacén). Incluso aquellos que están especifi-

cados para el uso exterior, en ocasiones pueden instalarse en interiores por razones de 

seguridad, acceso del personal o protección frente a las condiciones meteorológicas cuando 

el personal transporta equipos (p. ej. servidores) a un envolvente. Algunos contenedores no-

ISO son salas donde el personal puede caminar
2
 para efectuar tareas de operación y 

mantenimiento, mientras que otros se describen mejor como "sistemas" en armario, donde el 

acceso primario para el personal se efectúa a través de paneles de acceso ubicados en el 

exterior del armario (no son accesibles a pie). La Tabla 3 resume esta categorización 

adicional de contenedores no-ISO y proporciona ejemplos de cada uno. 
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Una de las claves para seleccionar un factor de forma en contenedor no-ISO es la necesidad 

ubicar los subsistemas del Data Center en el exterior, o de protegerlos de otros elementos 

como entornos interiores exigentes, duros o adversos. Los contenedores no-ISO que se 

ubican en el exterior deben tener un nivel de seguridad adecuado para evitar accesos no 

deseados (es decir, vandalismo).  

 

  

                                            
2
 Un contenedor no-ISO diseñado para albergar personas, como el de la Figura 6, debe tener ilumina-
ción, protección contraincendios, seguridad y medios para salir de él. 



"El montaje sobre estructura es un método de distribución y almacenaje de maquinaria 

donde esta se monta en la fábrica permanentemente sobre una estructura, raíles o palé 

metálico. De esta manera, el equipo puede transportarse fácilmente y con seguridad y 

usarse como una unidad".
3
La Figura 7 muestra ejemplos de módulos de Data Centers 

montados sobre una estructura. 

 

   
 

Los módulos montados sobre estructura no suelen estar diseñados para el uso exterior, ya 

que los componentes no están protegidos de la intemperie. Los módulos de energía tienen a 

menudo este factor de forma, puesto que no se requiere que elementos como cuadros 

eléctricos, SAI, transformadores y paneles estén en el exterior, a diferencia de muchos 

módulos de refrigeración. También hay menos limitaciones de capacidad debido a las 

limitaciones de tamaño de los módulos de energía montados sobre estructura (en compara-

ción con los envolventes o contenedores ISO), de manera que admiten Data Centers de 

mayor capacidad. Por tanto, a medida que aumenta la energía requerida, el enfoque de 

montaje sobre estructura se vuelve más lógico. En general, el coste de un módulo prefabri-

cado montado sobre estructura es inferior al de un diseño en envolvente equivalente, a 

menudo hasta un 40% inferior. 

 

Nótese que los sistemas montados sobre estructura para espacios de TI no son lógicos 

porque dejan el equipo expuesto al espacio en lugar de separar el aire caliente y frío de los 

equipos TI.   

 

 

 

Hay diversas maneras de implementar los bloques funcionales en un Data Center. Estos 

enfoques se dividen en tres categorías principales: 

 

 Semiprefabricado: Un Data Center formado por una combinación de bloques funcio-

nales prefabricados y sistemas convencionales. 

 Completamente prefabricado: Un Data Center completo formado por módulos prefa-

bricados de TI, energía y refrigeración. 

 Micro: Un Data Center autónomo en un único armario con sistemas de TI, energía y 

refrigeración. 

 

En este apartado se explica cada configuración, se muestran ejemplos y se describen los 

escenarios típicos donde se desplegaría cada configuración. Un elemento común a todas las 

configuraciones es la necesidad de desplegar el Data Center en semanas más que en meses 

o años, la capacidad de escalar el Data Center si fuera necesario o cuando fuera necesario y 

el deseo de mejorar la previsibilidad del rendimiento. También hay requisitos específicos (es 

decir, el espacio libre alrededor, el flujo de efectivo o la velocidad) que influyen en la 

decisión.   

 

 

                                            
3
 http://en.wikipedia.org/wiki/Skid_mount   

http://en.wikipedia.org/wiki/Skid_mount


Un despliegue común de Data Centers prefabricados está formado por una combinación de 

módulos prefabricados y sistemas convencionales. Este enfoque se conoce como "semipre-

fabricado". La Figura 8 muestra un ejemplo en que los módulos de energía y refrigeración 

admiten un espacio de TI tradicional dentro de un edificio. También son posibles otras 

combinaciones, como las plantas de energía y refrigeración tradicionales con módulos de  

espacio de TI en el exterior. La combinación específica de sistemas prefabricados y tradicio-

nales desplegados depende de la aplicación y las necesidades del Data Center. Un proyecto 

de retroadaptación, donde la capacidad de un recurso particular esté limitada, es un caso 

típico en que se desplegaría este tipo de configuración. 

 

 

 

  
 

 

 

 

En general, los Data Centers semiprefabricados se implementan cuando: 

 

 Un Data Center existente no dispone de la capacidad energética necesaria y el espa-

cio de la sala eléctrica es limitado, pero dispone de espacio de TI para ampliaciones. 

 Un Data Center existente no dispone de la capacidad de refrigeración necesaria (ex-

tracción de calor), pero dispone de espacio de TI para ampliaciones. 

 Un Data Center existente no dispone del espacio de TI necesario debido a que la 

densidad desplegada es inferior a la densidad diseñada, pero dispone de suficiente 

capacidad energética y de refrigeración. 

 Un nuevo Data Center de clase empresarial cuenta con un entorno de TI combinado, lo 

que limita la aplicación de módulos de TI, pero pueden desplegarse módulos de energ-

ía y refrigeración. 

 Se desea que un plan a corto plazo corrija una diferencia en la capacidad y/o fiabilidad 

hasta la implementación de un plan a largo plazo (momento en el que los módulos 

serán reasignados) 

 

 

En un Data Center completamente prefabricado, se implementan módulos para los tres 

bloques funcionales, lo que proporciona la cantidad de energía y refrigeración necesarias 

para el Data Center, así como el espacio para los equipos TI críticos. La Figura 9 muestra 

dos ejemplos de Data Centers completamente prefabricados y cómo pueden disponerse los 

módulos sobre el suelo. Los despliegues varían en factor de forma, capacidad de energía, 

tecnología y ubicación (interior o exterior), según los requisitos empresariales.  

 

 



  
 

 

 

 

En general, los Data Centers completamente prefabricados se implementan cuando: 

 

 La escalabilidad de todo el Data Center es un impulsor clave del negocio.  

 Un Data Center con múltiples arrendatarios desea dividir los espacios de TI por arren-

datario y requiere la escalabilidad de los recursos de energía y refrigeración. 

 Un Data Center de TI homogéneo y a gran escala desea desplegar equipos por paso y 

repetición. 

 Un Data Center de computación de alta densidad y rendimiento despliega miles de 

servidores de manera repetida y desea escalar la capacidad a medida que se escalan 

los servidores. 

 Se necesita un Data Center de recuperación para una catástrofe de gran magnitud.  

 

 

 

 

 

 

Un micro Data Center es en realidad un tipo específico de Data Center completamente 

prefabricado en el que destaca su configuración independiente debido a que cuenta con una 

singular característica: sus componentes están ubicados en una única estructura. La Figura 

10 es un ejemplo de un diseño de micro Data Center. Un micro Data Center es un entorno de 

computación autónomo y seguro que alberga todos los componentes de almacenamiento, 

procesamiento y redes necesarios para ejecutar todas las aplicaciones del cliente. Se envía 

en un único envolvente e incluye todos los elementos de alimentación, refrigeración y 

seguridad necesarios, junto con las herramientas de gestión asociadas (DCIM). Los micro 

Data Centers, como todos los tipos prefabricados, se montan y prueban en fábrica.   

 

Cuando se combinan diversas funciones en un único módulo, la capacidad es normalmente 

más limitada. Una limitación típica en este tipo de Data Center todo en uno (energía, 

refrigeración e TI) es aproximadamente 150 kW en un único módulo en un contenedor ISO.  

Este límite es superior para módulos que se envían en secciones y se unen en el emplaza-

miento. Más allá de 2 o 3 módulos de micro Data Center en un centro de trabajo (unos 

500 kW), el coste de este tipo de módulos resulta prohibitivo.  

 

Aunque estas configuraciones se conocen como micro Data Center "todo en uno", a menudo 

cuentan con infraestructuras de soporte adicionales en el exterior del módulo, como el 

generador o la enfriadora. Y sin embargo, todavía puede haber una variación adicional en la 

que solo se combina TI y refrigeración en un único envolvente y el SAI se ubica en un 

módulo independiente. Esto es algo común en los diseños de refrigeración con aire fresco, 



donde el espacio de TI está adaptado para permitir la entrada directa de aire fresco o se 

usan intercambiadores de calor aire-aire para refrigerar indirectamente el espacio.  

 

 
 

 

En general, los micro Data Centers se implementan cuando: 

 

 Existe necesidad de procesamiento de datos en tiempo real o casi real. Por ejemplo, 

en automatización de la producción (robots) o automatización industrial (grúas).  

 Existe una necesidad temporal, como en eventos deportivos, militares u otros eventos 

temporales. 

 La movilidad del Data Center es importante. 

 Un centro remoto necesita un Data Center pequeño, inferior a 150 kW. 

 Un Data Center pequeño se encuentra en una instalación de uso combinado y se 

desea tener la propiedad y el control de todas las funciones. 

 Se va a ubicar un Data Center en un entorno exigente como una aplicación industria l, 

un pozo petrolífero, etc.  

 Se necesita un Data Center de recuperación para una catástrofe de pequeña magn i-

tud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen muchos enfoques para implementar Data Centers modulares prefabricados; sin 

embargo, la falta de una terminología estándar para describirlos dificulta la selección del tipo 

adecuado. La configuración óptima, incluyendo los bloques funcionales y factores de forma 

adecuados, depende de la aplicación y los requisitos empresariales específicos. En algunos 

casos, un Data Center completamente prefabricado es el mejor enfoque, y en otros, es mejor 

uno semiprefabricado con una combinación de módulos prefabricados y sistemas tradiciona-

les. Comprender las limitaciones y ventajas de cada factor de forma ayuda a garantizar una 

selección óptima. Por último, las necesidades empresariales sobre velocidad de despliegue, 

escalabilidad, limitaciones de espacio, capacidad y flujo de efectivo influyen en la decisión.   
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