Stromwandler der PowerLogicTM HDPM6000-Reihe — Installationshandbuch
ZL0216-0D

Schpeider

0 Die Niederspannungsstromwandler (LVCT) der PowerLogic™ HDPM6000-Reihe liefern eine sekundare Wechselspan- @

nung, die proportional zum priméren (erfassten) Wechselstrom ist. Diese Stromwandler sind ausschlieRlich fiir die Ver-
wendung mit der Plattform HDPM6000 vorgesehen. Sie bieten die Mdglichkeit, Stromstarken in einen Spannungswert

umzuwandeln, der mit vorhandenen Uberwachungsgeraten kompatibel ist.
. ’ . . www.se.com
Beachten Sie die folgenden Installationsanleitungen (Teilenummer): Stromwandlermodelle der HDPM6000-Reihe

HDPM6000B (ZL0222), HDPM6000-Haupteinheit (ZL0210), HDPM6000-E/A-Modul (ZL0219),
HDPM6000R (ZL0225), HDPM6000S24 (ZL0231) und HDPM6000S (ZL0228).

1 Sicherheitshinweise

Wichtige Informationen

Lesen Sie diese Anweisungen sorgféltig durch und sehen Sie sich die Ausriistung genau an, um sich mit dem Gerat vor der Installation, dem Betrieb oder der
Wartung vertraut zu machen. In dieser Publikation oder auf dem Gerat kdnnen sich folgende Hinweise befinden, die vor potenziellen Gefahren warnen oder die
Aufmerksamkeit auf Informationen lenken, die ein Verfahren erklaren oder vereinfachen.

°
@ ? Der Zusatz eines Symbols zu den Sicherheitshinweisen ,Gefahr” oder ,Warnung* deutet auf eine elektrische Gefahr hin, die bei Nichtbeachtung

der Anweisungen zu Verletzungen fihren kann.

Dies ist das Sicherheitswarnsymbol. Es macht Sie auf mdgliche Verletzungsgefahren aufmerksam. Beachten Sie alle unter diesem Symbol
aufgefiihrten Hinweise, um Verletzungen oder Unfélle mit Todesfolge zu vermeiden.

A A GEFAHR

GEFAHR weist auf eine geféahrliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung zu schweren bzw. tédlichen Verletzungen fiihrt.

A WARNUNG

WARNUNG weist auf eine gefahrliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung zu schweren bzw. tddlichen Verletzungen fithren kann.

A ACHTUNG

ACHTUNG weist auf eine gefahrliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung zu leichten Verletzungen fiihren kann.

HINWEIS
HINWEIS wird verwendet, um Verfahren zu beschreiben, die sich nicht auf eine Verletzungsgefahr beziehen.
Bitte beachten

Elektrische Gerate dirfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, bedient und gewartet werden. Schneider Electric haftet nicht fiir Schaden, die durch die Verwendung
dieses Materials entstehen. Als qualifiziertes Fachpersonal gelten Mitarbeiter, die Gber die entsprechenden Fahigkeiten und Kenntnisse in Bezug auf Konstruktion, Montage
und Betrieb von elektrischen Geraten verfligen und eine Schulung zur Erkennung und Vermeidung méglicher Gefahren erhalten haben.

Arbeiten zur Installation, Verdrahtung, Priifung und Instandhaltung miissen in Ubereinstimmung mit allen lokalen und nationalen elektrischen Standards durchgefiihrt werden.

Schneider Electric libernimmt keine Verantwortung fiir Gerdteschiaden oder Verletzungen, die durch Produkte verursacht werden, deren Schaltkreiswerte iliber
den jeweils veroffentlichten Bemessungswerten liegen.

2 Sicherheitsvorkehrungen

A A GEFAHR

GEFAHR EINES STROMSCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

» Tragen Sie angemessene personliche Schutzausriistung (PSA) und wenden Sie sichere Arbeitsverfahren flr elektrische Anlagen an. Siehe NFPA 70E in den USA oder
die entsprechenden o6rtlichen Normen.

Dieses Gerat darf ausschlieRlich von qualifizierten Elektrofachkraften installiert und gewartet werden.

Schalten Sie jede Spannungsversorgung ab, bevor Sie Arbeiten am oder im Gerat vornehmen.

Am Produkt kénnen mehrere Spannungsquellen angeschlossen sein. Trennen Sie alle Spannungsquellen vor Wartungsarbeiten.

Verwenden Sie fiir die Prifung vorhandener Spannung stets einen Spannungsfiihler mit geeigneter Bemessungsspannung.

Verwenden Sie keine Daten von diesem Geréat, um zu Uberpriifen, ob die Spannungsversorgung abgeschaltet ist.

Lesen, verstehen und befolgen Sie die Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt installieren.

Produkte, die fiir eine Grundisolierung ausgelegt sind, missen auf isolierten Leitern installiert werden.

Bringen Sie alle Turen, Abdeckungen und Schutzvorrichtungen wieder an, bevor Sie das Gerat einschalten.

Installieren Sie das Gerat gemaf den lokalen Vorschriften in einem geeigneten, brandsicheren Elektroschrank.

Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu reduzieren, 6ffnen oder trennen Sie stets den Schaltkreis vom Spannungsverteilungssystem (oder von der
Stromversorgung) des Gebaudes, bevor Sie Stromwandler installieren oder warten.

Dieses Gerat darf nicht fiir kritische Steuerungs- oder Schutzanwendungen verwendet werden, bei denen die Sicherheit von Personen und Sachwerten von der
Funktion des Steuerkreises abhangt.

Vergewissern Sie sich, dass die Stromwandlerleitungen korrekt angeschlossen und sicher fixiert sind, um lose Verbindungen zu vermeiden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu schweren bzw. tédlichen Verletzungen.

A WARNUNG

NICHT VORGESEHENER GERATEBETRIEB
Verwenden Sie dieses Gerat nicht fir kritische Steuerungs- oder Schutzfunktionen fiir Menschen, Tiere oder Sachanlagen.
Bei Nichtbefolgung dieser Anweisungen besteht Lebensgefahr bzw. die Gefahr schwerwiegender Verletzungen sowie einer Beschadigung der Anlage.
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2 Sicherheitsvorkehrungen

A WARNUNG

GEFAHR VON VERLETZUNGEN ODER SACHSCHADEN

« Der Stromwandler darf nicht an Schaltkreise angeschlossen werden, deren Phasen-Phasen-Spannung (iber der Bemessungsspannung liegt, es sei denn, zwischen
dem Primarleiter und den Stromwandlern ist eine ausreichende zuséatzliche Isolierung angebracht.

« Der Stromwandler darf nicht in Schaltschranken installiert werden, in denen er mehr als 75 % des Verdrahtungsraums einer der Schaltschrank-Querschnittsflachen einnimmt.
« Der Stromwandler darf nicht in Bereichen installiert werden, in denen Leistungsschalter-Lichtbogenentladungen auftreten.

« Der Stromwandler darf nicht mit Klasse 2-Verdrahtungsmethoden installiert oder an Klasse 2-Anlagen angeschlossen werden (NFPA 70).

« Der Wert von 120 % des primaren Bemessungsstroms darf nicht liberschritten werden.

« Fur die Anwendung muss stets ein Stromwandler mit geeigneter Bemessung verwendet werden.

« Der Stromwandler darf nicht in Bereichen installiert werden, in denen er Belliftungséffnungen behindern kénnte.

« Stromwandler missen so gesichert und Leiter miissen so verlegt werden, dass es zu keinem direkten Kontakt mit aktiven Klemmen oder mit dem Bus kommt.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Personen-, Brand- oder Sachschéaden fiihren.

3 Bestellinformationen

Die Anschlussstecker fiir die Stromwandler, die mit der HDPM6000-Haupteinheit, dem Nachriistmodul, dem E/A-Modul und dem Sammelschienenmodul kompatibel sind, sind im
Lieferumfang des Messgerats enthalten. Die Stromwandler dieser Module verfiigen tber keine Anschlussstecker. Wenn die Leitungen zu lang sind, kénnen sie auf die gewlinschte
Lange zugeschnitten werden, ohne dass die Genauigkeit des Stromwandlers dadurch beeintrachtigt wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,Installation®.
Stromwandler, die speziell fiir die Modelle HDPM6000S24 und HDPM6000S entwickelt wurden, verfligen (iber einen vorinstallierten Anschlussstecker am Ende der
Leitungsdrahte. Aufgrund der unterschiedlichen Grundausfiihrung der Anschliisse von HDPM6000S24 und HDPM6000S ist ein fiir das HDPM6000S24 konzipierter
Stromwandler nicht mit dem HDPM6000S kompatibel und umgekehrt. Jeder Stromwandler des Typs HDPM6000, der nicht werkseitig mit einem Anschlussstecker
abgeschlossen wurde, kann mithilfe der Anschlussstecker aus dem METSEHDPM5S24CTCON-Bausatz zusammen mit dem HDPM6000S24 verwendet werden.
Anschlussunterschiede beim HDPM6000S24 und beim HDPM6000S:
HDPM6000524 HDPM6000S
/Q- Weie Leitung
HDPM6000524 HDPM6000524 @
HDPM6000S HDPM6000S 0
HDPM6000S-STWs werden werkseitig mit
einem Anschlussstecker abgeschlossen.
Stromwandler kompatibel mit der HDPM6000-Haupteinheit, dem HDPM6000R-Nachriistmodul und dem E/A-Modul
Bestellreferenz/Modell Leitungsléange Gewicht Grun.(.:lgerat- Genauigkeit Beschreibung Stromwandlertyp
ausfiihrung
METSEHDPM20A12H 3,66 m (12 ft) 0,494 kg (1,088 Ib)
SUN2 0,2% 20-A-Stromwandler
METSEHDPM20A30H 9,14 m (30 ft) 0,883 kg (1,946 Ib)
METSEHDPM75A12 3,66 m (12 ft) 0,159 kg (0,350 Ib) | CTMF 1,0%
METSEHD75A12 3,66 m (12 ft) 0,169 kg (0,373 Ib) | CTSR 0,5%
METSEHDPM75A12H 3,66 m (12 ft) 0,516 kg (1,137 Ib) | SUN3 0,2%
METSEHDPM75A30 9,14 m (30 ft) 0,322 kg (0,710 Ib) | CTMF 1,0% Kabelumbau
METSEHD75A30 9,14 m (30 ft) 0,294 kg (0,649 Ib) | CTSR 0,5% 75-A-Stromwandler
METSEHDPM75A30H 9,14 m (30 ft) 0,905 kg (1,996 Ib) SUN3 0.2%
METSEHDPM75A60H 18,29 m (60 ft) 1,177 kg (2,596 Ib) o
METSEHDPM75A60 18,29 m (60 ft) 1,046 kg (2,305 Ib) | CTMF 1,0%
METSEHD75A60 18,29 m (60 ft) 0,508 kg (1,120 Ib) | CTSR 0,5%
METSEHDPM125A12 3,66 m (12 ft) 0,159 kg (0,350 Ib)
CTTG 0,1% 125-A-Stromwandler Aufsteckmodell
METSEHDPM125A30 9,14 m (30 ft) 0,322 kg (0,710 Ib)
METSEHDP150A30H 9,14 m (30 ft) 0,928 kg (2,046 Ib)
SUN3 0,2%
METSEHDP150A60H 18,29 m (60 ft) 1,200 kg (2,646 Ib)
METSEHDPM150A12 3,66 m (12 ft) 0,516 kg (1,137 Ib) 150-A-Stromwandler
METSEHDPM150A30 9,14 m (30 ft) 0,905 kg (1,996 Ib) | SUS4 0,5%
Kabelumbau
METSEHDPM150A60 18,29 m (60 ft) 1,177 kg (2,595 Ib)
METSEHD150A12 3,66 m (12 ft) 0,529 kg (1,167 Ib)
METSEHD150A30 9,14 m@30f) |0,919 kg (2,026 Ib) | SUSF (klein) | 1,0% (11533'?1'02’2‘;{;‘”"'9" 2,54 cm x 2,54 cm
METSEHD150A60 18,29 m (60 ft) 1,190 kg (2,265 Ib)
METSEHDPM250A2T12 3,66 m (12 ft) 0,250 kg (0,551 Ib) | SUST2 0,5% 250-A-Stromwandler, ohne Anschlussstecker | Aufsteckmodell
METSEHDP300A12H 3,66 m (12 ft) 0,584 kg (1,287 Ib) | SUN4 0,2%
METSEHDPM300A12 3,66 m (12 ft) 0,538 kg (1,187 Ib)
SuUS4 0,5%
METSEHDPM300A30 9,14 m (30 ft) 0,928 kg (2,046 Ib)
300-A-Stromwandler Kabelumbau
METSEHDPM300A30H 9,14 m (30 ft) 0,973 kg (2,146 Ib) SUNS 0.2%
METSEHDPM300A60H 18,29 m (60 ft) 1,245 kg (2,746 Ib) o
METSEHDPM300A60 18,29 m (60 ft) 1,200 kg (2,645 Ib) | SUS4 0,5%
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3 Bestellinformationen

Stromwandler kompatibel mit der HDPM6000-Haupteinheit, dem HDPM6000R-Nachriistmodul und dem E/A-Modul
Bestellreferenz/Modell Leitungsldnge Gewicht G;ﬂ:fgr?rz:‘;t' Genauigkeit Beschreibung Stromwandlertyp
METSEHD300A12 3,66m(121)  [0,727 Ib (0,229 kg)
METSEHD300A30 9,14 m (30 ft) 1,069 Ib (0,484 kg) ??%}lﬁtgog‘{{)a“d'e“ 2,54 cm x 2,54 cm
METSEHD300A60 18,29m (60 ft)  |1,620 Ib (0,734 kg) _
SUSF (klein) 1,0% Kabelumbau
METSEHD300A12L 3,66m (121)  |1,646 Ib (0,747 kg)
METSEHD300A30L 914 m(30ft)  |2,505 Ib (1,136 kg) B 5 gapander. 5,08 cm x 5,08 cm
METSEHD300A60L 18,29m (60 ft)  |3,104 Ib (1,408 kg)
METSEHDP300A08H 2,44 m (8 ft) 1,996 Ib (0,905 kg) |CTTB 0,2% 300-A-Stromwandler Aufsteckmodell
METSEHDPM400A12 3,66m(121)  |[1,287 Ib (0,584 kg)
METSEHDPM400A30 914m (30ft)  |2,146 Ib (0,973 kg) |SUS4 0,5%
METSEHDPM400A60 18,29m (60 ft)  |2,744 Ib (1,245 kg) OOASH |l
-A-Stromwanaler
METSEHDPM400A12H  [3,66 m (12f)  [1,387 Ib (0,629 kg) Kabelumb
apbelumbau
METSEHDPM400A30H  [9,14m (30ft) 2,245 b (1,018 kg) |SUN4 0,2%
METSEHDPM400A60H  [18,29 m (60 ft)  [2,945 Ib (1,290 kg)
METSEHD400A30L 914m(30f) [27141b(1231kg) | weiny  |1.0% 400-A-Stromwandler. 6,35 cm x 6,35 cm
METSEHD400AG0L 18,29 m (60 ft)  |3,313 Ib (1,503 kg) : (2,5 Zoll x 2,5 Zoli)
METSEHDPM500A2T12 3,66 m (12 ft) 0,290 kg (0,639 Ib) | SUST2 0,5% 500-A-Stromwandler, ohne Anschlussstecker | Aufsteckmodell
METSEHDPMG00A12 366m (12f) 0,771 Ib (0,350 kg)
METSEHDPMG00A30 914m(30f)  [1,1241b (0,509 kg) |SUS4 0,5% 600-A-Stromwandler
METSEHDPMG00AGO 18,29m (60 ft)  |1,675 Ib (0,759 kg)
METSEHDG00A12 366m (12ft)  |1,676 Ib (0,760 kg)
METSEHD600A30 914m@30ft)  [2,5351b (1,150 kg) Oy Sogpander, 7,62 cm x 7,62 cm
METSEHDG00AGO 18,29m (60 ft)  |3,133 Ib (1,421 kg)
METSEHD800A12 366m (12ft)  |2,075Ib (0,941 kg)
800-A-Stromwandler, 10,16 cm x 10,16 cm
METSEHD800A30 914m(30f) 203410 (1331kg) | weiny  |1.0% 4 2ol % 450l
METSEHD800AG0 18,29m (60 ft)  |3,533 Ib (1,603 kg)
METSEHD1000A30 914m (30ft)  |2,934 Ib (1,330 kg) 1000-A-Stromwandier, 10.16 cm x 10,16 cm
METSEHD1000A60 18,29m (60 ft)  |3,534 Ib (1,602 kg) (4 Zoll x 4 Zoli)
METSEHD1200A30 9,14m(30f) 3,054 Ib (1,385 kg) 1200-A-Stromwandier, 10,16 cm x 15,24 cm | Kabelumbau
METSEHD1200A60 18,29 m (60 ft)  |3,654 Ib (1,657 kg) (4 Zoll x 6 Zoll)
METSEHD1600A30 914m (30ft)  |3,173 b (1,439 kg) 1600-A-Stromwandier. 10,16 cm x 15,24 cm
METSEHD1600A60 18,29 m (60 ft)  |3,7731b (1,711 kg) |suSF (Mittel) [1,0% (4 Zoll x 6 Zoll)
1600-A-Stromwandler, 11,43 cm x 11,43 cm
METSEHD1600A30L 914m (30ft)  |3,173 b (1,439 kg) ARy a;
METSEHD2000A30 914m (30ft)  |4,650 Ib (2,109 kg) 2000-A-Stromwandier, 10,16 cm x 16,24 om
METSEHD2000A60 18,20m (60 ft) 5,250 Ib (2,380 kg) |susF (Mittel) |[1,0% (4 Zoll x 6 Zoll)
2000-A-Stromwandler, 15.24 cm x 7.62 cm
METSEHD2000A30L 914m (30ft)  |4,480 Ib (2,032 kg) PR
3000-A-Stromwandler, 10,16 cm x 10,16 cm
METSEHD3000A30 9,14m(30f)  [4,2711b (1,937 kg) A2oit A 2on
METSEHD3000A30L 914m(30ft)  [4,4301b (2,009 kg) |SUSF (groR)  [1,0% By onwandler, 10,16 cm x 15,24 om
4000-A-Stromwandler, 12,7 cm x 30,48 cm
METSEHD4000A30 914m(30f)  |5,289 Ib (2,399 kg) oS
Stromwandler, kompatibel mit dem HDPM6000B-Sammelschienenmodul
Bestellreferenz/Modell Leitungslange Gewicht (::;?;r?ﬁ::; Genauigkeit Beschreibung Stromwandlertyp
METSEHDPM75A16 40,64 cm (16 Zoll) | 0,290 kg (0,639 Ib) | CTMF 1,0%
METSEHD75A16 40,64 cm (16 Zoll) | 0,091 kg (0,201 1b) | CTSR 0,5% 75-A-Stromwandler Kabelumbau
METSEHDPM125A16 40,64 cm (16 Zoll) ] 0,064 kg (0,140 Ib) |CTTG 0,1% 125-A-Stromwandler Aufsteckmodell
METSEHDPM150A16 40,64 cm (16 Zoll) | 0,421 kg (0,928 Ib) 150-A-Stromwandler
METSEHDPM300A 16 40,64 cm (16 Zoll) | 0,444 kg (0,978 Ib) . 300-A-Stromwandler
METSEHDPM400A16 20,64 om (16 Zoll) | 0,489 kg (1,078 1) | S°°4 0.5% 400ACT Kabelumbau
METSEHDPGO00A16 40,64 cm (16 Zoll) | 0,534 kg (1,177 Ib) 600 A CT
Stromwandler, kompatibel mit dem HDPM6000S-21-Schaltkreis-Leistenmodul
Bestellreferenz/Modell Leitungslange Gewicht 3;:?;3&’:; Genauigkeit Beschreibung Stromwandlertyp
METSEHDPM75A4 10,16 cm (4 Zoll) [0,285 kg (0,629 Ib) | CTMF 1,0% 75-A-Stromwandler mit 21-Schaltkreis-Leisten- |y o) mpa,
modul-Anschlussstecker abgeschlossen
METSEHDPM125A10 25,4 cm (10 Zoll) | 0,059 kg (0,130 Ib) 1951 dler mit 21-Schaltkreis.Leist
METSEHDPM125A4 10,16 cm (4 Zoll) 0,059 kg (0,130 Ib) | CTTG 0,1% Ul Ar:gg}‘ﬁ;stzzgr abéezcilo::':r'] eISten-1 aufsteckmodell
METSEHDPM125A12P | 30,48 cm (12 Zoll) | 0,059 kg (0,130 Ib)
METSEHDPM150A5 12,7cm (520l)  [0,416 kg (0,918 Ib) | SUS4 0,5% 150-A-Stromwandler mit 21-Schaltkreis-Leisten- |\ .o mpay
modul-Anschlussstecker abgeschlossen
METSEHDPM300A5 12,7 cm (5 Zoll) 0,439 kg (0,968 Ib) 300-A-Stromwandler mit 21-Schaltkreis-Leisten-
modul-Anschlussstecker abgeschlossen
Sus4 0.5% 400-A-Stromwandler mit 21-Schaltireis-Leisten- | 2oeiumpau
METSEHDPM400A5 12,7cm (52Z0ll)  |0,484 kg (1,068 Ib) omwande chaftkreis-Leiste
modul-Anschlussstecker abgeschlossen
METSEHDP600A5 12,7cm (52Zoll)  [0,529 kg (1,167 Ib) | Sus4 0,5% 600-A-Stromwandler mit 21-Schaltkreis-Leisten- |y o)
modul-Anschlussstecker abgeschlossen
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3 Bestellinformationen

Stromwandler, kompatibel mit dem HDPM6000S24-24-Schaltkreis-Leistenmodul

Bestellreferenz/Modell Leitungslange Gewicht Gru?;r?ir:;aus- Genauigkeit Beschreibung Stromwandlertyp

METSEHDPMS50A18P 45,72 cm (18 Zoll) | 0,047 kg (0,104 Ib) [CTTA 0,2% 50-A-Stromwandler mit 24-Schaltkreis- Aufsteckmodell
Leistenmodul-Anschlussstecker

METSEHD75A4P 10,16 cm (4 Zoll) | 0,085 kg (0,187 Ib)

METSEHD75A12P 3,66 m (12 ft) 0,171 kg (0,377 Ib)

METSEHD75A18P 45,72 cm (18 Zoll) | 0,093 kg (0,205 Ib) | CTSR 0,5% 75-A-Stromwandler mit 24-Schaltkreis- Kabelumba

METSEHD75A24P 60 cm (24 Zoll) 0,097 kg (0,215 Ib) Leistenmodul-Anschlussstecker

METSEHD75A80P 203 cm (80 Zoll) ] 0,130 kg (0,287 Ib)

METSEHDPM75A24P 60 cm (24 Zoll) 0,062 kg (0,137 Ib) | CTMF 1%

METSEHDPM125A12P  |30,48 cm (12 Zoll) [0,059 kg (0,130 Ib) |CTTG 0,1 % 125-A-Stromwandler mit 24-Schaltkreis-Leisten- | 5 ¢t cmodell
modul-Anschlussstecker

Stromwandler-Anschlussstecker-Bausatz zur Verwendung eines beliebigen Stromwandlers ohne Anschlussstecker mit dem

HDPM6000S24-Leistenmo

dul

Bestellreferenz/Modell

Beschreibung

METSEHDPMS24CTCON

6 Schliefler, STW-Anschlussstecker fir HDPM6000S24 (Verschraubung)

4 Anschlussschema

P1 S1 (Weil)
Ph S O
[ ] [ ]
LVCT- > D LVCT-
Primarwicklung Ausgang
N O
[AST P2 S2 (Schwarz)

5 Technische Daten

Grundgerat- | Genau- | Betriebstempera-| Lagertemperatur- Leitungen Betriebs- Installations- Behérdliche Zulassungen
ausfiihrung | igkeit turbereich bereich 9 hohe kategorie 9
SUN2 Kat. IlI,
Verschmut-
SUN3
02% | 40 °F bis 131 °F | -40 °F bis 167 °F zungsgrad 2
SUN4 (-40 °C bis 55 °C) | (-40 °C bis 75 °C) | Paarig verdrillt, schwarz/weil, Kat. Ill,
18 AWG, AWM, UL1015, 600 Verschmut- UL2808, CE
Sus4 0,5% V, 105 °C (221 °F) zungsgrad 3
. . Kat. IV,
-40 °F bis 158 °F -40 °F bis 176°F ’
0, -
SUSF 1% | (40°Cbis 70°C) | (40 °C bis 80 °C) Verschmut
zungsgrad 3
o 1 o o s o Paarig verdrillt, schwarz/weif, IEEE C57.13,
CTMF 1% ('_‘:1% s, CF) ('_%% o'::bl;is;é‘ooog) 22 AWG, AWM, UL1015, 600 CAN / CSA-C61869-1:14,
V, 105 °C (221 °F) CAN / CSA-C61869-2:14, CE
Paaria verdrillt schwarz/weis 6562 ft IEEE C57.13,
CTSR 050 | 40 °Fbis122°F | -58 °F bis 140 °F 2?)aﬁr:\?VéerA\7VN’l SLCJL‘QVS;Z‘E""&')O' (2000 m) CAN / CSA-C61869-1:14,
2% | (-40 °C bis 50 °C) | (-50 °C bis 60 °C) v 1’05 °CY(221 °F)’ max. CAN / CSA-C61869-2:14, CE, China
’ RoHS, UL2808
. ) Paarig verdrillt, schwarz/weif}
-40 °F bis 185 °F -58 °F bis 221 °F ’ ! Kat. I,
0,
CcTTG 0.1% | (.40 °C bis 85 °C) | (-50 °C bis 105 °C) | ® AV:'/Gi g‘g‘{,"é' (2'2'11 0::? 600 Verschmut- L2808, CE
— - - zungsgrad 2
Paarig verdrillt, schwarz/weif3,
CTTA 0,2% 22 AWG, AWM, UL1015, 600 UL2808, CE
V, 105 °C (221 °F)
-40 °F bis 185 °F -40 °F bis 185 °F
CTTB 0,2% | (-40 °C bis 85 °C) | (-40 °C bis 85 °C) | Paarig verdrillt, schwarz/weil, UL-anerkannt, CE
18 AWG, AWM, UL1015, 600
SUST2 0,5% v, 105°C (221 °F) UL2808, CE
Die folgenden Spezifikationen gelten fiir alle Grundgeratausfiihrungen:
Ausgang bei Bemessungsstrom: 0,25 VAC
Frequenzbereich: 50/60 Hz
Feuchtigkeitsbereich: 0 bis 95 % nicht kondensierend
Dauerstrom-Bemessungsfaktor: 1
Leiter mit max. gemessener Spannung L-N: 600 VAC

ZL0216-0D
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6

SUN2, SUN3, SUN4 und SUS4

ﬂ Cc A
— W —
] 1l P2 N Modell Fenster W Abmessung A | Abmessung B Abmessung C
=== ( D |
1 SUN2 | 10,17 mm (0,4 Zoll) | 60,69 mm (2,4 Zoll) | 41,91 mm (1,65 Zoll) | 29,21 mm (1,15 Zoll)
W B
C] T SUN3 | 17,80 mm (0,7 Zoll) | 76,19 mm (3,0 Zoll) | 60,96 mm (2,4 Zoll) | 29,72 mm (1,17 Zoll)
& / SUN4 | 31,75 mm (1,25 Zoll) | 83,81 mm (3,3 Zoll) | 78,74 mm (3,1 Zoll) | 31,04 mm (1,3 Zoll)
E; SUS4 | 31,75 mm (1,25 Zoll) | 83,81 mm (3,3 Zoll) | 78,74 mm (3,1 Zoll) | 31,04 mm (1,3 Zoll)
SUSF
KLEINE GROSSE MITTLERE GROSSE GROSSE GROSSE
AUSSENABMESSUNGEN AUSSENABMESSUNGEN AUSSENABMESSUNGEN
2718 mm ZUM FENSTER HINZUGEFUGT o, 10 31.75 mm ZUM FENSTER HINZUGEFUGT 3175 mm 41,40 mm ZUM FENSTER HINZUGEFUGT 41,40 mm
(1,07 Zoll) (1,07 Zoll) (1,25 Zoll) (1,25 Zoll) (1,63 Zoll) (1,63 Zoll)
23,88 mm o o * ¢
(0,94 Zoll) 23,88 mm o o ° . . °
(0,94 Zoll) 24,13 mm
? (0,95 Zolly
T . .
|t FENSTER- T
BREITE B
H=
FENSTER- KT FENSTER-
HOHE{} BREITE B=
FENSTER-
FENSTER-
22,86 mm HOHE BREITE
(0,90 Zoll) {} H = FENSTER-
T W 26,92 mm i HOHE
(1,06 Zoll)
STARKE 25,91 mm
(1,02 Zoll) {}
T 27,43 mm l H 0 0 I
(1,08 Zoll) T :
STARKE 41,40 mm
(16320l {{ Y
T Bmm
HINWEIS: Die Breite und Héhe des inneren Fensters fiir jede SUSF-CT-Referenz finden sich in Abschnitt 3 ,,Bestellinfor (1,5 Zoll)
wo sie in der Spalte ,,Beschreibung“ mit B x H angegeben sind. STARKE
12,5 mm @ 14 mm
CTMF CTTG 0,49 Zoll) (@ 0,55 Zoll)
@ 36,7 mm Y
(1,44 Zoll)
26,4 mm | 28,8 mm r—
(1,04 Zolly (1,13 Zolly
_ R 40,2 mm
e 10,2 mm) (1,58 Zoll)
(0,40 Zoll) L
16,4 mm
(0,64 Zoll) | | |
N =aeee] 11 o K
H— : 39,7 mm :
41,7 mm (1,56 Zolly
(1,64 Zoll) L SEITENANSICHT FRONTANSICHT
25,3 mm
(1,00 Zoll) |:>
[\
p2!
31 mm
(1,22 Zoll)
DRAUFSICHT
CTTA CTTB
30,0 mm
(1,18 Zoll)
14,99 mm. 7 O
(0,59 Zoll) 35,0 mm 6,5mm
(316?233;:‘:“1) (1,38 Zoll) -~ - L‘*’(o.zs Zoll)
WEISS
12,7 mm 85,5 mm
(0,50 Zoll) 80,0 mm (3,37 Zoll)
r—" AN (3,15 Zoll) T
[ niligiptupuiniubal B IR 6,0 mm
38,35 mm QUELLE | STROMFLUSS > LAST (0.24 Zoll)
(1,51 Zoll) U L $
----------- ~ 7/ A
L o, O
N 75,0 mm
f SCHWARZ ‘ | (2,95 Zol) | O
98,0 mm
FRONTANSICHT DRAUFSICHT | (3,86 Zoll)
FRONTANSICHT DRAUFSICHT

5/8

ZL0216-0D




6 Abmessungen

SUST2
T _
Stromstarke T w
250 A 18,00 mm (0,70 Zoll) 64,00 mm (2,52 Zoll)
68,83 mm
(2,71 Zoll)
500 A 35,00 mm (1,37 Zoll) | 61,00 mm (2,40 Zoll)
@ 34,00 mm
(@ 1,33 Zoll) \1
35,70 mm
SEITENANSICHT FRONTANSICHT (1,41 Zoll)
I W |
l l
DRAUFSICHT
CTSR
25,1 mm 44,3 mm
(099 Zol) — " (1.74 Zoll) >
35,8 mm
« (1.41 Zoll) > 11 mm 35,4 mm .
\ T T (0.43 Zoll) (1.39 Zoll)
vd ,:‘
g T 1 o - = ~
< ~N \’_ T~ T j @
P2 P1
A m
1

53,1 mm I
(2,09 Zoll) — I 382 mm
Y (1.50 Zoll)

\/

26,8 mm \Y2

(1.06 Zoll)
N
(o J

7 Installation

Installation von Stromwandlern mit HDPM6000

HINWEIS
FALSCHE POLARITAT ODER FEHLERHAFTE STROMWANDLERVERDRAHTUNG

Richten Sie den Stromwandler stets so aus, dass der Pfeil in Richtung des Stromflusses zeigt. Die weille Leitung ist die
Plus-Klemme, die schwarze Leitung ist die Minus-Klemme.

Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen besteht die Gefahr von fehlerhaften Messwerten oder von Datenverlust.

Voraussetzungen

1. Schalten Sie den Primarkreis aus und trennen Sie die Stromversorgung, bevor Sie diese Stromwandler installieren. Verwenden Sie ein genormtes
Spannungsmessgerat, um festzustellen, ob die Spannungsversorgung wirklich abgeschaltet ist.

2. SchlieRen Sie die Stromwandlerausgange nur an das HDPM6000-Messgerat an. SchlieBen Sie keinen Draht an Erde oder am Neutralleiter an.

HINWEIS: Bei den HDPM6000-Stromwandlern handelt es sich um Niederspannungsstromwandler (LVCT). Fir ihre sekundare Stromwandlerausgéange ist kein

Verwenden Sie ein genormtes Spannungsmessgerat, um festzustellen, ob die Spannungsversorgung wirklich abgeschaltet ist.
Stromwandler mit einer Haupteinheit, einem E/A-Modul oder einem Sammelschienenmodul installieren
1. Schneiden Sie die Stromwandlerleitungen auf die gewlinschte Lange zu. Ihre Genauigkeit wird dadurch nicht beeintrachtigt.

2.Isolieren Sie die Stromwandlerleitungen mit einem Abisolierwerkzeug um 7 mm ab. Fihren Sie den abisolierten Draht vollstandig in die entsprechende
Anschlussbuchse ein.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass alle Metalllitzen vollstandig in die Anschlussbuchse eingefiihrt wurden.

3. Ziehen Sie die Verbindungsschrauben mit einem Anzugsmoment zwischen 0,22 Nm und 0,25 Nm (1,95 Ib-in bis 2,21 Ib-in) fest.

Messklemmenblock erforderlich. Schalten Sie den Priméarkreis aus und trennen Sie die Stromversorgung, bevor Sie diese Stromwandler installieren.

ZL0216-0D
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7 Installation

Stromwandler mit einem Nachriistmodul installieren

1. Die Steckklemmen des Nachristmoduls verfiigen uber Steckverbinder zur Aufnahme von Leitungen mit einer Starke von 24 bis 16 AWG. Isolieren Sie ca. 7 mm
(0,28 Zoll) am Ende jedes Drahts ab.

HINWEIS: Stromwandler, die mit dem Nachriistmodul kompatibel sind, haben keine vorinstallierten Stecker.

2. Heben Sie den orangefarbenen Klemmenhebel mit einem Schraubendreher oder mit Ihren Fingern vorsichtig
in einem Winkel von 90° an, um die Klemme vollstédndig zu 6ffnen. Ist ein zusatzlicher Abstand erforderlich,
ziehen Sie vor der Verdrahtung den Stecker vom Nachriistmodul ab.

3. Fuhren Sie den abisolierten Draht vollstandig in den entsprechenden Steckplatz ein. Ziehen Sie die ANSI- und
IEC-Schaltplane im Installationshandbuch des HDPM600OR heran, um die korrekten Anschlussbelegungen und
die Polaritat fiir jeden Kanal zu ermitteln.

4. Siehe dazu die Abbildung rechts. SchlieBen Sie den Klemmenhebel vollstandig in seiner flachen Position (c),
indem Sie ein Werkzeug oder lhre Finger benutzen, um den Draht zu sichern. Die Positionen (a) und (b)
zeigen falsch verriegelte Hebelstellungen.

5. Wenn Sie den Stecker entfernt haben, bringen Sie ihn nach Abschluss der Verdrahtung wieder am Nachriistmodul an.

Installation der Stromwandler mit einem HDPM6000S-21-Schaltkreis-Leistenmodul

1. Die fir diese Leiste vorgesehenen Stromwandler sind werkseitig mit Anschlusssteckern ausgestattet. Stecken Sie jeden STW-Anschlussstecker in den
entsprechenden Stromwandler-Steckplatz am HDPM6000S-21-Schaltkreis-Leistenmodul ein.

Installation der Stromwandler mit einem HDPM6000S24-24-Schaltkreis-Leistenmodul
1. Stecken Sie den werkseitig konfektionierten STW-Anschlussstecker direkt in den Stromwandler-Steckplatz des HDPM6000S24-24-Schaltkreis-Leistenmoduls ein.
2. Verwenden Sie die Anschlussstecker aus dem METSEHDPMS24CTCON-Bausatz, um die folgenden Schritte durchzuflihren:

* Isolieren Sie die Stromwandlerleitungen mit einem Abisolierwerkzeug um 7 mm ab. Fiihren Sie den abisolierten Draht vollstéandig in die entsprechende
Anschlussbuchse ein.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass alle Metalllitzen vollstandig in die Anschlussbuchse eingefiihrt wurden.

« Ziehen Sie die Verbindungsschrauben mit einem Anzugsmoment zwischen 0,22 Nm und 0,25 Nm (1,95 Ib-in bis 2,21 Ib-in) fest.

Installation von SUN2, SUN3, SUN4, SUS4 und SUSF

Sammelschiene und Phasenorientierung

* Nutzen Sie beim Anbringen des oberen Teils die weilRe Markierung, um die
korrekte Ausrichtung zu gewahrleisten.

« Richten Sie die weilRen Markierungen an beiden Enden der U- und
|-Schiene aufeinander aus.

« Die weille Markierung muss sich vom Typenschild aus gesehen oben rechts
befinden.

« Uberpriifen Sie das Etikett, um sicherzustellen, dass der Stromwandler
richtig ausgerichtet ist.

OrdnungsgemafRe GroRe und Befestigung
« Vergewissern Sie sich, dass das Stromwandlerfenster so dimensioniert ist,
dass es ohne Ubermafigen Freiraum genau auf die Sammelschiene passt.

« Verwenden Sie keinen uberdimensionierten Kabelumbau-Stromwandler, da
dies zu ungenauen Messwerten fiihren kann.

« Positionieren Sie die Sammelschiene in der Mitte des
Stromwandlerfensters, damit die Spulen gleichméaBig bestromt werden
kénnen.

Installation

1. Entfernen Sie die Schrauben oder Stecksplinten vom Stromwandler und
nehmen Sie den oberen Teil ab.

2. Schieben Sie das Stromwandlergehause uUber die Sammelschiene.

HINWEIS: Beachten Sie die Angaben auf dem Typenschild, um die
korrekte Ausrichtung des Stromwandler sicherzustellen.

3. Befestigen Sie den oberen Teil wieder am Stromwandlergehduse. Richte
den oberen Teil mithilfe der weilen Markierung korrekt aus.

4. Befestigen Sie den oberen Teil, indem Sie die Schrauben oder
Stecksplinten wieder einsetzen.

HINWEIS: Tauschen Sie keine I-Schienen zwischen den Stromwandlern
aus.

CTMF/CTSR-Installation

1. Loésen Sie den Verschluss an einer Seite des Stromwandlers und 6ffnen Sie ihn am
Scharnier.

HINWEIS: Uberpriifen Sie die Kernenden in beiden Abschnitten des Stromwandlers,
um sicherzustellen, dass sich kein Rost oder Schmutz in den
Verschlussbereichen befindet. Etikett auf dem Produkt gibt die
Quellseite. In der Abbildung gibt der Pfeil den Stromfluss an (d. h. das
Etikett ist vom Leistungsschalter abgewandt).

Leistungs-

schalter Last

2. Legen Sie den Stromwandler um die Primarleitung.

3. SchlieRen Sie den Stromwandler, bis der Verschluss einrastet, um sicherzustellen,
dass die Kontaktflachen sicher sitzen.

HINWEIS: Sie kdnnen den Stromwandler direkt an den Draht hangen, den er
umschlieBt. Oder Sie kdnnen zur einfacheren Montage und Demontage
Klettbander (VELCRO®) an der Unterseite bzw. an der Scharnierseite der
Einheit anbringen. Klettbénder sind nicht leitend.
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7 Installation

Installation von CTTA, CTTB, CTTG und SUST2
1. Fuhren Sie den Priméarleiter durch die Mitte des Stromwandlers und vervollstandigen Sie
die Leiteranschliisse. \\
QUELLE |~ LAST
HINWEIS: Etikett auf dem Produkt gibt die Quellseite. Alle Aufsteckstromwandlermodelle ’
miissen so ausgerichtet sein, dass die Drahtleitungen zur Quelle zeigen.
2. Stellen Sie die Spannungsversorgung zum Schaltschrank wieder her, nachdem Sie die
Stromwandler installiert und die Stromwandler-Anschlussstecker angeschlossen haben. DRAUFSICHT
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