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变频风冷及氟泵房间级精密空调系列

Leonardo Pro 系列
专业提供数据中心高能效制冷解决方案



施耐德变频风冷及氟泵精密空调系列



施耐德变频风冷及氟泵精密空调系列产品传承雷纳多系列多年设计、

制造、运行和服务经验，致力于重塑关键应用场景的冷却方式，为客

户提供更加高效、节能及环保的新制冷机组。无论是数据中心、金融

应用还是工业领域，施耐德电气都能为客户提供合适的冷却解决方案。

性能优异
 ● 创新全变频设计，确保系统高效运转；

 ● 自然冷却技术的应用，为客户提供更加节能的解决方案。

应用灵活
 ● 配置多变，灵活适配各种应用场景；

 ● 结构紧凑，便利安装；

 ● 超长冷媒配管，设计更自由

智能控制
 ● 变频系统，精确匹配热负荷变化；

 ● 全触摸 10 寸大屏，操作更便捷；

 ● 数字化升级，运营更智能。

稳定可靠
 ● 性能稳定，优质部件

 ● 多重验证，多年经验的传承与创新

低碳环保
 ● 采用环保冷媒 R410A，安全环保无淘汰期；

 ● 利用可再生能源空气能，可减少间接和直接碳排放，保护大气环境
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高效直流变频压缩机
高效涡旋式直流变频压缩机，创新低能耗多孔构造及齿轮泵供油结构，提高

部分负荷性能的同时，保证长期稳定运行；革新大容量支点轴承技术，大幅

提高系统的空间效率，提高输出能力；

应用先进的直流变频技术，实现单机冷量在 25%~100% 范围内无级调节，

精准匹配负荷变化，运行更节能。

高效 EC 离心风机
采用高效的风机电机和空气动力学优化设计的叶片，通过集成电子进行无级

调速，使风机运行速度与实际工况需求始终匹配，优化机组性能，保证运行

高效率，轻松适应不断变化的功率密度应用；

低噪音、低维护，带来卓越的用户体验。

高效蒸发器
蒸发器采用新型平切边开窗翅片搭配内螺纹铜管，翅片采用具有优良亲水性

及抗腐蚀能力的的亲水铝箔，气流阻力小，开窗翅片设计加强气流扰动，增

大换热面积，使换热更充分，提高热交换效率。

全变频优化设计，带来高效性能，全系列机组高于一级能效。

性能优异
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Leonardo Pro 系列产品，采用全变频设计，系统根据实际负荷变化，自动调节机组的运行状态，

确保始终保持优异的能效，采用单系统双电子膨胀阀设计，有效改善重力对换热器内冷媒分布

的影响，优化换热效率，优化的设计，保障整个系统长期处于高效节能的运行状态，提高全年

能效比。

氟泵自然冷却技术的应用，将传统压缩机的机械制冷与自然冷源冷却相结合，共同来承担客户

所需的制冷负荷，系统能效比常规精密空调提高约 50%。

高效设计

压缩机制冷模式
室外高温季节，机组只开启压缩机制冷，同时关闭自然冷却功能，

从而减少不必要的氟泵功耗。当环境温度变化时，主要依靠变频

压缩机和风机的调节来达到最优的节能运行模式。

混合制冷模式
室外过渡季节，机组采用氟泵 + 压缩机制冷混合模式运行，通过

变频氟泵辅助压缩机运行，有效降低冷凝温度，节省压缩机功耗，

从而提升整机能效比。

完全自然冷却模式
室外低温季节，机组采用纯氟泵制冷，以低功率氟泵系统代替压

缩机运行，充分利用室外自然冷源，大幅降低机组能耗；机组采

用变频氟泵，可根据需求进行变频调节。

三种运行模式智能切换，充分利用自然冷源，提高系统运行效率。

50%约

系统能效比常规精密空调提高
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配置多变
 ● Leonardo Pro 系列室内机提供单冷、恒温恒湿及氟泵自然冷却三种配置的

内机；

 ● 室外侧可自由选择平板型冷凝器或者集中式冷凝器，系统配置更灵活；

 ● 模块化集中式冷凝器，可集成氟泵组件，根据现场实际需要任意组合，节

约安装面积，适应性更高 .

安装灵活
 ● Leonardo Pro 系列采用模块化设计，结构紧凑，占地面积更小，方便现场运输与就位，布置更灵活。

运行多样
 ● 单个机组多冷媒系统完全独立运行，其中一套系统发生故障不影响另外一套冷媒系统正常运转，单机运行更可靠；

 ● 多台机组拼接运行，单台机组的维护和保养不影响其他机组的正常运行。

应用灵活
 ● Leonardo Pro 系列支持超长冷媒配管，最大等效管长可达 100m，突破管长极限，同时保障优秀的制冷能力，安装更自由。

 ● 选配低温套件，确保机组在最低 -35℃环境温度下稳定运行，超宽运行范围，满足不同应用场景的使用需求低 -35℃温度下稳定

运行。

选项灵活
 ● Leonardo Pro 系列不仅是一款高性能机组，还能为客户提供丰富的选项以满足客户不同的需求。

 ● PC 级 ATS 双电源

 ● 独立氟泵柜

 ● 上送风风帽

 ● 低温套件

 ● 长连管套件等

应用灵活
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高效运行
Leonardo Pro 系列应用先进的直流变频技术，实时精准匹配负荷变化，可精确控制送回风温度，避免热负荷导致的温度波动，保

证压缩机实时运行在高效状态，节约运行费用。

多种温度控制
 ● 机组可实现多种温度控制模式，如本地 / 远程回风温度控制、本地 / 远程送

风温度控制等；

 ● 可根据应用场景，自由设定最大温度控制、平均温度控制等模式。

接口灵活
 ● 机组同时配有 RS485、RJ45 接口，可支持 Modbus RTU/ ModBus TCP 等通讯方式。

便捷安全
 ● 机组全系列配有 10 寸全彩触摸大屏，参数显示更清晰全面，维护操作更

便捷；

 ● 多级别权限设置保障空调系统安全运行。

智能运维
机组配有数字化门楣，集运行指示、故障指示、手册二维码等为一体，帮助现场运维人员轻松了解运行状态，实现智能运维。

智能控制
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稳定可靠

优质风扇组件 干燥过滤器

电子膨胀阀涡旋压缩机

空气侧换热器

性能稳定，优质部件
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优质风扇组件
德国进口品牌风扇组件，防腐铝合金材质的电机外壳，高性能复合材料叶轮，防护等级 IP55

的 EC 电机，提升风机可靠性。

高效 R410A、全封闭涡旋压缩机
优化设计的内部供油结构，可保证低压比长期稳定运行，提升机组可靠性。

空气侧换热器
优化风场设计，提高换热效率，标配亲水铝箔翅片：抗氧化抗腐蚀能力强

电子膨胀阀
采用高精度调节的电子膨胀阀对制冷剂流量进行智能自适应调节，确保制冷剂流量精确，系

统运行压力和温度处于最佳状态。

干燥过滤器
机组标配干燥过滤器，能有效除去系统中存在的水份，杜绝直径过大颗粒进入主机，防止脏

堵
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保护大气环境
合理利用可再生能源，可减少间接和直接碳排放，保护大气环境，保护同一个地球同一片蓝天。

环保制冷剂
采用环保冷媒 R410A，HFCs 环保冷媒，不含氯元素，不破坏臭氧层，工作效率高。

低碳环保
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室内机技术参数

冷凝器技术参数

氟泵箱技术参数

技术参数

命名规则

型号 氟泵数量 电源
外形尺寸 (cm)

重量 (kg) 接口尺寸 (cm)
长 宽 高

ACFB0601 1 220V~/50Hz 680 260 1120 80 19/19

注：1. 数据基于室内 35℃回风，室外 35℃工况
  2. 如所需数据未在表中列出，请与施耐德电气联系

注：VR 为带内置氟泵冷凝器

I        D        A        V        5        030        1        H

送风方式
D : 下沉送风
U: 上送风
X: 下送风

I: LE Pro 变频压缩机系列

冷却型式
A: 风冷 DX

风机型式
V: EC 风机

系列
5: 5 系

制冷量
030: 30kW

压缩机数
1: 单颗压缩机

配置
C: 单冷
H: 恒温恒湿
R: 氟泵

LE Pro
IDAV-IUAV

50301 50401 50501 50601 50802 51002 51202 51402

制冷量 (kW) 30 40 50 60 80 100 120 140
风量 (m³/ h) 7000 8900 12700 15500 20500 25500 28500 31600
制冷剂 R410A
电源 380V/3N~/50Hz
加热量 (kW) 6 9 9 9 12 15 15 15
加湿量 (kg/h) 5 5 5 5 10 10 10 10
宽度 (mm) 930 930 930 1130 1830 1830 2230 2530
深度 (mm) 996
高度 (mm) 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060
重量 (kg) 330 330 350 425 585 625 775 835

型号 种类 风机数量 电源
外形尺寸 (cm)

重量 (kg)
长 宽 高

CAP50301P

平板型

1

380V/3N~/50Hz

1200 725 1216 145
CAP50401P 1 1480 725 1350 168
CAP50501P 2 2225 725 1216 245
CAP50601P 2 2225 725 1216 270
CAP50701P 2 2434 725 1342 290

CAP50301V/VR

V 型

1

380V/3N~/50Hz

1280 1100 1993 170/215
CAP50401V/VR 1 1280 1100 1985 195/240
CAP50501V/VR 1 1280 1100 1985 210/255
CAP50601V/VR 1 1300 1200 1985 225/270
CAP50802V/VR 2 2400 1100 1985 335/425
CAP51002V/VR 2 2400 1100 1985 370/460
CAP51202V/VR 2 2400 1200 1985 405/495
CAP51402V/VR 2 2400 1200 2155 425/515
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