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Tento dokument obsahuje důležité informace o programu SoMachine Basic. Prostudujte si prosím celý 

dokument než začnete používat tento výrobek.

Tato dokumentace není určen jako náhrada a nemá být použita pro vyhodnocení vhodnosti nebo

spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace. Je povinností každého uživatele nebo

integrátora provést analýzu rizik, zhodnotit a otestovat produkt v souvislosti s relevantními podmínkami 

specifické aplikace. Schneider Electric ani žádná z poboček či dceřiných společností není odpovědná za

zneužití informací obsažených v tomto dokumentu. Všechny relevantní státní, regionální a místní

bezpečnostní předpisy musí být dodrženy při instalaci a používání tohoto výrobku. Jsou-li použity přístroje

pro aplikace s technickými požadavky na bezpečnost, je třeba dodržovat příslušné předpisy. Použitím 

jiného softwaru než softwaru Schneider Electric nebo jiného schválenéhu software s hardwarovými

produkty Schneider Electric, může dojít ke zranění, poškození majetku nebo nedosažení požadovaných 

provozních výsledků. Nedodržení těchto informací může mít za následek zranění nebo poškození přístroje.

Pokud máte nějaké návrhy na zlepšení nebo změny, případně jste našli chyby v této publikaci, dejte nám

prosím vědět. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv

prostředky, elektronickými nebo tištěnými, včetně fotokopií bez výslovného písemného souhlasu

společnosti Schneider Electric.

Copyright © March 2016 – Schneider Electric. All rights reserved.
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Účel tohoto dokumentu

• Poskytnout tipy a triky, které Vám pomohou konvertovat aplikaci určenou pro Twido na 

aplikaci pro M221.

• Kde získat tento dokument?

– Ze stránek Schneider-electric.com

– Z úvodní stránky SoMachine Basic

• Vlastnosti SoMachine Basic

• Porovnání SoMachine Basic a TwidoSuite

• Konverze hardwaru z Twido na M221

• Konverze programu v SoMachine Basic

• Doporučení pro uživatele

• Automatická konverze zvládne zpracovat cca 90% programů, zbytek musí být upraven manuálně.

• V tomto dokumentu Vám poskytneme detaily, které Vám pomohou vyřešit komplikace při konverzi.
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Duben 2014

Červen 2014

Prosinec 2014

IL + Ladder + Grafcet

Animace programu

Modifikace v RUN

Šablony příček

Ochrana projektu a aplikace

Funkce nahrání do PC

Uložení / obnova dat

Změna PLC

Konverze TWIDO aplikací

Simulace

Aktualizace

M221 Display

Funkce vpřed / zpět

Kontextová nápověda

Podpora modemu

Komunikační funkční bloky

Podpora Windows 8

Záloha programu v RUN

Symbolické názvy bitů

Přednastavené symbol. názvy

M221 

TM2 + TM3

Představení v Číně

Display 

V1.3 

PTO Funkční bloky

S-křivka

Správa funkčních úrovní

SoMachine Basic v roce 2014

V1.1 Světová premiéra

V1.2 Doplňky



Duben 2015

Prosinec 2015

Grafický Grafcet

PTO více segmentů

4 PTO na 40 I/O

Generátor frekvence

Vylepšení displaye

Vylepšení Ladder

Správa paměti

Zpráva

PLC s negativní 

logikou

V1.3 SP1

Červen 2015

SMS funkční bloky

Ethernet IP adaptér (slave)

Tabulka mapování Modbus TCP 

Rozšíření TM3

Vylepšení displaye

Námořní certifikace

Zpráva (tisk)

Funkce sledování

Náhled využití paměti

Nepodmíněný start v RUN

SoMachine Basic v roce 2015

V1.3 SP2

V1.4 (SOMBASAP14)



June 2016 December 2016

V1.4 SP1 V1.5

March 2016

SoMachine Basic in 2016

DVD SoMachine 

Basic

Náhrada TWIDO

Snadnější konverze programu

Online změny

Vylepšení Ladder a Grafcet

Seriál IO scanner

Funkční bloky pro pohony

Další vlastnosti budou 

potvrzeny později



SW vlastnosti SoMachine Basic V1.0 SoMachine Basic V1.1 SoMachine Basic V1.2

Způsob instalace update

Integrace SoMachine Basic  do SoMachine

Povinná registrace

Windows XP + Windows 7

Volně stáhnutelné z webu

Automatická kontrola aktualizací (SESU)

Správa projektu

Otevření projektu SoMachine Basic

Otevření a konverze TwidoSuite aplikace

Otevření a vytvořrní šablony projektu

Kopírování / Vložení POUs  a příček mezi 

programy

Otevření a konverze TwidoSoft aplikace

Nové šablony projektů
Správa funkčních úrovní

Vlastnosti Ochrana projektu a aplikace

Konfigurace

Modulární M221 

TM2 moduly, TM3 digitální moduly

TESYS TM3 moduly

Změna PLC

Modbus TCP

Kompaktní M221, M221 rozšiřující moduly

Analogové TM3  a bezpečnostní moduly

Vysílač / Přijímač

Nastavení zabezpečení v síti

Náhled spotřeby energie I/O sběrnice

Vytváření symbolů na obrazovce konfigurace

Programování

Ladder

Standardní funkční bloky + PID

Funkce najít a nahradit (Křížové odkazy)

Seznamy symbolů (Import a Export)

Animační tabulky

2 sady klávesových zkratek a nástrojových lišt

Seznam šablon příček

Grafcet

Vylepšení Ladder editoru

Automatické číslování příček v POU

Zvětšen maximální počet sloupců.

Vložení / smazání řádku

Vložení smazání sloupce

Všechny sady klávesových zkratek a lišt nástrojů

PTO funkční bloky, S křivka

Oživení

Připojení k PLC přes USB, sériovou linku, 

BlueTooth a ethernet

Stažení a nahrání aplikace

Online animace

Uložení / obnova dat

Stažení dat bez napájení (Application + Firmware)

PLC simulace

Simulace s polu s VJD

Změna IP adresy připojeného PLC (Netmanage)

Online úpravy

Ostatní
8 uživatelských jazyků (Turkish & Portug.) 

Online nápověda ve všech jazycích
Snadní použití s VJD HMI



SW vlastnosti SoMachine Basic V1.3 SoMachine Basic V1.3 SP1 SoMachine Basic V1.3 SP2

Způsob instalace
Podpora Windows 8

Možnost přidání dalších jazykových lokalizací

Správa projektu Přidány ikony doporučení a rady v záložce úlohy a stromu úloh

Vlastnosti

Konfigurace

Podpora modemu na straně PLC

Podpora modemu na straně PC

Přednastavený symboly (Tesys, Bezpečnost a systém)

Použití 4 jednoduchých HSC čítačů

Přímý přístup ke konfiguraci částí PLC

Ethernet IP adapter (slave)

Mapovací tabulka Modbus TCP 

Rozšiřující TM3

HSC režim Bi-phase X1 & X4

HSC měření frekvence double word

HSC podpora až 100KHZ

Programování

Vpřed / zpět v Ladder editoru

Přetáhnutí dat do Ladderu

Komunikační funkční bloky (Modbus, TCP, ASCII)

SMS šablony

Okamžité čtení / zápis zabudovaných I/O

1024 paměťových bitů

Symbolické názvy bitů  ve slovech

Přidáné ikony rad a chyb v záložce úloh

Náhled využití paměti

Symboly funkčních bloků

SMS funkční blok

Optimalizace posuvu příček ve velkých 

aplikacích

M221 Display
Nastavení

Operátorské rozhraní (s šablonami stránek)

Operátorské rozhraní jako domovská stránka

Stránka může být vyvolána z aplikace.

Možnost aktivovat alarm s /bez červeného 

podsvícení obrazovky

Oživení
Spuštění aktualizace firmwaru ze SMB

Záloha online úprav v RUN

Funkce sledování

Nepodmíněný start RUN

SESU pro M221 firmware

Záloha persistant proměnných v RUN

Možnost stažení bez vymazání paměti

Vzdálené připojení přes ethernetový modem

Ostatní Kontextová nápověda Zpráva (tisk) Nové možnosti u zprávy - tisku



SW vlastnosti SoMachine Basic V1.4 SoMachine Basic V1.4 P1 SoMachine Basic V1.5

Instalace 

softwaru
Podpora Windows 10 Windovs XP už není podporován

Správa projektu
Zlepšení konverze Twido programů

Nové šablony projektů

Možnost kopírování/vložení POUs a částí 

konfigurace

Import / Export POU

Nové šablony projektů

Vlastnosti

Konfigurace
PLC s negativní logikou (4 PTO no 40 I/O)

Generátor frekvence

Ponechání konfigurace a symbolů při náhradě I/O 

modulů (př TM3 za TM2)

Asistent s TM3TI8T a TM2ARI8HT pro NTC

Podpora modemu na Serial line 2

Modbus Seriál IOScanner

Rozšířený mód pro TM3AI8

Programování

Grafický grafcet

Funkční blok PTO s více segmenty

Kopírovat / Vložit / Vyjmout více příček nebo

POUs 

Funkční blok zálohovaného časovače

Lepší použitelnost 

ATV drive funkční bloky

Bloky podporující vícenásobné operace

Chytrý průvodce operacemi

RTC funkční blok

M221 Display

Čínština a Turečtina

Aktualizace firmwaru pomocí SD karty

Nové šablony stránek

Oživení Správa paměti a obrazů
Vylepšená možnost aktualizace firmwaru 

( detekce nového FW a kontrola FW v kontroleru)

Porovnání aktuální aplikace s aplikací v kontroléru

TM3 firmware update ( z TM3 FW >=26)

Vytváření a úprava symbolů a komentářů v Online 

módu

Ostatní



SoMachine Basic versus TwidoSuite

Vlastnosti SoMachine Basic V1.5 TwidoSuite

Správa projektu

Licence zdarma

Velikost

Lokalizace

Lakalizace do nových jazyků

Kontextová online nápověda

Kontrola aktualizací

Více instancí SW 

Ochrana projektu a aplikace

Funkce tisk

Konverze TWIDO projektu

Ano

250  MB 

6 Schneider , Turečtina + Brazilština

Ano (čeština)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Od 180  MB (2 jazyky) do  500 MB 

6 Schneider 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

N/A

Konfigurace

Podporovaná platforma

Změna PLC

Počet I/O modulů

ASI Master, CAN Open master

Safety, TesysU Moduly

Ethernet IP adaptér

Modbus TCP mapování

Rozšiřující I/O TM2 a TM3 moduly

Modbus Serial IOScanner

M221, TM2, TM3

Ano

14

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Twido, TM2

Ano

7

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne



SoMachine Basic versus TwidoSuite

Vlastnosti SoMachine Basic V1.4 TwidoSuite

Programování

Ladder + IL

Grafický Grafcet

Správa více POUs

Šablony projektů

Klávesové zkratky

Najít a nahradit

Komunikace a SMS

PTO funkce

Funkční bloky pro pohony

RTC funkční bloky

Chytrý průvodce operacemi

Bloky s vícenásobnými operacemi

Remote link

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Makra

Ano

Oživení

Nahrání programu do PC

Snadné připojení k PLC

PLC simulace

Simulace VJD HMI + PLC

Úpravy v RUN

Funkce sledování

Funkce srovnání verze

Aktualizace firmwaru IO modulů

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Display
Display programovatelný ve stejném softwaru

(Nastavení + uživatelská aplik.)

Zabudovaný display

Ano

Ne

Ne

Ano



Konverze hardwaru z Twido do M221

1. Náhrada TWIDO PLC

2. Náhrada TM2 modulů

3. Limitace

• Twido extrem aplikace nelze konvertovat
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Náhrada TWIDO kontrolerů

• K dipozici více nástrojů pro výběr PLC M221

• Lze použít “MSX Configurator”:

– Použijte průvodce “Křížovými odkazy

• Použití SoMachine Basic pro konverzi Twido programu

• Najděte nejlepší řešení podle vašich požadavků

– Počet digitálních vstupů a výstupů

– Napájení

– Možnosti komunikace

– Další vlastnosti jako počet rychlých vstupů, PTO atd.
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Náhrada: Kompaktní M221 versus kompaktní Twido

Funkce zabudované v základním PLC Kompaktní M221
M221C*

Kompaktní TWIDO
TWDLC*

Digitální I/O 16/24/40/60 10/16/20/24/40

Analogové I/O 2 vstupy 0-10V -

Zásuvné moduly 1 nebo 2 sloty 1 slot

Max I/Os (CPU + TM3) 316 248

Velikost programu 10K instrukcí, (RAM 96k, SRAM 
256k, Flash 768k)

3K instrukcí, (RAM 10k, SRAM 
32k, Flash128k)

Čas na základní instrukci < 0,2 µs 1 µs

Reálný čas Yes Zásuvný modul

Rozšíření paměti - Zásuvný modul na 6K instrukcí

Sériové linky 2: RJ45 & TB port Modbus 
ASCII/RTU

1 mini DIN port 
& 1 mini DIN port jako rozšíření

USB port 1: mini B -

Ethernetový port 1 RJ45 port: 
u M2xxCE-*, Modbus TCP/IP 

client/server Ethernet IP client

1 RJ45 port na TWLCDE40DRF

Vysokorychlostní vstupy HSC 4 x 100kHz 4 X 5kHz + 2 X 20kHz

Vysokorychlostní výstupy PTO 2 x 100 kHz -

Odnimatelné svorkovnice (rozteč) Šrouby (rozteč 5,02mm) Ne (rozteč 3,81 mm)

Mechanická kompatibilita:
- Stejná hloubka 70 mm & stejná výška 90mm

- Délka M221 je vyšší kvůli použití svorkovnice s 

roztečí 5,08 mm (3,81mm u Twido)

- M221 podporuje TM2 digitání a analogové rozšiřující 

moduly

-Ne všechny moduly a příslušenství TWD*** jsou 

podporovány M221. Například CanOpen, Asi,  Serial 

Interface s modul displaye.

-Twido + CanOpen Modul  M241 CanOpen

-Twido + Asi Module M221 Eth + Eth/Asi Gateway 

Softwarová kompatibilita:
-SoMachine Basic konvertuje aplikaci TWIDO pro 

M221.

-Všechny TWIDO funkce budou podporovány M221.



Náhrada: Modulární M221 versus Modulární Twido

Funkce zabudované v základním PLC Modulární M221
M221M*

Modulární Twido
TWDLM*

Digitální I/O 16 na svorkovnici
32 pomocí konektoru HE10

20 na svorkovnici nebo HE10 
40 na HE10

Analogové I/O 2 vstupy 0-10V 1 vsup 0-10V

Zásuvné moduly - -

Max I/Os (CPU + TM3) 288 248

Velikost programu 10 K inst. (RAM 96k, SRAM 256k, 
Flash 768k)

3K inst. (RAM 10k, SRAM 32k, 
Flash128k)

Čas na základní instrukci < 0.2 µs 1 µs

Reálný čas Ano Zásuvný modul

Rozšíření paměti - 6K inst. with Cartridge

Sériové linky 2: RJ45 & TB (jen na M2xxM-***-) 
port Modbus ASCII/RTU

1 mini DIN port 

USB port 1: mini B -

Ethernetový port 1 RJ45 port: 
na M2xxME-* in Modbus TCP/IP 
client/server Ethernet IP client

-

Vysokorychlostní vstupy HSC 4 x 100 kHz 2 X 5kHz + 2 X 20kHz

Vysokorychlostní výstupy PTO 2 x 100 kHz -

Mechanická kompatibilita:
- Stejná hloubka 70 mm a výška 90mm

- Délka M221 je 70 mm kvůli komunikačnímu portu 

(47,5 mm u TWIDO)

- M221 podporuje TM2 digitální a analogové rozšiřující 

moduly

-Ne všechny moduly a příslušenství TWD*** jsou 

podporovány M221. Například CanOpen, Asi,  Serial 

Interface s modul displaye.

-Twido + CanOpen Modul  M241 CanOpen

-Twido + Asi Module M221 Eth + Eth/Asi Gateway 

Softwarová kompatibilita:
-SoMachine Basic konvertuje aplikaci TWIDO pro 

M221.

-Všechny Twido funkce budou podporovány M221.
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Typická TWIDO reference Typická M221 reference

Typ Twido Reference I/O Vstupy

Relé

výstupy

Trans 

výstupy

Analog

vstupy Napájení Typ

M221 

Reference I/O Vstupy

Relé

výstupy

Trans 

výstupy

Analog

vstupy Napájení

Modular TWDLMDA20DRT 20 12 6 2 source 0 24VDC Modular TM221M16R 16 8 8 0 2 24VDC

Modular TWDLMDA20DTK 20 12 0 8 source 0 24VDC Modular TM221M32TK 32 16 0 16 source 2 24VDC

or Compact TM221C24T 24 14 0 10 source 2 240VAC

Modular TWDLMDA20DUK 20 12 0 8 sink 0 24VDC Compact TM221C24U 24 14 0 10 sink 2 240VAC

Modular TWDLMDA40DTK 40 24 0 16 source 0 24VDC Modular TM221M32TK 32 16 0 16 source 2 24VDC

Modular TWDLMDA40DUK 40 24 0 16 sink 0 24VDC Compact TM221C40U 40 24 0 16 sink 2 240VAC

Compact TWDLCAA10DRF 10 6 4 0 0 240VAC Compact TM221C16R 16 9 7 0 2 240VAC

Compact TWDLCAA16DRF 16 9 7 0 0 240VAC Compact TM221C16R 16 9 7 0 2 240VAC

Compact TWDLCAA24DRF 24 14 10 0 0 240VAC Compact TM221C24R 24 14 10 0 2 240VAC

Compact TWDLCAA40DRF 40 24 14 2 source 0 240VAC Compact TM221C40R 40 24 16 0 2 240VAC

Compact TWDLCAE40DRF 40 24 14 2 source 0 240VAC Compact TM221CE40R 40 24 16 0 2 240VAC

Compact TWDLCDA10DRF 10 6 4 0 0 24VDC Compact TM221C16R 16 9 7 0 2 240VAC

Compact TWDLCDA16DRF 16 9 7 0 0 24VDC Compact TM221C16R 16 9 7 0 2 240VAC

Compact TWDLCDA24DRF 24 14 10 0 0 24VDC Compact TM221C24R 24 14 10 0 2 240VAC

Compact TWDLCDA40DRF 40 24 14 2 source 0 24VDC Compact TM221C40R 40 24 16 0 2 240VAC

Compact TWDLCDE40DRF 40 24 14 2 source 0 24VDC Compact TM221CE40R 40 24 16 0 2 240VAC



• Když SoMachine Basic  konvertuje TWIDO projekt, je provedena automatická změna PLC podle 

tabulku na následujícím snímku.

• Automatický výběr je proveden, aby se snížil počet chybových zpráv při konverzi.

• Typ PLC, druh napájení nebo typ transistorových výstupů může být změněn.

• Například TWDLMDA20DRT je konvertováno na TM221M32TK

• Pokud vám stačí použít jen 15 IO, můžete po konverzi přizpůsobit konfiguraci a použít TM221M16R (pokud 

PLS/PWM výstupy nejsou použity)

• Pokud byl použit Twido port modul, je vybraná M221 s ethernetovým portem a možností dvou 

sériových linek.

Křížové odkazy během konverze do SoMachine Basic

V Somachine Basic lze snadno přizpůsobit hardwarovou konfiguraci



Twido reference Twido + Ethernet M221 + Ethernet M221 (bez Ethernetu)

TWDLCAA10DRF With 499TWD01100 TM221C16R TM221CE16R

TWDLCDA10DRF With 499TWD01100 TM221C16R TM221CE16R

TWDLCAA16DRF With 499TWD01100 TM221C16R TM221CE16R

TWDLCDA16DRF With 499TWD01100 TM221C16R TM221CE16R

TWDLCAA24DRF With 499TWD01100 TM221C24R TM221CE24R

TWDLCDA24DRF With 499TWD01100 TM221C24R TM221CE24R

TWDLCAA40DRF TWDLCAE40DRF TM221C40R TM221CE40R

TWDLCDA40DRF TWDLCDE40DRF TM221C40R TM221CE40R

TWDLMDA20DTK With 499TWD01100 TM221M32TK TM221ME32TK

TWDLMDA20DUK With 499TWD01100 TM221M32TK TM221ME32TK

TWDLMDA20DRT With 499TWD01100 TM221M32TK TM221ME32TK

TWDLMDA40DTK With 499TWD01100 TM221C40T TM221ME32TK

TWDLMDA40DUK With 499TWD01100 TM221C40T TM221ME32TK

V SoMachine Basic lze konfiguraci snadno přizpůsobit.

Křížové reference během konverze v SoMachine Basic



Náhrada digitálních I/O: Křížové reference TM2 versus TM3

TM3 DI TM3DI8 TM3DI16 TM3DI16K TM3DI32K TM3DI8A

TM2 DI TM2DDI8DT TM2DDI16DT TM2DDI16DK TM2DDI32DTK TM2DAI8DT

TM3 DO Source TM3DQ8 TM3DQ16 TM3DQ16K TM3DQ32K

TM2 DO Source TM2DDO8TT No TM2 TM2DDO16TK TM2DDO32TK

TM3 DO Sink TM3DQ8U TM3DQ16U TM3DQ16UK TM3DQ32UK

TM2 DO Sink TM2DDO8UT No TM2 TM2DDO16UK TM2DDO32UK

TM3 DO Relay 2A TM3DQ8R TM3DQ16R

TM2 DO Relay 2A TM2DRA8RT TM2DRA16RT

TM3 DI&DO TM3DM8R TM3DM24R

TM2 DI&DO TM2DMM8DRT TM2DMM24DRF

- 100% TM2 modulů ke nahrazeno TM3 moduly

- Stejná hloubka 70 mm a stejná výška 90mm 

- Délka modulu se může nepatrně lišit

- TM3*8*T s 8 kanály bude mít svorkovnici s roztečí 5,08 mm 

- TM3*16*T s 16 kanály bude mít svorkovnici s roztečí 3.81 

jako u TM2 TB

- TM2 může být zapojen do TM3 a M2xx 



Náhrada analogových I/O: Křížové reference TM2 versus TM3

TM3 AI HL TM3AI2H TM3AI4 TM3AI8

TM2 AI HL TM2AMI2HT žádné TM2 TM2AMI8HT

M221 Zásuvný modul
M241 Zásuvný modul

TMC2AI2
TMC4AI2

TM3 AO HL TM3AQ2 TM3AQ4

TM2 AO HL TM2AMO1HT
TM2AVO2HT

Žádné TM2

M221 Zásuvný modul

M241 Zásuvný modul

TMC2AQ2V 

nebo TMC2AQ2C

TMC4AQ2

TM3 AI Temp TM3TI4 TM3TI8T 2xTM3TI4

TM2 AI Temp TM2AMI2LT

TM2AMI4LT

TM2ARI8HT

TM2ARI8LT u TC

TM2ARI8LRJ

TM2ARI8LT

M221 Zásuvný modul
M241 Zásuvný modul

TMC2TI2

TMC4TI2

TM3 AI/AO TM3AM6 TM3TM3

TM2 AI/AO TM2AMM6HT TM2AMM3HT

TM2ALM3LT

-Věechny TM2 moduly byly nahrazeny až na TM2ARI8LRJ 

s portem RJ45 

- Stejná hloubka 70 mm a stejná výška 90mm 

- Délka modulu se může nepatrně lišit

- Dva typy svorkovnice s roztečí 5,08 a 3,81 mm (jen 3,81

mm u TM2)

- TM2 může být zapojen do TM3 a M2xx 



Twido reference TM2 reference TM3 reference

TWDDDI8DT TM2DDI8DT TM3DI8/G

TWDDAI8DT TM2DAI8DT TM3DI8A

TWDDDI16DT TM2DDI16DT TM3DI16/G

TWDDDI16DK TM2DDI16DK TM3DI16K

TWDDDI32DK TM2DDI32DK TM3DI32K

TWDDRA8RT TM2DRA8RT TM3DQ8R/G

TWDDDO8TT TM2DDO8TT TM3DQ8T/G

TWDDDO8UT TM2DDO8UT TM3DQ8U/G

TWDDRA16RT TM2DRA16RT TM3DQ16R/G

TWDDDO16TK TM2DDO16TK TM3DQ16TK

TWDDDO16UK TM2DDO16UK TM3DQ16UK

TWDDDO32TK TM2DDO32TK TM3DQ32TK

TWDDDO32UK TM2DDO32UK TM3DQ32UK

TWDDMM8DRT TM2DMM8DRT TM3DM8R/G

TWDDMM24DRF TM2DMM24DRF TM3DM24R/G

TWDD-I8DT TM2D-I8DT TM3DI8/G

TWDDDI16D- TM2DDI16D- TM3DI16/G

TWDD--8-T TM2D--8-T TM3DQ8R/G

TWDD--16-- TM2D--16-- TM3DQ16R/G

TWDDDO32-K TM2DDO32-K TM3DQ32TK

Křížové odkazy během konverze IO do SoMachine Basic – digitální moduly



Twido reference TM2 module reference TM3 module reference

TWDAMM6HT TM2AMM6HT TM3AM6/G

TWDAMI2HT TM2AMI2HT TM3AI2H/G

TWDAMI8HT TM2AMI8HT TM3AI8/G

TM2AMI2LT TM3TI4/G

TWDAMI4LT TM2AMI4LT TM3TI4/G

TWDAMO1HT TM2AMO1HT TM3AQ2/G

TWDAVO2HT TM2AVO2HT TM3AQ2/G

TWDAMM3HT TM2AMM3HT TM3TM3/G

TWDALM3LT TM2ALM3LT TM3TM3/G

TM2ARI8LRJ TM2ARI8LRJ

TWDARI8HT TM2ARI8HT
Converted to TM3TI8T/G from release 
V1.4 SP1 (not converted before)

TM2ARI8LT Not converted automatically in TM3

Křížové odkazy během konverze IO do SoMachine Basic – analogové moduly

V SoMachine Basic lze konfiguraci snadno přizpůsobit.



Konverze programu v SoMachine Basic

1. Jak konvertovat projekt z TwidoSoft nebo TwidoSuite?

• Postupujte podle průvodce (připravuje se)

2. Je vybrána výchozí hardwarová konfigurace

• Náhrady vypsány na předchozích snímcích

• Konfiguraci je možné změnit v okně “Konfigurace”

3. Vytvoří se zpráva o konverzi se všemi informacemi

• Seznam zpráv konverze

• Seznam rozdílných systémových slov a bitů

• Co dělat když se objeví zprávy konverze?

4. Příklady aplikací, kdy musí být aplikace upravena

5. Další známé chyby konverze
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Zákaznické doporučení

• Obecně, konverze z TWIDO do M221 v SoMachine Basic je podporována po hranice rozdílů mezi 

jednotlivými platformami.

• Automatická konverze zvládne zpracovat cca 90% programů. Ve zbylých případech je nutná 

úprava programu.

• Nicméně tato konverze vám poskytuje významnou výhodu.
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Varování

Neočekávané chování zařízení

- Vždy ověřte, že Váš program funguje stejně jako před konverzí, má správnou konfiguraci, parametry, hodnoty parametrů a 

funkční bloky podle požadavků vaší aplikace.

- Proveďte nezbytné úpravy aplikace, aby odpovídala stavu před konverzí.

- Důkladně prověřte a vyhodnoťte nově zkompilovanou verzi programu před uvedením do provozu.

Nedodržení těchto instrukcí může mít za následek smrt, vážné zranění nebo poškození zařízení.



Seznam zpráv konverze 1/2
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Klasifikace Onzačení Zpráva

Chyba TC-001 Nemožné načíst Twido projekt.

Chyba TC-002 Složka obsahující Twido informace (stejný název a místo jako .xpr soubor) nebyla nalezena.

Chyba TC-003 Twido soubor ( {0} ) je ve špatném formátu.

Chyba TC-004 TWIDO soubor ( {0} ) je neočekávaného formátu.

Chyba TC-005 Zařízení {0} není podporováno.

Chyba TC-006 CANopen makro nelze přeložit do IL

Varování TC-101 Typ sériová linky 2 byl změněn na RS485.

Varování TC-102 Nastavení "Remote Link" na sériové lince bylo nahrazeno Modbus protokolem.

Varování TC-103 TWDXCPODC rozšíření není podporováno v SoMachine Basic a nebylo importováno.

Varování TC-104 TWDXCPODM rozšíření není podporováno v SoMachine Basic a nebylo importováno.

Varování TC-105 Nový PLC {0} nepodporuje PLS nebo PWM modulaci.

Varování TC-106 TWDNCO1M rozšíření (CANopen) není podporováno v SoMachine Basic. Rozšíření nebylo importováno.

Varování TC-107 TWDNOI10M3 rozšíření (ASI) není podporováno v SoMachine Basic. Rozšíření nebylo importováno.

Varování TC-108 TM200HSC206D• rozšíření není podporováno v SoMachine Basic. Rozšíření nebylo importováno.

Varování TC-109 TWDPTO220DT rozšíření není podporováno v SoMachine Basic. Rozšíření nebylo importováno.

Varování TC-110 TM2VCM14MT rozšíření není podporováno v SoMachine Basic. Rozšíření nebylo importováno.

Varování TC-111 {0} {1} "Nastavitelný" parametr není podporován v SoMachine basic. Byl nastaven na 1

Varování TC-112 %QA ASi výstupy nejsou podporovány v SoMachine Basic.

Varování TC-113 Automatické ladění PID bylo změněno. Hodnota v AT poli musí být přenastavena.
Varování TC-114 Vstup použitý u HSC{0} (v TWIDO: VFC{0}) změněn z  {1} na {2}.

Warning TC-115 Vstup HSC {0} (v Twido: VFC {0}) změněn z {1} {2}

Varování TC-116 Volné POU {0} je již přiřazeno {1}. Událost {2} nemůže použít tohle volné POU.

Varování TC-117 {0} Twido objekt byl přesunut do {1} v novém PLC. Upravte program, aby byla funkce zachována.

Varování TC-118 {0} Twido objekt byl upraven v novém PLC. Zkontrolujte, zda byla funkce programu zachována.

Varování TC-119 {0} Twido objekt není podporován. Upravte program pomocí nových funkcí.

Advisory TC-120 The source controller is powered by 24 Vdc but the target controller {0} is powered by 100..240 Vac.



Co je možné udělat pokud známe zprávy z konverze

V SoMachine Basic V1.5 je možné najít více informací o konverzi  v online dokumentu „Converting

Projects to SoMachine Basic“

Pro online nápovědu vyhledávejte „converting Twido“
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Seznam zpráv konverze 2/2
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Level Full Message

Varování TC-121 PLC s relé a transistory {0}bylo konvertováno na {1} s transistorovými výstupy.

Varování TC-122 Neplatná syntaxe symbolu {0} v souvislosti s {1}.

Varování TC-123 Symbol '{0}' přiřazený k {1} je rezervován a byl konvertován na {2}.

Varování TC-124
{0} časová základna nakonfigurovaná v {1} byla konverována na {2}. Můžná ji budete muset upravit podle současné konfigurace a {0}.{3} v 
aplikaci.

Varování TC-125 {0} konfigurováno v {1} je koverováno v {2}.

Varování TC-126 Prahová hodnota pro {0} byly modifikovány protože nesmí být stejné.

Varování TC-127 Prahové hodnota pro {0} jsou sejné a budou mít za následek chybu konfigurace.

Varování TC-128
{0} je vícenásobně nakonfigurován jako Run/Stop a spouštěč události v Twido projektu vytváří chybu v SoMachine Basic, Run/Stop nastavení 
bylo odebráno.

Varování TC-129 Ethernetový modul byl detekován na TWIDO s ethernetovým portem. Konfigurace ethernetového modulu bude ignorována.

Varování TC-130 Twido makro nemůže být voláno z poprogramu. Makro volané z SR{0} rung {1} nebylo konvertováno.

Varování TC-131 Nelze konvertovat priority všech událostí. Je požadována manuální úprava.

Varování TC-132 Nelze konvertovat makro {0}: použit maximální počet podporgramu.

-

Informace TC-201 Kontroler {0} byl nahrazen kontrolerem {1}.

Informace TC-202 Modul {0} byl nahrazen modulem {1}.

Informace TC-203 Byl detekován ethernetový modul. Kontroler byl konvertován na odpovídající typ s ethernetovým portem.

Informace TC-204 NAC nastavení sériové linky bylo detekováno.  Do konfigurace byl přidán zásuvný modul sériové linky.

Informace TC-205 NOZ nastavení sériové linky bylo detekováno Ikonfigurace byla nastavena na SL2.

Informace TC-206 {0} byl změněn na obecný modem.

Informace TC-207 {0} který byl nakonfigurován na SL2 byl odebrán, povoleny jsou pouze modemy na SL1.

Informace TC-208 Funkční úroveň projektu byla nastavena na {0}.

Informace TC-209 Priorita{0} byla konvertována z {1} na {2}.

Informace TC-210 Makro {0} v POU {1} - Rung {2} byl konvertován na ekvivalentní kód v POU {3} - Rung {4}.

Informace TC-211 Makro {0} v POU {1} - Rung {2} byl konvertován na ekvivalentní kód ve volném POU "{3}".

Zprávy obsahují zástupné symboly {0}, {1}.. Které reprezentují hodnoty.



Seznam změněných systémových bitů (Varování TC117-118-119)

Twido bit TWIDO popis M221 slovo M221 bit

%S8 Test zapojení Odstraněn Není implementováno

%S9 Reset výstupů Odstraněn Není implementováno, protože existuje rearming (%S49)

%S24 Display může být zamrznutý Odstraněn M221 nemá zabudovaný display

%S25 Výběr režimu displaye Odstraněn M221 nemá zabudovaný display

%S26 Výběr hodnot se / bez znaménka na displayi Odstraněn M221 nemá zabudovaný display

%S31 Maska události Odstraněn Není implementováno

%S66 BAT LED display povolen / zakázán Odstraněn Není implementováno

%S69 Uživatelský STAT LED display Odstraněn Nejsou dostupné žádné uživatelské LED

%S95 Obnova systémových slov Přesunut na %S94 Nastavením tohoto bitu na 1 dojde k obnově dat z trvalé paměti.

%S97 Uložení %MW OK Přesunut na %S92 %MW proměnné uložené v trvalé paměti.

%S100 Připojení TwidoSuite komunikačního kabelu Odstraněn SoMachine Basic používá USB kabel

%S110 Remote link komunikace Odstraněn Remote link není dostupný u M221

%S111 Single remote link komunikace Odstraněn Remote link není dostupný u M221

%S112 Remote link připojení Odstraněn Remote link není dostupný u M221

%S113 Remote link konfigurace / operace Odstraněn Remote link není dostupný u M221

%S118 Chyba vzdálených I / O Odstraněn Remote link není dostupný u M221

%S120 Vstup PWM0 přetekl (%IW0.7) (Twido Extreme) Odstraněn Žádný PWM vstup

%S121 Vstup PWM1 přetekl (%IW0.8) (Twido Extreme) Odstraněn Žádný PWM vstup
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Seznam změněných systémových slov (Varování TC117-118-119) 1/2
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Twido slovo TWIDO popis M221 slovo M221 popis

%SW6
Status PLC: 0 není nakonfigurováno, 2 STOP, 3 

RUN, 4 HALT
Upraveno

Status PLC: 0 prázdné, 2 STOP, 3 RUN ,4 HALTED , 5 bez 

napájení

%SW7 Stav PLC Upraveno Stav PLC

%SW20 Stav CANOpen zařízení Odstraněno CANopen sběrnice není dostupná na M221

%SW21 Stav CANOpen zařízení Odstraněno CANopen sběrnice není dostupná na M221

%SW22 Stav CANOpen zařízení Odstraněno CANopen sběrnice není dostupná na M221

%SW23 Stav CANOpen zařízení Odstraněno CANopen sběrnice není dostupná na M221

%SW24 Stav CANOpen zařízení Odstraněno CANopen sběrnice není dostupná na M221

%SW25 Stav CANOpen zařízení Odstraněno CANopen sběrnice není dostupná na M221

%SW26 Stav CANOpen zařízení Odstraněno CANopen sběrnice není dostupná na M221

%SW27 Stav CANOpen zařízení Odstraněno CANopen sběrnice není dostupná na M221

%SW49 –

%SW 53

RTC funkce: slova obsahující aktuální datum a 

čas (v BCD)
Upraveno

RTRTC funkce: slova obsahující aktuální datum a čas (v BCD), 

viz. online nápověda

%SW58 Kód poslední chyby, která způsobila STOP Upraveno Kód poslední chyby, která způsobila STOP, viz. online nápověda

%SW59 Oprava data Upraveno Oprava data, viz. online nápověda

%SW60 Hodnota korekce RTC Odstraněno RTC korekce není možná

%SW67 Funkce a typ PLC Upraveno Funkce a typ PLC, viz. online nápověda

%SW68 Prvek zobrazený na prvním řádku displaye Odstraněno Zabudovaný display není na M221 dostupný

%SW69 Prvek zobrazený na druhém řádku displaye Odstraněno Zabudovaný display není na M221 dostupný
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Twido slovo TWIDO popis M221 slovo M221 popis

%SW73 Stav rozhraní ASI Odstraněno ASI sběrnice není dostupná na M221

%SW74 Stav rozhraní ASI Odstraněno ASI sběrnice není dostupná na M221

%SW80 Stav I/O Odstraněno Zatím nezdokumentováno

%SW81 Stav rozšiřujícího I/O modulu 1 Přesunuto na %IWS-%QWS Nové slovo pro stav I/O modulu

%SW82 Stav rozšiřujícího I/O modulu 2 Přesunuto na %IWS-%QWS Nové slovo pro stav I/O modulu

%SW83 Stav rozšiřujícího I/O modulu 3 Přesunuto na %IWS-%QWS Nové slovo pro stav I/O modulu

%SW84 Stav rozšiřujícího I/O modulu 4 Přesunuto na %IWS-%QWS Nové slovo pro stav I/O modulu

%SW85 Stav rozšiřujícího I/O modulu 5 Přesunuto na %IWS-%QWS Nové slovo pro stav I/O modulu

%SW86 Stav rozšiřujícího I/O modulu 6 Přesunuto na %IWS-%QWS Nové slovo pro stav I/O modulu

%SW87 Stav rozšiřujícího I/O modulu 7 Přesunuto na %IWS-%QWS Nové slovo pro stav I/O modulu

%SW96
Příkaz a diagnostika pro uložit / obnovit 

program a %MW
Upraveno

Příkaz a diagnostika pro uložit / obnovit program a %MW

(viz. “Persistent Variables” v online nápovědě)

%SW96:X0 Indikuje, že %MW bude uloženo do EEPROM %S93 Záloha %MW v trvalé paměti

%SW97 Příkaz a diagnostika pro uložit / obnovit Přesunuto na %SW148 Počet persistant proměnných (maximálně 1000)

%SW111 Stav remote link Odstraněno Remote link není dostupná na M221

%SW112 Kód chyby remote link Odstraněno Remote link není dostupná na M221

%SW113 Konfigurace remote link Odstraněno Remote link není dostupná na M221

Seznam změněných systémových slov (Varování TC117-118-119) 2/2



Jak reagovat na chyby TC-001 až TC-003?

• Kontaktujte podporu Schneider Electric
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Klasifikace Kód Zpráva

Chyba TC-001 Nemožné načíst Twido projekt.

Chyba TC-002 Složka obsahující Twido informace (stejný název a místo jako .xpr soubor) nebyla nalezena.

Chyba TC-003 Twido soubor ( {0} ) je ve špatném formátu.

• TwidoSuite projekt se skládá ze souboru a složky, která je potřebná ke konverzi 

programu. Nic se nekonvertovalo, otevřel se nový prázdný projekt.

• TWIDO projekt je poškozen, nic se nekonvertovalo.



Jak reagovat na chyby TC-004 až TC-005?

• TWIDO projekt není kompletní. Nic se nekonvertovalo.
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Klasifikace Kód Zpráva

• SoMachine Basic nemohl konvertovat celý program. Chyba nastane například u TWIDO Extreme.

Chyba TC-004 TWIDO soubor ( {0} ) je neočekávaného formátu.

Chyba TC-005 Zařízení {0} není podporováno.



Jak reagovat na varování TC-101 to TC-103?

• Na modulárním M221 nemůže být sériová linka 2 nakonfigurována jako RS232. Doporučujeme nakonfigurovat 

externí zařízení na RS458.

• Můžete použít externí adaptér RS232/RS485

• Nebo lze vyměnit PLC za kompaktní a použít zásuvný modul pro RS232.
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Klasifikace Kód Zpráva

• “Remote link” protokol není na M221 dostupný. Řešením může být použití Modbus funkčních bloků nebo Modbus

mapování u M221 s ethernetem.

• Viz. kapitola “Případy, ve kterých musí být aplikace manuálně upravena“

• TWDXCPODC je rozšiřující modul pro display. U M221 byl nahrazen grafickým displayem TMH2GDB. Tento 

display umožňuje nastavit aplikaci a také může obsahovat operátorské rozhraní.

Varování TC-101 Typ sériová linky 2 byl změněn na RS485.

Varování TC-102 Nastavení "Remote Link" na sériové lince bylo nahrazeno Modbus protokolem.

Varování TC-103 TWDXCPODC rozšíření není podporováno v SoMachine Basic a nebylo importováno.



Jak reagovat na varování TC-104 až TC-106?

• TWDXCPODC je rozšiřující modul pro display. U M221 byl nahrazen grafickým displayem TMH2GDB. Tento 

display umožňuje nastavit aplikaci a také může obsahovat operátorské rozhraní.
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Klasifikace Kód Zpráva

• TWIDO 230VAC s 40 I/O mělo 2 rychlé tranzistorové výstupy. Tranzistorové výstupy má pouze M221 s napájením  

24VDC. M221 s napájením 230VAC má pouze reléové výstupy. Pokud potřebujete použít tranzistorové výstupy 

musíte použít M221 s napájením 24VDC a externí zdroj.

• M221 nepodporuje CANOpen modul. Doporučujeme použít PLC M241 nebo změnit způsob komunikace s 

ovládanými pohony. Můžete použít Modbus na sériové lince nebo Modbus TCP na Ethernetu. Viz. kapitola 

„Případy, ve kterých musí být aplikace manuálně upravena“.

Varování TC-104 TWDXCPODM rozšíření není podporováno v SoMachine Basic a nebylo importováno.

Varování TC-105 Nové PLC {0} nepodporuje PLS nebo PWM modulaci.

Varování TC-106 TWDNCO1M rozšíření (CANopen) není podporováno v SoMachine Basic. Rozšíření nebylo importováno. 



Jak reagovat na varování TC-107 až TC-109?

• PLC M221 nepodporuje ASI komunikaci. Doporučujeme použít ethernet – ASI převodník.

• Další možností je použití vzdálených I/O přes Modbus na sériové lince nebo Modbus TCP a 

Ethernet IP protokolu.
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Klasifikace Kód Zpráva

• HSC TM3 modul zatím nebyl vyvinut. U PLC M221 lze využívat 4 rychlé čítače (až 100 kHz).

• PTO TM3 modul zatím nebyl vyvinut. U PLC M221 lze využívat 4 rychlé PTO výstupy (až 100 kHz).

Varování TC-107 TWDNOI10M3 rozšíření (ASI) není podporováno v SoMachine Basic. Rozšíření nebylo importováno. 

Varování TC-108 TM200HSC206D• rozšíření není podporováno v SoMachine Basic. Rozšíření nebylo importováno. 

Varování TC-109 TWDPTO220DT rozšíření není podporováno v SoMachine Basic. Rozšíření nebylo importováno. 



Jak reagovat na varování TC-110 až TC-112?

• Tento modul byl navržen pro specifické zákazníky a použit v limitované sérii strojů.
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Klasifikace Kód Zpráva

• V SoMachine Basic není tato vlastnost podporována.

• Tyto adresy byly vyhrazeny pro správu ASI vzdálených I/O. Tyto adresy nejsou v M221 podporovány.

Varování TC-110 TM2VCM14MT rozšíření není podporováno v SoMachine Basic. Rozšíření nebylo importováno.

Varování TC-111 {0} {1} "Nastavitelný" parametr není podporován v SoMachine basic. Byl nastaven na 1

Varování TC-112 %QA ASi výstupy nejsou podporovány v SoMachine Basic.



Jak reagovat na varování TC-113 až TC-115?

• V SoMachine Basic musí být nakonfigurován spouštěč autotuningu.
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Klasifikace Kód Zpráva

• Zkontrolujte program jestli používá %I0.0.

• Zkontrolujte zapojení stroje.

Varování TC-113 Automatické ladění PID bylo změněno. Hodnota v AT poli musí být přenastavena.

Varování TC-114 Vstup použitý u HSC{0} (v TWIDO: VFC{0}) změněn z  {1} na {2}.

Varování TC-115 Vstup HSC {0} (v Twido: VFC {0}) změněn z {1} {2}



Jak reagovat na varování TC-116 až TC-119?

• Zkontrolujte hardwarovou konfiguraci (%HSC, Vstupy událostí)
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Klasifikace Kód Zpráva

• Viz. seznam rozdílů mezi systémovými bity a slovy u TWIDO a M221.

Varování TC-116 Volné POU {0} je již přiřazeno {1}.  Událost {2} nemůže použít tohle volné POU.

Varování TC-117 {0} Twido objekt byl přesunut do {1} v novém PLC. Upravte program, aby byla funkce zachována.

Varování TC-118 {0} Twido objekt byl upraven v novém PLC. Zkontrolujte, zda byla funkce programu zachována.

Varování TC-119 {0} Twido objekt není podporován. Upravte program pomocí nových funkcí.

• Viz. seznam rozdílů mezi systémovými bity a slovy u TWIDO a M221.

• Viz. seznam rozdílů mezi systémovými bity a slovy u TWIDO a M221.



Jak reagovat na informační zprávy TC-201 a6 TC-203?

• SoMachine Basic nahrazuje PLC tak, aby zachoval nebo navýšil počet I/O a zachoval stejný typ PLC (Modulární, 

kompaktní). Při konverzi se nepočítají I/O, které jsou skutečně použity. Automaticky vybrané PLC můžete snadno 

nahradit libovolným jiným.
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Klasifikace Kód Zpráva

• SoMachine Basic konvertoval TM2 moduly na odpovídající TM3 moduly vypsané v tabulce křížových odkazů.

• Když je v TwidoSuit nakonfigurován 499TWD01100, tak konverze vybere M221 se zabudovaným ethernetovým

portem.

Informace TC-201 PLC {0} bylo nahrazeno {1}.

Informace TC-202 Modul {0} byl nahrazen {1}.

Informace TC-203 Detekován ethernetový modul 499TWD01100 . TWIDO bylo konvertováno na ekvivalentní M221 s ethernetem.



Jak reagovat na informační zprávy TC-204 až TC-207?

• Zásuvný modul TMC2SL1 může nahradit jeden z 3 TWDNOZ rozšiřujících TWIDO modulů. Zkontrolujte konfiguraci 

a zapojení.
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Klasifikace Kód Zpráva

• Zásuvný modul TMC2SL1 může nahradit jeden z 3 TWDNOZ rozšiřujících TWIDO modulů. Zkontrolujte konfiguraci 

a zapojení.

• Modem TD-33/V90 není podporován v SoMachine Basic.

Informace TC-204 Bylo detekováno rozšíření TWDNAC••••. Do konfiigurace byl přidán rozšiřující modul se sériovou linkou. 

Informace TC-205 Bylo detekováno rozšíření TWDNOZ•••• . Odpovídající konfigurace byla nastavena na SL2.

Informace TC-206 {0} byl změněn na obecný modem.

Informace TC-207 {0}, který byl nakonfigurován na SL2 byl odstraněn, pouze SL1 modemy jsou povoleny.

• Není možné nakonfigurovat modem u M221 na SL2. Konfigurace modemu byla odstraněna. Modem můžete 

připojit k SL1 (pokud je port volný). 



Případy, ve kterých musí být aplikace manuálně upravena

• Program s CANopen 

• Řešením může být použití Modbus TCP

• Podívejte se na šablony “M221_with_LXM32_Modbus_TCP” a 

M221_with_ILx2T_Modbus_TCP  publikované na webu

• Program s Twido macro com

• TWIDO kód je konvertován, používá instrukci “EXCH1”

• Program s TWIDO makry pohonů

• TWIDO kód je konvertován, část kódu není převedena do Ladder a je těžko 

srozumitelná.

• Doporučujeme napsat podprogram ovládající pohony znovu podle šablony

“xSample_ATV Modbus SL_M221”
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Případy, ve kterých musí být aplikace manuálně upravena

• Twido Extreme TWDLEDCK1 project

• Tento projekt nelze konvertovat. Pokud chcete konvertovat 

část programu postupujte podle následujících instrukcí:

1. V TwidoSuit nahraďte TWIDO EXTREM jiným TWIDO PLC

2. Konvertujte upravený projekt.
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Případy, ve kterých musí být aplikace manuálně upravena 

• Remote link protokol

• Tato vlastnost umožňuje použití TWIDO jako I/O modulu na sériové lince.

• Tato schopnost není implementována u M221, místo toho můžeme použít nové přívětivé schopnosti:

– Modbus TCP mapování na ethernetu

– Modbus sériový protokol používající funkční bloky

– Modbus Serial IOScanner ( od verze 1.5) je doporučen

Pro použití této vlastnosti je nutné udělat tyto operace v SoMachine Basic:

• Nutné změnit konfiguraci protokolu Serial line z „Modbus“ na „Modbus Seriál IOScanner“

• Konfigurovat „Modbus Seriál IOScanner“ přidáním obecného zařízení a nastavením kanálů

• Jsou zde dva různé případy

– Vzdálený I/O datový přístup 

– Sdílený datový přístup
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Případ vzdáleného I/O datového přístupu

• Vytvořte 2 kanály s požadavky, první na čtení 16 bitů, druhý pro zápis 16 

bitů

• Aktualizujte proměnné  Twido network (%I2.0.x and %Q2.0.x) pomocí 

Modbus Seriál IOScanner network objektů (%IN200.0.x and 

%QN200.0.x).

• Aktualizujte ovládaný kontrolér, pokud bylo Twido konvertováno také na 

M221

• V programu kontroléru M221

– %IN100.0.x čtení %M10x (16 bitů pro M221 slave program)

– %QN100.1.x zápis %M20x (16 bitů from M221 slave program)
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Případ sdíleného datového přístupu

• Vytvořte kanál s požadavkem word pro zápis/ čtení

• Aktualizujte proměnné  Twido network (%I2.0.x and %Q2.0.x) pomocí 

Modbus Seriál IOScanner network objektů (%IN200.0.x and 

%QN200.0.x).

• Aktualizujte ovládaný kontrolér, pokud bylo Twido konvertováno také na 

M221

• V programu kontroléru M221

– %IN100.0.x čtení %M10x (16 bitů pro M221 slave program)

– %QN100.1.x zápis %M20x (16 bitů from M221 slave program)
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Případ vzdáleného I/O datového přístupu
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Případ sdíleného datového přístupu
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Příklad Remote link protokolu
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Další známé chyby konverze 1/8
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• V TWIDO byla povolena dvouznaková syntaxe %SW

• SoMachine Basic generuje tuto chybu, protože v M221 není možné zatím kopírovat znaky 

v systémových slovech.

• Tento problém byl vyřešen vydáním V1.4 SP1

• [2 znakový řetězec] Chyba importu TWIDO projektu při použití 2 znakového 

řetězce jako parametru funkčního bloku.

• Tento problém byl vyřešen vydáním V1.4 SP1



Další známé chyby konverze 2/8

• Toto varování se objeví, pokud instrukce nemohou být převedeny do Ladder.

• Jedná se o případ kdy byl v TwidoSuite následující program:

• Řešením je vložení MPS a MPP do instrukčního listu

• Poté lze kód převézt do Ladder

• Tento problém byl vyřešen vydáním V1.4 SP1

Page 50Confidential Property of Schneider Electric |



Další známé chyby konverze 3/8

• Tato chyba se objeví pokud jsou v TWIDO programu použity makra.

• Řešením je zrušení zatržení “Symboly” v TwidoSuit a následné provedení konverze v 

SoMachine Basic.

• Tento problém byl vyřešen vydáním V1.4 SP1
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Další známé chyby konverze 4/8

• Aktivátor autotuningu v SoMachine Basic potřebuje vstupní nebo interní bit, protože autotuning 

se aktivuje, když je tento bit sepnut. V TWIDO byl autotuning spouštěn automaticky.

• Během konverze TWIDO programu se objeví chyba v AT části PID konfigurace.

• %M je automaticky generována od verze 1.4 SP1
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Další známé chyby konverze 5/8

• Po nahrání TWIDO programu v TwidoSuit se u některých 

TWD a TM2 modulů objeví „?“ místo reference.

• Tento problém byl vyřešen vydáním V1.4 SP1

• Pokud v tomto případě provedeme konverzi v SoMachine 

Basic a zachováme TM2 moduly, tak ztratíme všechny 

symboly a komentáře přiřazené k tomuto modulu.

• Od V1.4 SP1 jsou všechny symboly, komentáře a konfigurace u stejných 

I/O funkcích ponechány

• Aby byly symboly a komentáře zachovány doporučujeme po 

otevření projektu nahradit TM2 moduly za TM3 moduly.
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Další známé chyby konverze 6/8

• Tato oznamuje, že funkce %SW96 byla v M221 změněna

• .%SW96:X0 nelze zapsat, %SW96:X0 lze změnit pomocí %S93

• Tento systémový bit byl implementován ve verzi 1.5

• Bity %S95 a %S97 byly přesunuty na %S94 a %S92 a slovo %SW97 bylo přesunuto na %SW48

• Zkontrolujte použití ostatních bitů v %SW96
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%SW96
Příkazy a diagnostika pro uložení a obnovení 

aplikace a paměti
Upraveno

Příkazy a diagnostika pro uložení a obnovení aplikace a 

paměti (viz persistent variable v nápovědě)

%SW96:X0 Indikuje že %MW musí být uloženo do EEPROM %S93 Záloha %MW do dlouhodobé paměti

Twido slovo TWIDO popis M221 slovo M221 popis



Další známé chyby konverze 7/8
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• Varovná zpráva se ukáže pokud je v Twido projektu požit bit %S9.

• Tento bit není zatím implementován v M221, ale při kompilaci se nezobrazí chybová zpráva.

• V TwidoSuite tento bit umožňuje resetovat všechny výstupy i když jsou použity v programu.

• Normálně se výstupy nastaví na 0. Je možné nakonfigurovat, aby se nastavili na 1 pomocí programu 

nebo terminálu (v animační tabulce).

• Následující řešení může být použito v některých aplikacích, aby došlo k resetování všech výstupů.

• Tento řádek musí být vložen na konec programu.

• V ostatních případech je %S9 použito aby aktivovalo hodnoty pro případ selhání.

• M221 umožňuje spravovat hodnoty výstupů při selhání

• V SoMachine Basic lze tyto hodnoty nakonfigurovat

• Nastavením %S49 na 1 povolí automatické znovu aktivování výstupů po zkratu.



Další známé chyby konverze 8/8

Page 56Confidential Property of Schneider Electric |

• Tato chyby se objeví, když makro následuje funkční blok v TwidoSuit

• Chyba je částečně opravena od verze V1.4 SP1.

• Objevuje se upozornění, ale program je platný a pracuje správně.
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Děkuji za pozornost.
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